Wood's SW59FW —

Kraftig avfukter for store kjellere og
sanitaranlegg
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- Fjerner opptil 41 liter fuktighet per dag. Tekniske spesifikasjoner
- Luftstrom pa 290 m? per time.
A A A A Maksimalt arbeidsomrade 230 m*
- Mulighet for slangetilkobling og romslig vanntank. S S
- Sikker fuktighetskontroll ned til +2 °C. Driftstemperaturer +2til +35°C
- Laget i S\Ierige' Avfuktingskapasitet (30 °C og 80 % RH) 41litres/24 hours

Stremforbruk (30 °C og 80 % relativ luftfuktighet) 690 watt

- Opptil 6 ars garanti.

Filter SMF-filter
. . . Luftst 200/290 m*/h
Wood's SW59FW er den kraftigste og mest energieffektive distrem 1290
. . . . . . Viftehastigheter 2
avfukteren i SW-serien, og fjerner opptil 41 liter fuktighet per dag.
. X . Justerbar fuktighetsregulator Ja
Den er ideell for omfattende fuktkontroll, inkludert sanering etter
Sterrelse p& vanntank 1,4 litres (auto off when full)
oversvgmmelser og vannlekkasjer. Den er effektiv selv ved lave N e
temperaturer, har en kraftig ytelse som kan kjeres dagnet rundt, og Stayniva 56-60 dB (laveste til hoyeste)
en brukervennlig design som gjar den perfekt for kontinuerlig drift. Kjgleriddel R290/150g
Produsert i Sverige med opptil 6 &rs garanti. Nettovekt 25kg
Dimensjoner mm (H x B x D) 527x345x495
Wood's article number: SW-59FW e Metal
EAN . 7332857500512 Stremforsyning 220-240V, 50Hz
Garanti Opp til 6 ar
IP-klasse IPX1
EAN 7332857500512
Varenummer SW-59FW
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