
Wood's WCD2Pro
Avfuktare för bygg- och
fastighetsbranschen

 

     

- Tar bort upp till 19 liter fukt per dag.
- Ett luftflöde på 340m³ per timme.
- Förstärkt konstruktion för krävande miljöer.
- Kompatibel med kondensvattenpump för utökad

funktion.
- Säker fuktkontroll ner till +2°C.
- Utvecklad och tillverkad i Sverige.

Wood’s WCD2Pro är en professionell avfuktare för

byggarbetsplatser, saneringsarbeten och uthyrning. Den

arbetar effektivt även vid låga temperaturer (ner till +2°C) och

kombinerar hög driftsäkerhet, energieffektivitet och robust

design. Med uppfällbart handtag, slitstarka hjul, stapelbar

konstruktion och drifttimräknare är den idealisk för stora

utrymmen och tuffa miljöer där pålitlig fuktkontroll krävs.

Wood’s article number: WCD2 Pro

Tekniska specifikationer

Maximal arbetsyta 140 m²

Systemtyp Kompressor

Driftstemperatur +2 till +35ºC

Avfuktningskapacitet (30ºC & 80% RH) 19 liter/24 h

Strömförbrukning (30°C & 80% RH) 510 watt

Filter Tvättbara filter

Luftflöde 240-340 m³/h

Vattenbehållare 11,4 liter

Slangkoppling 1/2" (ingår ej)

Ljudnivå 54-57 dB (lägsta till högsta)

Köldmedia R290/110g

Nettovikt 26 kg

Mått mm (H x B x D) 595x464x508

Material Metall

Strömförsörjning 220-240V, 50Hz

IP klass IPX1

EAN 7332857500642

Artikelnummer WCD2PRO

Upptäck alla våra produkter på woods.se


