Wood's WCD3PRO

Avfuktare for bygg- och
fastighetsbranschen

- Tar bort upp till 25,5 liter fukt per dag.
- Ettluftflode pa 320 m3/timme.
- Forstarkt konstruktion for kravande miljoer.

- Kompatibel med kondensvattenpump for utokad funktion.
- Saker fuktkontroll ner till +2°C.
- Utvecklad och tillverkad i Sverige.

Wood's WCD3Pro ar en kraftfull professionell avfuktare for
byggarbetsplatser, sanering av vattenskador och uthyrning. Den
avfuktar effektivt dven vid 1dga temperaturer (dnda ner till +2°C) och
kombinerar hdg avfuktningskapacitet, robust konstruktion och
energieffektiv drift. Med sitt uppfallbara handtag, robusta hjul,
stapelbar design och drifttimraknare ar den perfekt for stora
utrymmen och kravande miljcer dar palitlig fuktborttagning ar
avgorande.

Wood's article number: WCD3PRO
EAN: 7332857500659

Upptack alla vara produkter pa woods.se

Tekniska specifikationer

Maximal arbetsyta

Systemtyp

Driftstemperatur
Avfuktningskapacitet (30°C & 80% RH)
Stromfoérbrukning (30°C & 80% RH)
Filter

Luftfléde

Flaktsteg

Vattenbehéllare

Slangkoppling

Ljudniva

Kdldmedia

Nettovikt

Matt mm (H x B x D)

Material

Stromforsorjning

IP klass

EAN

Artikelnummer

ADE IN SWEDEN

190 m?
Kompressor

+2 till +35°C
25,5 liter/24h
600 watt
Tvattbara filter
220/320 m*/h

2

1,4 liter

1/2" (ingar ej)
56-60 dB (lagsta till h6gsta)
R290/120g
28kg
595x464x508
Metall
220-240V, 50Hz
IPX1
7332857500659
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