Wood's SW26 MW -

Affugter til kaelder, garage og loft
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- Fjerner op til 13,5 liter fugt om dagen. Tekniske specifikationer
- Luftstrom pa 350m? i timen.
Maksimalt arbejdsomrade 100 m?
- Mulighed for slangetilslutning og rummelig vandtank. S S
- Sikker fugtighedskontrol ned til +2°C Driftstemperaturer +2 til +35°C
- Fremstilleti Sverige. Affugtningskapacitet (30°C & 80% RH) 13.5 liters/24 hour
- op til 6 5"5 garanti Stremforbrug (30 °C og 80 % RF) 200 watt
Filter SMF-filter
Slip af med fugt, darlig lugt og skimmel med Wood's affugter Luftstrom 250/350 m’/t
. . Ventilatorhastigheder 2
SW26MW. Den affugter op til 13,5 liter vand pr. degn og skaber
. . . Variabel fugtighedsregulator Ja
hurtigt et tert og behageligt miljg, selv ved lavere temperaturer. Den i
Vandtankens starrelse 11,4 litres (auto off when full)
kraftige luftstrgm far luften til at cirkulere og affugtes, selvom — TR
rummet eller keelderen er opdelt i flere rum, og med det effektive e —— 52-55 dB (lavest til hojest)
filter samt slangekobling er vedligeholdelsen minimal. Perfekt til Kalemiddel R290/99g
mindre kaeldre, garager og andre fugtige rum, med begraenset Nettovaegt 19kg
opvarmning. Fremstillet i Sverige med op til 6 ars garanti. M8l i mm (Hx B x D) 527x345x495
Hovedmateriale Metal
Wood's article number: SW-26 MW Stromforsyning 220-240V, 50Hz
EAN: 7332857502820 garant opedr
IP-klasse IPX1
EAN 7332857502820
Varenummer SW-26MW
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