
Wood's DSC95P
Déshumidificateur pour les vides
sanitaires et les zones similaires

 

     

- Élimine jusqu'à 42 litres d'humidité par jour.
- Puissant débit d'air de 300 m³/h, pour une circulation

optimale.
- Pompe intégrée, pompant l'eau de condensation jusqu'à

10 mètres.
- Fonction de conduit pour l'air sec (tuyau de 1,5 m inclus).
- Commande numérique avec panneau de commande

externe (câble de 2 m).
- Installation facile et fonctionnement sûr tout au long de

l'année.
- Fabriqué en Suède avec une garantie de 6 ans.

Le DSC95P de Wood's est un déshumidificateur multifonctionnel de
fabrication suédoise, spécialement conçu pour les vides sanitaires
et les grands sous-sols. Avec une capacité de 42 litres/jour, une
pompe intégrée qui pompe l'eau de condensation jusqu'à 10 mètres
et la possibilité de canaliser l'air sec là où il est le plus nécessaire,
vous bénéficiez d'un contrôle fiable de l'humidité dans l'ensemble
de l'espace. Il est doté d'un panneau de commande numérique
externe, d'un fonctionnement économe en énergie et d'une garantie
de 6 ans.

Wood’s article number: DSC95P
EAN: 7332857502295

Spécifications techniques

Zone de travail maximale 230 m³

Type de système Compresseur

Températures de fonctionnement +2 à+35ºC

Capacité de déshumidification (30 °C et 80 % HR) 42 litres/24 heures

Consommation électrique (30°C & 80% RH) 680 watts

Filtre SMF-filter

Debit de I\'air 200 - 300 m³/h

Vitesses de ventilation 2

Raccord de tuyau 1/2" (non inclus)

Fonction de pompe Oui

Niveau sonore 48-60 dB (du plus bas au plus haut)

Réfrigérant R290/150g

Poids net 27 kg

Dimensions mm (H x L x P) 450x360x622

Matériau principal Métal

Alimentation électrique 220-240V, 50Hz

Garantie Jusqu'à 6 ans

Classe IP IPX1

EAN 7332857502295

Numéro d\'article DSC95P

Découvrez tous nos produits sur woods.se


