Wood's WCD2Pro

Avfukter for bygg- og
eiendomsbransjen

- Fjerner opptil 19 liter fuktighet per dag.

- Luftstrom pé 340 m® per time.

- Forsterket konstruksjon for krevende miljoer.

- Kompatibel med kondensatpumpe for utvidet
funksjonalitet.

- Sikker fuktighetskontroll ned til +2 °C.

- Utviklet og produsert i Sverige.

Wood's WCD2Pro er en profesjonell avfukter for byggeplasser,
saneringsarbeid og utleie. Den fungerer effektivt selv ved lave
temperaturer (ned til +2 °C) og kombinerer hgy driftssikkerhet,
energieffektivitet og robust design. Med sammenleggbart handtak,
slitesterke hjul, stabelbar konstruksjon og driftstimeteller er den
ideell for store omrader og teffe miljger der det er behov for pélitelig
fuktighetskontroll.

Wood's article number: WCD2 Pro
EAN: 7332857500642

Discover all our products at woods.se
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Technical specifications

Maksimalt arbeidsomrade

Type system

Driftstemperaturer
Avfuktingskapasitet (30 °C og 80 % RH)
Stremforbruk (30 °C og 80 % RF)
Filter

Luftstrem

Sterrelse pd vanntank
Slangekobling

Lydnivé

Kjglemiddel

Nettovekt

Dimensjoner mm (H x B x D)
Hovedmateriale

Stremforsyning

IP-klasse

EAN

Artikelnummer

140 m?
Kompressor

+2til +35°C

19 litres/24 hours
510 watt
Vaskbare filtre
240-340 m*/t

1,4 liter

1/2" (not included)
54-57 dB (laveste til hoyeste)
R290/110g

26 kg
595x464x508
Metall

220-240V, 50Hz
IPX1
7332857500642

WCD2PRO

Wood's

DE IN SWEDEN




