Wood's WDC2 Pro

Luftentfeuchter flr die Industrie

- Entfernt bis zu 19 Liter Feuchtigkeit pro Tag.
- Luftstrom von 340m? pro Stunde.

- Verstarkte Konstruktion fiir anspruchsvolle Umgebungen.

- Kompatibel mit Kondensatpumpe fiir erweiterte
Funktionalitat.

- Sichere Luftfeuchtigkeitskontrolle bis zu +2°C.

- Entwickelt und hergestellt in Schweden.

Der WDC2 Pro von Wood's ist ein professioneller Luftentfeuchter
fir Baustellen, Sanierungsarbeiten und Vermietung. Er arbeitet auch
bei niedrigen Temperaturen (bis zu +2°C) effektiv und kombiniert
hohe Betriebssicherheit, Energieeffizienz und robustes Design. Mit
einem klappbaren Griff, robusten Radern, einer stapelbaren
Konstruktion und einem Betriebsstundenzahler ist er ideal fur groBe
Raume und raue Umgebungen, in denen eine zuverlassige
Feuchtigkeitskontrolle erforderlich ist.

Wood's article number: WCD2 Pro
EAN: 7332857500642

Entdecken Sie alle unsere Produkte unter woods.se

DE IN SWEDEN

Technische Daten

Maximaler Arbeitsbereich
Art des Systems
Betriebstemperaturen

Entfeuchtungskapazitét (30 °C und 80 % relative
Luftfeuchtigkeit)

Leistungsaufnahme (30°C & 80% RH)
Filter

Luftstrom

GroBe des Wassertanks
Schlauchkupplung
Schallpegel

Kaltemittel

Nettogewicht

Abmessungen mm (H x B x T)
Hauptmaterial
Stromversorgung

IP-Klasse

EAN

Artikelnummer

140 m?
Kompressor
+2 bis +35°C

19 litres/24 hours

510 Watt

Waschbarer Staubfilter
240-340 m*/h

1,4 Liter

1/2" (not included)
54-57 dB (niedrigster bis hochster Wert)
R290/110g

26 kg

595x464x508

Metall

220-240V, 50Hz

IPX1

7332857500642
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