
Wood's WCD2Pro
Affugter til bygge- og
ejendomsbranchen

   

     

- Fjerner op til 19 liter fugt om dagen.
- Luftstrøm på 340m³ i timen.
- Forstærket konstruktion til krævende miljøer.
- Kompatibel med kondensatpumpe for udvidet

funktionalitet.
- Sikker fugtighedskontrol ned til +2°C.
- Udviklet og fremstillet i Sverige.

Wood's WCD2Pro er en professionel affugter til byggepladser,

saneringsarbejde og udlejning. Den arbejder effektivt selv ved

lave temperaturer (ned til +2 °C) og kombinerer høj

driftssikkerhed, energieffektivitet og robust design. Med et

sammenklappeligt håndtag, slidstærke hjul, stabelbar

konstruktion og driftstimetæller er den ideel til store rum og

barske miljøer, hvor der er behov for pålidelig

fugtighedskontrol.

Wood’s article number: WCD2 Pro

Technical specifications

Maksimalt arbejdsområde 140 m²

Type af system Kompressor

Driftstemperaturer +2 til +35ºC

Affugtningskapacitet (30ºC & 80% RH) 19 litres/24 hours

Strømforbrug (30 °C og 80 % RF) 510 watt

Filter Vaskbare filtre

Luftstrøm 240-340 m³/h

Størrelse på vandtank 11,4 liter

Slangekobling 1/2" (not included)

Lydniveau 54-57 dB (laveste til højeste)

Kølemiddel R290/110g

Nettovægt 26 kg

Dimensioner mm (H x B x D) 595x464x508

Hovedmateriale Metal

Strømforsyning 220-240V, 50Hz

IP-klasse IPX1

EAN 7332857500642

Artikelnummer WCD2PRO

Discover all our products at woods.se


