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Visit our website to:

Get usage advice, updated brochures, trouble shooter and
service information.

Register your product for additional services:
www.warranty-woods.com

CUSTOMER CARE AND SERVICE

Always use original spare parts.

When contacting our Authorised Service Centre, ensure
that you have the following data

available: Model number, receipt and serial number.

Warning / Caution-Safety information.
General information and tips.
Environmental information.

Subject to change without notice.
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PRODUCT DESCRIPTION

RE Declaration of Conformity (DoC)

Unique identification of this DoC: Woods Production Sweden AB
We, Wood'’s declare under our sole responsibility that the product:
Product name : MRD20GW, MRD25GW

Trade name : Wood'’s

Type or model: MRD20GW, MRD25GW

Relevant supplementary information: N.A.

To which this declaration relates is in conformity with the essential
requirements and other relevant requirements of the RE Directive
(2014/53/EU.)

The product is in conformity with the following CE standards and/or
other normative documents:

CELVD:

EN 60335-2-40: 2003 + All: 2004 + Al2: 2005 + Al: 2006 + A 2: 2009 +
Al3: 2012, EN 60335-1: 2012 All: 2014 + A13: 2017, EN 62233: 2008

CE EMC:

EN 55014-1:2017, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+Al1:2019, EN
55014-2:2015

RED

EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019,

EN 61000-3-3:2013+Al:2019, EN 301 489-1 V2.2.3, Draft EN 301 489-17
V3.2.2

EN 300 328 V2.2.2, EN 62311:2008

Limitation of validity (if any): N.A.

Supplementary information: N.A.

Notified body involved: N.A.

Technical file held by : XXXX

Place and date of issue (of this DoC): XXXX

Signed by or for th e manufacturer
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WOOD’S ONE OF THE WORLD'’S
LEADING DEHUMIDIFIERS

Wood's dehumidifier have been known
as market leaders for many years. Their
dehumidifiers are suitable for use in
the most demanding climates, where
dehumidifying capacity is good even
at different temperatures and humidity
levels. They are used with good results
in premises that become damp such

as cellars, garages or summer house.
They are also excellent for drying
washing, attics, pool rooms and
laundry. Being efficient and low on
energy consumption. Does not wear
out clothes.

The amount of humidity that the
dehumidifier removes depends on

the temperature, humidity level and
placement. External weather conditions
may also affect the performance of the
dehumidifier. Wood'’s dehumidifiers are
safe in operation and intended for use
over many years.

EXCESSIVE AIR HUMIDITY - A DANGER

Condensation occurs when water
vapour in the air comes into contact
with a cold surface such as cold
window or wall. When water vapour

is cooled down, condensation occurs,
and water-drops are formed. In

high air humidity, the air may get
musty and mould might get formed,
causing damage to a house and its
furnishings. This environment may
even cause illness for the residents.
Mites and spiders also thrive in a damp
environment. A dehumidifier with high
performance creates a good, healthy
humidity level. For greatest efficiency
the doors and windows of rooms that
are being dehumidified should be kept
closed. Removes odours, dries wood
and removes moisture from outdoors
equipment.

1. SECURITY WARNINGS

Flammable material. This
appliance contains R290/
Propane a flammable refrigerant.

Refer to this manual for
safety information.

£&FZ) Read technical manual

[ILLI] Read operators manual.

SAFETY INFORMATION

Before the installation and use

of the appliance, carefully read
the supplied instructions. The
manufacturer is not responsible

if an incorrect installation and

use causes injuries and damages.
Always keep the instructions with
the appliance for future reference.

Children and vulnerable people
safety

WARNING

Risk of injury or permanent
disability.

This appliance can be used by
children aged 8 years and above
and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or
lack of experience and knowledge
if they have been given supervision
or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and
understand the hazards involved.
Do not let children play with the
appliance.

Children of less than 3 years should
be kept away unless continuously

supervised.

Keep all packaging away from
children.

Cleaning and user maintenance
shall not be made by children
without supervision.

General Safety

This appliance is intended to be
used in household and similar
applications such as: - basements,
crawl spaces; staff kitchen areas in
shops, offices and other working
environments. The rating plate is
located at the back or the side of
the dehumidifier.

Keep ventilation openings clear of
obstruction.

Do not use mechanical devices

or other means to accelerate the
defrosting process, other than
those recommended by the
manufacturer.

The appliance shall not be stored
in a room with operating ignition
sources (for example; open flames,
an operating gas appliance or an
operation electric heater. Do not
pierce or burn.

Be aware that refrigerants may

not contain an odour. Do not use
water spray and steam to clean the
appliance. Clean the appliance with
a moist soft cloth. Only use neutral
detergents. Do not use abrasive
products, abrasive cleaning pads,
solvents or metal objects.

If the supply cord is damaged,

it must be replaced by the
manufacturer, its Authorised
Service Centre or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.

SAFETY INSTRUCTIONS
Installation

WARNING

Only a qualified person must install
this appliance.

Remove all the packaging.

Do not install or use a damaged
appliance. The appliance shall be
installed, operated and stored in

a room with a floor area larger
than 2 m’. Obey the installation
instruction supplied with the
appliance.

Always be careful when you move
the appliance because it is heavy.
Always wear safety gloves.

Make sure the air can circulate
around the appliance.

Wait at least 4 hours before
connecting the appliance to the
power supply. This is to allow the
oil to flow back in the compressor.
Do not install the appliance close
to radiators or other heat sources.
Do not install the appliance where
there is direct sunlight.

Electrical connection
WARNING

Risk of fire and electrical shock.
The appliance must be connected
to a grounded outlet.

Make sure that the electrical
information on the rating plate
matcheswith the power supply. If
not, contact an electrician.
Always use a correctly installed
shockproof socket.

Do not use multi-plug adapters
and extension cables.

Make sure not to cause damage
to the electrical components (e.g.
mains plug, mains cable).

Contact the Authorised Service
Centre or an electrician to change
the electrical components.

The mains cable must stay below
the level of the mains plug.
Connect the mains plug to the

mains socket only at the end of the
installation.

Make sure that there is access

to the mains plug after the
installation.

Do not pull the mains cable to
disconnect the appliance. Always
pull at the mains plug.

\Llj\iliRNlNG

Risk of injury, burns, electrical
shock or fire.

Do not change the specification of
this appliance.

Be careful not to cause damage to
the refrigerant circuit. It contains
propane (R290), a natural gas with
a high level of environmental
compatibility. This gas is
flammable.

If damage occurs to the refrigerant
circuit, make sure that there are no
flames and sources of ignition in
the room. Ventilate the room.

Do not put flammable products or
items that are wet with flammable
products near or on the appliance.

Disposal

WARNING

Risk of injury.

Disconnect the appliance from the
mains supply.

Cut off the mains cable and
discard it. The refrigerant circuit
of this appliance is ozone-friendly.
Contact your municipal authority
for information on how to discard
the appliance correctly.

Do not cause damage to the part
of the cooling unit that is near the
heat exchanger.

Operating Instructions
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SET UP DEHUMIDIFIER FOR INSTALLATION

Operating Instructions

IMPORTANT: . .
3. Product description E
A TOP AND BUTTON
2. Installation 1. Handle 1. Sketch on the top and underneath the
. h
2. Control panel machine
3. Toplid
BEFORE FIRST USE e
. . Swing function
Let the machine stand for 4 hours before use F
) . 5. Front case
Selecting a Location 1. The dehumidifier must have at least 20 cm
free space around the entire dehumidifier.
Important B
1. Dehumidifier must be operated in an 1. Airplate E
enclosed area to be most effective. 2. Continuous drain pipe
Close all doors, windows, and other 3. Power cord 1. The dehumidifier must have at least 20 cm
outside openings to the room. The 4. Back casing free space around the entire dehumidifier.
effectiveness of the dehumidifier 5. Watertank
depends on the rate at which new G
moisture-laden air enters the room. C Control Panel o
1. Based on combining the same mo-
1. Display function del with or without WIFI, the unit’s
2. Place dehumidifier in a location that humidity settings and display are Co,
does not restrict airflow through the 40%45%,50%,55%,60%,65%, and 70% RH,
) while the app’ssettings and display are 35%,
front of the unit. D Picture D (Picture of symbols on control 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%, and 70% RH.
panel) Also note, the unit’s display shows humidity
. . . from LO, 30, 31, 32...79,80, and HIGH, but
3. A dehumidifier operatlng Ina 1. Powc:fr button:f'fl'his button can control the the app just can
room will have little or no effect ) Ea; lrtletotn/oT.H but o . 2. During“dry mode’, both the product and
. . . . ode button: This button can set the machi- .
app cannotset the fan speed, as it works onl
n drylng an adjacent enclosed storage ne to work under dry mode or dehumidifica- orr)ﬁche highest fan settir?g. Y
area, such as a closet, unless there tion mode.(during dry mode, it dehumidifies
is adequate circulation of air in and continuously under the highest speed)
3. Humidity button: During dehumidifi-
oujc of the area. It may be r.1e'cess.ary cation mode, this button can set diffe-
to install a second dehumidifier in the rent desired humidity and the range is
enclosed area for satisfactory drying. 50-55-60-65-70-C0-40-45-50-55-60-65-
70%RH.
4. Timer button: During operation, if you press

4. Ensure that the unit is placed on a stable
and flat surface. If the surface is not stable
there is a risk that the unit may be unstable
and cause excessive vibration and that water

this button for <0.5 secunds it can set timer
off function OH/1H/2H/3H/4H/5H/6H/7H/8H
to operate a countdown.

5. Fan speed button: This button can set machi-
ne to work under low speed or high speed.

will be released. 6.  Swing button: This button can set machine
to swing or not swing automatically.
5. The dehumidifier must have at least 20 cm 7. Defrostactive

8.  Water bucket full

Child lock: If press timer button for 3 secunds
it can set child lock function on or off. During
child lock function, only timer and on/off
butons can be set. Just press this button

for 3 seconds again to switch off child lock
function.

free space around the entire dehumidifier.
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ACEMENT OF DEHUMIDIFIER

- The dehumidifier should not be placed
near radiators or other heat sources or
exposed to direct sunlight, as it will reduce
performance.

- Ideal is to put it in the centre
of the room / area.

NOTE: When placed in a shower
room or bathing area, the dehumidifier

should be fixed in place. It is compulsory
to check and respect your local
bathroom electrical regulations before

use.

USING THE DEHUMIDIFIER

If the dehumidifier is transported
horizontally, let the dehumidifier stand
for a 4 hours before being used. It is very
important that the oil runs back into the
compressor, otherwise the dehumidifier
may be seriously damaged.

1. Check that the water reservoir is correctly
placed.

2. Connect the dehumidifier to an grounded
power source.

3. Set the desired humidity level by means of
the humidity control. See the section on the
humidity control.

NOTE: The ambient relative humidity

can be simply measured with the
dehumidifier.

OPERATION MANUAL

1. Power Button: This button can control
the machine on and off.

2. Humidity button: To set the desired
humidity. press Humidity button for
5s, it shows ambient temperature
(0~40°C) for 5s; if you press and
hold the Humidity button, it shows
ambient temperature all the time. If
you don’t press again it automatically
show the NTC sensor temperature
for 5 seconds then, shows ambient
humidity.

3. Humidity Settings: Open the air outlet
set humidity between 40%, 50%, 60%
or continuous mode.

4. Timer: When the appliance is on, press
the Timer 2H/4H/6H to operate a
countdown.

5. during operation, it shows ambient
humidity from 30,31,32--79,80. If it is
<.30%RH, it shows LO; if it is >80%RH,

6. Dehumidification mode you can set
humidity level and fan speed 2 levels

MEMORY FUNCTION

1. Press on/off button (plugged inot
power socket) and then press on/
off button again, it works following
previous setting, but timer and child
lock function has no memory.

2. No power when operation equals to
plug off all of a sudden the machine
works automatically when there is
power and it memories previous
setting, but child lock function has no
memory.

3. Unit will automatically turn on and
operates in last setting after power
returns.. It works under initial default
setting during dehumidification mode
and works under humidity setting by
50%RH on high speed.

COMPRESSOR PROTECTION FUNCTION

The unit is equipped with compressor
protection function—that is, compressor
has five minutes period between starts
operation and shut down.

WATER DRAINAGE

When the water reservoir is full, the

dehumidifier is shut off automatically.

Once the water reservoir is emptied the

unit will automatically restart.

1. Disconnect the dehumidifier from the
power source.

2. Empty the water reservoir.

3. Put the empty water reservoir back
and check that the float moves freely.

4. Connect the dehumidifier to the
power source.

Direct water drainage

Connect a water hose to the pipe on the
back of the dehumidifier. Lead the other
end to a drain. Make sure that the water
can be drained downwards.

AIRFILTER

The air filter prevents dust and dirt from
entering the machine, prolonging its life
expectancy. It

is important the filter is cleaned regularly.

Filter cleaning:
1.  Remove the filter.

2. Wash it with warm water and a mild
cleansing agent. Alternatively the
filter may be vacuum cleaned.

Let the filter dry and put it back.

DEFROSTING OPERATION

During the defrosting operation, the
dehumidification function may intermit.

Please don't turn off the switch or pull out the
power plug of the dehumidifier during the
defrosting operation. This dehumidifier can't be
applicable to keep extreme low temperature.

The purpose of this dehumidifier is to pump off
the unpleasant high humidity in daily life and
dry the wet things. But it can’t be used to keep
extreme low temperature.

The room temperature increases during the
operation.

This dehumidifier doesn't have colling function.
It will produce heat during the operation and
increase the room temperature to 1 to 4°C. In
addition, the door and windows are closed and
other appliances in the room can give out heat
as well as the radiation of the sun can raise the
room temperature.

STORAGE

MAINTENCANCE AND CLEANING Before storage of the unit, please follow
these steps:

For its casing is made of plastic, do not 1.
place it in direct sunlight.

Remove the water tank with care.

If not using the unit for a long time.
Please Switch off and unplug the unit,
empty the water reservoir, keep it in
dry and ventilated place.Only use a soft
clean cloth for all cleaning purpose. Do 3.
not use gasoline, paint thinner or other
chemicals to clean the unit.

Cleaning mesh filter: Remove the filter
use a vacuum cleaner or water to clean,
then put it in ventilated place until it’s
dry.

Make sure the water tank is empty.
When the unit is switched on, make
sure the unit work at Ventilation mode
for at least 30 minutes to remove the
water inside the unit.

2. Collect and bundle the power cord.
Clean the filter.
4. Storeina clean, dry environment.

Proof of purchase is required for all
warranty claims.

HINTS

When the dehumidifier is used in
extremely damp environments or when
the temperature is below +5°C, the
dehumidifier may stop working. A large
amount of ice builds up on the cooling
coil. Turn off the dehumidifier and place it
a little above floor level so that the ice will

SERVICE

If the dehumidifier requires servicing,

you must first contact your local retai-
ler. Proof of purchase is required for all
warranty claims.

Operating Instructions

melt away.

Sometimes it may be useful to use a frost
guard or heater fan to make sure that the
temperature does not fall below +10°C.
Even if the MRD20/25 work down to
temperatures as low as +5°C, its capacity
will increase at higher temperatures as
warm air carries more water.

The hydrostat has a margin of error of
approx. +/- 5-10%. At lower temperatures,
the margin of error might increase further.

For maximum dehumidifying power in
aroom, it is recommended that the air
supply from outside and from adjoining
rooms is minimized - close doors and
ventilators.

Expect higher dehumidification capacity
during Autumn / Summer because the
outside air is warmer and more humid.

IMPORTANT! - Wood'’s
dehumidifier must be connected

to an grounded power source.
The power source should be 220V-240V
50Hz

PROBLEM CAUSE REMEDY

Dehumidifier does The power is not connected
not work gone.

dehumidifier.

Check that dehumidifier is connected to electricity and that fuse has not

Check that the water reservoir is empty and correctly placed in the

Does not dehumidify | The water container is full.
The water container has not been replaced correctly.

The air filter is clogged. The temperature or relative humidity in
the room where the device is operating too low.

Clean the air filter.

Remove the water from the container.

Place the water container in the correct position.

Check that air can flow freely though the dehumidifier. Front grid and air
filter should be clean and dehumidifier should stand 20cm from wall.

The dehumidifier
works, but reduce
the relative humidity
insufficiently.

The room is too large.
There are too many sources of humidity.

There is too much ventilation

If you are having trouble with your dehumidifier, please refer to the trouble shooting. If none of these works, please

contact your retailer for servicing of your dehumidifier.

We recommend using a dehumidifier with a larger capacity.
We recommend using a dehumidifier with a larger capacity.

Reduce ventilation(e.g close windows and shut doors)
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Guarantees

that the warranty is only valid upon the production of the receipt. The
warranty is only valid if the product is used in accordance with the
instructions and security warnings expressed in this manual. The
warranty does not cover any damages caused by improper handling
of the product.

2 years consumer warranty against production faults. Please note @
N

OTE!

Register at www.warranty-woods.com
and read about how to get

extended warranty. Please visit

www.woods.se for more information.

NOTE: The 2 years warranty only applies for consumers and not for
commercial use of the unit.

Recommended limits for use
Temp. +5°Cto +35°C

Relative humidity: 30% to 90%
Recommended humidity level:
appr. 50% RH

TECHNICAL DATA MRD20 MRD25
Max. working area 70m? Max. working area 120m?
Air flow 175m*/h£10% Air flow 180m*/h+10%
Dehumidifying at 30°Cand 80% r.h. 201/24h Dehumidifying at 30°Cand 80% r.h. 251/24h
Power at 30°Cand 80% r.h. 280 W+10% Powerat 30°Cand 80%r.h. 380 W=10%
Tank volume 3,8 liters Tank volume 3,8 liters
Refrigerant R290 Refrigerant R290
Charge R290 60¢ Charge R290 859
Voltage 220-240V Voltage 220-240V
Noise level in decibels 48dB Noise level in decibels 48dB
Weight 15,5kg Weight 16kg
Dimensions in mm, L x Bx H 355x252x567 Dimensions in mm, L x Bx H 355x252x567

*Technical changes and improvements may occur. All values are approximate and may vary due to external circumstances such as
temperature, ventilation and humidity.

to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material
resources. To return your us device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They

ﬁ *This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm
B can take this product for environmental safe recycling.

WOOD’S AREN AV VARLDENS
LEDANDE AVFUKTARE

Wood'’s avfuktare har varit kdnda som
marknadsledande i manga ar. Vara
avfuktare lampar sig for anvandning

i de mest kravande klimat, dar
avfuktningskapaciteten ar bra dven
nar temperaturen och luftfuktigheten
varierar. De anvands med gott resultat
i lokaler som blir fuktiga, sasom kallare,
garage eller sommarstugor. De ar ocksa
utmarkta for torkning av tvatt, pa
vindar, i poolrum och tvattrum. De ar
effektiva och drar lite strom. Sliter inte
ut kladerna.

Mangden fukt som avfuktaren
avlagsnar beror pa temperaturen,
luftfuktigheten och aggregatets
placering. Yttre vaderforhallanden kan
ocksa paverka avfuktarens prestanda.
Wood's avfuktare dr sdkra att anvanda
och avsedda for anvéandning under
manga ar.

OVERDRIVEN LUFTFUKTIGHET - EN
FARA

Kondens bildas nar vattendnga i luften
kommer i kontakt med en kall yta, som
ett kallt fonster eller en kall vagg. Nér
vattendnga kyls ner uppstar kondens
och det bildas vattendroppar. | hdg
luftfuktighet kan luften bli unken och
det kan bildas mogel, vilket orsakar
skador pa ett hus och dess inredning.
Denna milj6 kan dven gora att de som
bor i huset blir sjuka. Kvalster och
spindlar trivs i fuktig miljo. En avfuktare
med hog prestanda skapar en bra och
halsosam fuktighetsnivad. For hdgsta
effektivitet ska dorrar och fonster i de
rum som ska avfuktas hallas stangda.
Eliminerar lukt, torkar tra och avlagsnar
fukt fran utomhusutrustning.

1. SAKERHETSVARNINGAR

Brandfarligt material. Denna
apparat innehaller R290/propan, ett
brandfarligt koldmedium.

Se denna bruksanvisning for
sakerhetsinformation.

= Las den tekniska manualen

Las bruksanvisningen.

M SAKERHETSINFORMATION

Las igenom de medfoljande
instruktionerna noggrant fore
installation och anvandning av
apparaten. Tillverkaren tar inget
ansvar for felaktig installation
som orsakar personskador och
materiella skador. Forvara alltid
instruktionerna tillsammans med
apparaten for framtida referens.

Barn och utsatta personers
sakerhet

VARNING

Risk for personskada eller
permanent invaliditet.

Denna apparat kan anvandas

av barn fran 8 ar och uppat och
personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental formaga
eller bristande erfarenhet och
kunskap om de har fatt tillsyn eller
instruktioner om anvandning av
apparaten pa ett sakert satt och
forsta de faror som ar inblandade.
Lat inte barn leka med apparaten.

Barn som dr yngre an 3 ar bor
hallas borta om de inte dvervakas
kontinuerligt.

Bruksanvisning

Forvara allt emballage utom
rackhall for barn.

Rengoring och underhall far inte
goras av barn utan uppsikt.

Allman sakerhet

Denna apparat ar avsedd att
anvandas i hushall och liknande
anvandningsomraden sasom: -
kallare, kryputrymmen; personalkok
i butiker, kontor och andra
arbetsmiljoer. Markskylten sitter pa
baksidan eller sidan av avfuktaren.
Se till att ventilationséppningarna
inte ar blockerade.

Anvand inte mekaniska anordningar
eller andra hjalpmedel for att
paskynda avfrostningen an de som
rekommenderas av tillverkaren.
Apparaten far inte forvaras i ett
rum med antandningskallor som
ar aktiva (till exempel: 6ppen

eld, gasdriven utrustning eller en
elektrisk varmare. Far inte punkteras
eller brannas.

Tank pa att kdldmedier kan avge
lukt. Anvand inte vattenspray och
anga for att rengora apparaten.
Rengor apparaten med en fuktig,
mjuk trasa. Anvand endast neutrala
rengoringsmedel. Anvand inte
slipmedel, den slipande sidan pa
kdkssvampar, [6sningsmedel eller
metallforemal.

Om natsladden ar skadad maste
den bytas ut av tillverkaren, dess
auktoriserade servicecenter eller
liknande kvalificerade personer for
att undvika fara.

SAKERHETSFORESKRIFTER
Installation

VARNING

Denna apparat far endast installeras
av en fackman.

Ta bort allt emballage.

Installera inte eller anvand
apparaten om den ar skadad.



‘ Bruksanvisning

Apparaten ska installeras, anvandas
och forvaras i ett rum med en
golvyta som &r stérre d4n 2 m% Folj
installationsanvisningarna som
medfdljer apparaten.

Var alltid forsiktig nar du flyttar
apparaten eftersom den ar tung.
Anvand alltid skyddshandskar.

Se till att luften kan cirkulera runt
apparaten.

Vanta minst 4 timmar innan

du ansluter apparaten till
stromforsorjningen. Detta ar for att
oljan ska kunna rinna tillbaka in i
kompressorn.

Installera inte apparaten nara
radiatorer eller andra varmekallor.
Installera inte apparaten pa en
plats dar den utsatts for direkt
solljus.

Anslutning till eInatet ‘ﬁ
VARNING

Risk for brand och elstotar.
Apparaten maste anslutas till ett
jordat uttag.

Se till att den elektriska
informationen pa markskylten
overensstammer med
stromforsorjningen. Om inte,
kontakta en elektriker.

Anvand alltid ett korrekt installerat,
stotsakert uttag.

Anvand inte grenuttag och
forlangningskablar.

Se till att de elektriska
komponenterna inte skadas (t.ex.
stickkontakt, natsladd).

Kontakta det auktoriserade
servicecentret eller en elektriker for
att byta ut elektriska komponenter.
Natsladden maste vara placerad

pa en niva som ar under
stickkontakten.

Anslut stickkontakten till eluttaget
forst nar installationen ar klar.

Se till att det ar enkelt att komma at
stickkontakten efter installationen.
Dra inte i sladden nar du ska

koppla fran apparaten. Hall alltid
i stickkontakten nar du ska dra ut
sladden.

Anvanda

VARNING A

Risk for brannskador, elstotar eller
brand.

Andra inte specifikationen fér
denna apparat.

Var forsiktig sa att inte
kdldmediekretsen skadas. Kretsen
innehaller propan (R290), som ar
en miljovanlig naturgas. Gasen ar
brandfarlig.

Om skador uppstar pa
kéldmediekretsen, far det inte
finnas ndgon oppen laga eller
antandningskallor i rummet. Vadra
ut gasen.

Placera inte brandfarliga produkter
eller foremal som ar vata med
brandfarliga produkter nara
apparaten.

Bortskaffning

VARNING

Risk for personskador.

Koppla bort apparaten fran elnatet.
Klipp av natsladden och slang

den. Kéldmediekretsen i denna
apparat ar ozonvanlig. Kontakta din
kommun for information om hur
du kasserar apparaten korrekt.

Det ar viktigt att delen pa
kylaggregatet som ar narmast
varmevaxlaren inte skadas.

FORBEREDA AVFUKTAREN FOR INSTALLATION

VIKTIGT!

2. Installation

FORE FORSTA ANVANDNINGEN
Lat maskinen sta uppratt i 4 timmar fore
anvandning valja en plats

Viktigt

1. Avfuktaren maste anvandas i ett stangt
utrymme for att vara sa effektiv som mgjligt.
Stang alla dorrar, fonster och andra 6ppningar
till utsidan i rummet. Avfuktarens effektivitet
beror pa den hastighet med vilken ny fuktig
luft kommer in i rummet.

2. Placera avfuktaren pa en plats dar luftflodet
genom enhetens framsida inte begransas.

3. En avfuktare som anvands i ett rum har
liten eller ingen effekt nar det galler att
torka ett angransande stangt utrymme, t.ex.
en garderob, om det inte finns tillracklig
luftcirkulation in i och ut fran det aktuella
utrymmet. En andra avfuktare kan behdva
installeras i det stangda utrymmet for
tillfredsstallande torkning.

4. Se till att enheten ar placerad pa en stabil
och plan yta. Om ytan inte ar stabil, finns
det risk att enheten blir instabil och orsakar
kraftiga vibrationer, vilket kan gora att det
lacker ut vatten.

5. Avfuktaren maste placeras sa att avstandet
till vaggar och liknande ar minst 20 cm.

Bruksanvisning
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PLACERING AV AVFUKTAREN luftfuktigheten pa 40 %, 50 %, 60 % kan tommas nedat.

PRODUKTBESKRIVNING slerfontinueritiioe LUFTFILTRET

- Avfuktaren bor inte placeras i nérheten
av radiatorer eller andra virmekdllor eller
exponeras for direkt solljus, eftersom det
kommer att gbra att prestandan férsamras.

4. Timer: Nar apparaten ar paslagen,
tryck pa timern 2H/4H/6H for att
anvanda nedrdkningsfunktionen.

5. under operationen visar den

Idealt ska avfuktaren placeras i omgivande luftfuktighet fran 30,31,32

Luftfiltret forhindrar att damm och smuts
tranger in i maskinen, och férlanger pa
sa satt den forvantade livslangden. Det
ar viktigt att filtret rengors regelbundet.
Rengoring av filtret:

3. Produktbeskrivning

A E mitten av rummet/utrymmet. -+ 79,80.Om det dr <. 30% RF, det visar
LO; om det &r> 80% relativ fuktighet, 1. Tabort filtret.
1. Handtag 1. lllustration pa toppen och under maskinen i X 5115 i
OBS! Om avfuktaren placeras i ett dusch- 6 A"f‘?kt“'”g“?'aoge kan“d " stal!a " 2. Tvétta av filtret med varmt vatten och
2. Kontrollpanelen - fuktighetsniva och flakthastighet 2 . . .
3 Oure lock eller badrum, bor avfuktaren skruvas fast. nivaer ett milt rengdringsmedel. Alternativt
4' Sv.r.e °fc ) Det &r obligatoriskt att kontrollera och folja kan filtret dammsugas rent.
- Svangfunktion de lokala bestammelserna for installation i . ) )
5.  Framre holje F vitrum fére anvandning. MINNESFUNKTION 3. Lat filtret torka och installera det igen.
Kontrollpanelen 1. Tryck pa pa/ av-knappen (ansluten
ANVANDA AVFUKTAREN stromuttag) och tryck sedan pa av /
1. Avfuktaren maste placeras sa att avstandet ik | g pa-knappen igen, det fungerar efter AVFROSTNING
illva i 41 mi Om avfuktaren transporteras liggande, . R )
B till véggar och liknande &r minst 20 cm. . . s P . gg féregaende instéllning, men timer och
lat den std uppratt i 4 timmar fore barnlasfunktion har inget minne
1. Luftol anvandning. Det ar mycket viktigt att oljan 9 ' .
. Luftplatta . . o e I samband med avfrostning kan
, ) e rinner tillbaka in i kompressorn, eftersom 2. Ingen strom nar drift ar lika med att . . Sl
2. Slang for kontinuerlig dréanering ; oo . . avfuktningsfunktionen tillfdlligt stdngas av.
3 Nteladd G avfuktaren annars kan ta allvarlig skada. plotsligt sld av maskinen fungerar
. Natsla : . .
maskinen automatiskt ndr det . .
s i 4 2 f51- . L N . . Stdng inte av strémbrytaren eller dra
4. Bakre holie 1. !\/laskmen kommer at.t Iiunna stéllas pa fol 1. Kontrollera att vattenbehdllaren dr réitt finns strédm och den minns tidigare g . 4
5. Vattenbehallare jande luftfuktighetsnivéer: 40%, 45%, 50%, lacerad instalini b lasfunktion h ut stickkontakten till avfuktaren under
’ 55%, 60%, 65%, 70% RF. Appen kommer att P ‘ !ns at nlpg, men barns fastunition har avfrostningen. Den hdir avfuktaren kan
kunna visa 35%, 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 2. Anslut avfuktaren till ett jordat eluttag. inget minne. inte anvdndas for att hdlla en mycket Idg
65% och 70% RF. Notera att kontrollpanelen 2 . .
pa maskinen kan visa "Lo” och "High", medan 3. Stdll in 6nskad fuktighetsnivé med hja/p av 3 cE)::eftlenn eraasralzltscigqlal”lt;ila(ltlslan temperatur.
c appen kommer att visa luftfuktighetsnivén fuktkontrollen. Se avsnittet om fuktkontroll. 9 . A g . .
som "30,31.32... 79. 80% RF efter att strommen har atergatt. Syftet med den hdr avfuktaren dr att ta bort
T . Den fungerar under den initiala luftfuktighet som upplevs som obehagligt
1. Kontrollpanelen 2. |dry mode, kommer maskinen att ga pa AT . o .
hogsta flaktlaget. Flakthastigheten kan inte standardinstallningen under hég och torka vata féremal. Den kan dock
stillas in. vare sig- pa maskinen eller i appen. avfuktningsldget och arbetar under inte anvdndas for att hdlla en extremt ldg
D fuktinstalining med 50% RH vid hog temperatur.
hastighet.
1. Stromknapp: Den har knappen kan styra Rumstemperaturen stiger ndr avfuktaren dr
maskinen pa / av. OBS! Den omgivande relativa FUKTKONTROLL paslagen.
2. Mode-knapp: Denna knapp kan stilla in luftfuktigheten kan enkelt matas med Wood'’s avfuktare &r utrustad med en
maskingn sd att den fungerarﬂi torrt lage eller avfuktaren. inbyggd fuktkontroll som stills in pa Denna avfuktare har ingen kylfunktion. Den
szrl:t;nr:?.?\sfﬁ?'t(u:jg: :gﬂ:tg:hz\;?k:\aert) dnskad fuktniva. Fuktkontrollen kanner kommer att alstra vdrme under avfrostningen
e |hu klg u ) g - .Ig . av den aktuella fuktighetsnivén och och gor att rumstemperarurerz okgrmed
3. Luftfuktighetsknapp: Under avfuktningsla- ser till att avfuktaren slas av och pa mellan 1 och 4 °C. Dessutom dr dérren och
ge kf"” denna .knapp Sta”_? in olika dnskad BRUKSANVISNING automatiskt. fénstren stingda och andra apparater
?kﬂﬁhf§§8h5'gtgévgg_e7toi; SRC::'S 5-60-65-70- i rummet kan generera véirme, vilket i
© ot 1. Stromknapp: Denna knapp anvands i kombination med solinstrdlningen kan héja
4. Timerknapp: Om du trycker pd denna kna 2 2 2 = ; VATTENDRANERING ;
: N gp. - ky ] p e pp for att sla pa och stanga av maskinen. temperaturen i rummet.
under <0,> sekunder kan den stanga av Néar vattenbehallaren ar full stangs
timerfunktionenOH/1H/2H/3H/4H/5H/ . .. .. fukt t tiskt. N3 ?
6H / 7H / 8H for att anvdnda en nedraknin 2. Knappen Luftfuktighet: For att stalla aviuitaren av automatisice. tar
5. Flakthastiahetsknapp: Denna knaop kan J in 6nskad luftfuktighet tryck pa vattenbehallaren har tomts kommer
. stglla iismisiirienas?ztt Zenafun;srr;r 3nder fuktighetsknappen i 5 sekunder, den enheten att starta om automatiskt.
lag hastighet eller h6g hastighet. visar omgivningstemperatur (0 ~ 40 B KoPpIa“bort avfuktaren fran
6.  Svingknapp: Den har knappen kan stalla in ® C) under 5 sekunder; om du haller st.!'omkallan.
- masl?inen sé att sving funktionen svénger ner Luftfuktighetsknappen visar den 2 Tf’m Yattenbehallaren.
automatiskt eller &r last i ett lage. omgivningstemperatur hela tiden. 3. Satttillbaka den tomma
Avfrostning &r aktiv Om du inte trycker pa igen visar NTC- vattgnbehallar?n th kpntrollera att
) sensortemperaturen automatiskt i 5 flottoren kan réra sig fritt.
\B/atteln hgkf:” } . sekunder och visar da Omgivningens 4, Anslut anUktaren till stromkallan.
arnlas: Om du trycker pa timerknappen i fuktighet.
3 sekunder kan den aktivera eller stanga av 9 Direkt vattendréanering
barnlasfunkti . Under barnldsfunkti I res 2 ;
k;’;neisd;‘:t ti';g?gch”pée;aj_fnzzggr S;‘;ﬂ:g 3. Instillningar for luftfuktighet: Anslut en vattenslang till roret pa baksidan
in. Tryck bara p knappen igen i 3 sekunder Oppna luftutloppet och stall in av avfuktaren. Dra den andra @nden av

for att stanga av barnlasfunktionen. slangen till ett avlopp. Se till att vattnet




Bruksanvisning

UNDERHALL OCH RENGORING

Da héljet dr tillverkat av plast, placera det inte
i direkt solljus.

Ta bort vattentanken forsiktigt.

Om du inte anvdnder enheten pé Idnge.
Stdng av och koppla ur enheten, tém
vattenbehdllaren, férvara den pé torr och
ventilerad plats. Anvdnd bara en mjuk
ren trasa for alla rengéringsdndamal.
Anvdnd inte bensin, fdrgtunnare eller andra
kemikalier for att rengéra enheten.

Rengdring av ndtfilter: Ta bort filtret med
hjéilp av en dammsugare eller vatten for att
rengdra, Idgg det sedan pd ventilerad plats
tills det dir torrt.

SERVICE

Om avfuktaren behover servas, maste du
forst kontakta din lokala dterforsaljare.
Kvitto maste uppvisas for alla

garantiansprak.

FORVARING

Folj stegen nedan innan du férvarar
enheten:

1.

3.
4.

Se till att vattenbehallaren ar tom.
Nar enheten slas p3, se till att l1ata
den ga i ventilationsldget i minst 30
minuter for att avldgsna vattnet inne
i enheten.

Rulla ihop nétsladden.
Rengor filtret.

Forvara pa en ren och torr plats.

Kvitto maste uppvisas for alla
garantiansprak.

TIPS

Om avfuktaren anvands i extremt fuktiga
miljoer eller om temperaturen ar lagre an
+5 °C, stangs avfuktaren av automatiskt.

Det har bildats mycket is pa kylspolen.
Sténg av avfuktaren och stéll den lite 6ver
golvnivan sa att isen smalter.

Ibland kan det vara bra att anvdnda ett
frostskydd eller en varmluftsflakt for

att se till att temperaturen inte sjunker
under +10 °C. Aven om MRD20/14 arbetar
ned till sa ldga temperaturer som +5 °C
Okar kapaciteten vid hogre temperaturer
eftersom varm luft bar mer vatten.

Hydrostaten har en felmarginal pa cirka
+/- 5-10 %. Vid lage temperaturer kan
felmarginalen 6ka ytterligare.

For maximal avfuktningseffekt i ett rum
rekommenderas att tillférseln av luft
utifran och angransande rum minimeras -
stang dorrar och stdng av flaktar.

Rakna med hdgre avfuktningskapacitet
under hést/sommar eftersom
utomhusluften da ar varmare och
fuktigare.

VIKTIGT!- Wood's
avfuktaren maste anslutas till ett jordat
eluttag.

9
Spdnningen boér vara 220V-240V 50Hz

PROBLEM ORSAK

ATGARD

Avfuktaren gar inte Kontakten &r inte isatt

igang

har gatt.

Kontrollera att avfuktaren ar ansluten till elndtet och att sakringen inte

Kontrollera att vattenbehallaren ar tom och att den harisatts i
avfuktaren korrekt.

Enheten avfuktarinte | Vattenbehallaren ar full.

Vattenbehallaren har inte satts i korrekt.

Luftfiltret &r igensatt. Temperaturen eller den relativa
luftfuktigheten i rummet dér enheten &r placerad ar for lag.

Rengor luftfiltret.

Tom ut vattnet i behallaren.

Sétt i vattenbehallaren i ratt lage.

Kontrollera att luften kan cirkulera fritt genom avfuktaren. Frontgallret
och luftfiltret bor vara rent och avfuktaren sta minst 20 cm fran véaggen.

Avfuktaren ar Rummet &r for stort.
paslagen men sanker
inte den relativa
luftfuktigheten

tillrdckligt mycket.

Det finns fér manga fuktkallor.

Det finns for mycket ventilation

Om du har problem med din avfuktare, se felsdkningen. Om inget av nedanstaende fungerar, kontakta din aterfor-

saljare for att fa din avfuktare servad.

Vi rekommenderar att du anvander en luftfuktare med storre kapacitet.
Vi rekommenderar att du anvander en luftfuktare med storre kapacitet.

Minska ventilationen (genom att t.ex. stanga fonster och dorrar)

Bruksanvisning

Garantier

2 ars konsumentgaranti mot produktionsfel. Observera att garantin
endast galler mot uppvisande av kvittot. Garantin galler endast om
produkten anvands i enlighet med instruktionerna och sakerhetsvar-
ningarna i denna manual. Garantin tacker inte skador orsakade av
felaktigt handhavande av produkten.

OBS! Den 2-ariga garantin galler endast for konsumenter och inte for

kommersiell anvandning av enheten.

TEKNISKA DATA

OBS!
Registrera produkten pa www.warranty-
woods.com och lds om hur du forlanger

garantin. Ga in pa www.woods.se for mer
information.

Rekommenderade gransvarden for
anvandning

Temp. +5°Ctill +35°C

Relativ luftfuktighet: 30 % till 90 %
Rekommenderad fuktighetsniva:

MRD20
Max arbetsomrade 70m™
Luftflode 175m*/h£10%
Avfuktning vid 30 °C och 80% r.h. 201/24h
Effekt vid 30 “Coch 80 % r.h. 280 W+10%
Vattenbehallarens volym 3,8 liter
Koldmedium R290
Fyll pa R290 60g
Driftspanning 220-240V
Ljudniva i decibel 48dB
Vikt 15,5 kg
Méttimm, LxBxH 355%252x567

ca 50% RH

MRD25
Max arbetsomrade 120m
Luftflode 180m*/h+10%
Avfuktning vid 30 °Coch 80% r.h. 251/24h
Effekt vid 30 “Coch 80 % r.h. 380 W+10%
Vattenbehallarens volym 3,8 liter
Koldmedium R290
Fyll pa R290 85¢
Driftspanning 220-240V
Ljudniva i decibel 48dB
Vikt 16 kg
Mattimm, LxBxH 355x252x567

*Tekniska andringar och forbattringar kan férekomma. Alla vérden &dr ungeférliga och kan variera beroende pa yttre omstandigheter sdsom
temperatur, ventilation och luftfuktighet.

*Den hdr mérkningen visar att den har produkten inte ska sldngas i hushallsavfallet, i hela EU. For att forhindra skador pa miljon eller
E manniskors halsa till foljd av okontrollerad sophantering ber vi dig att dtervinna produkten ansvarsfullt for att framja hallbar ateranvéandning
av materialresurser. For att atervinna din enhet, vanligen anvand retur- och insamlingssystemen eller kontakta aterforsaljaren dar produkten
EEE Gptes. De kan ldmna in denna produkt for miljosaker atervinning.




Bruksanvisning

WOOD’S ER EN VERDENSLEDE
AVFUKTER

Wood's avfuktere har vaert kjent

som markedsledende i mange

ar. Avfukterne kan brukes i de

mest krevende klimaer med god
avfuktingskapasitet selv ved forskjellige
temperaturer og luftfuktighetsnivaer.
De brukes med gode resultater pa
steder der det dannes fuktighet, som
i kjellere, garasjer og sommerhus. De
er ogsa velegnet til terkerom, loft,
bad og vaskerom. Effektive, med lavt
stramforbruk. Sliter ikke pa klaer.

Mengden fuktighet som fjernes,
avhenger av temperaturen,
luftfuktigheten og plasseringen.
Eksterne vaerforhold kan ogsa
pavirke avfukterens yteevne. Wood’s
luftfuktere er trygge a bruke, og de
varer i mange ar.

FORH@Y LUFTFUKTIGHET UTGJ@R EN
FARE

Kondens oppstar nar vanndampen i
luften kommer i kontakt med en kald
overflate som et kaldt vindu eller en
kald vegg. Nar vanndamp nedkjoles,
oppstar det kondens og det dannes
vanndraper. Ved hgy luftfuktighet kan
luften bli fuktig, og det kan dannes
mugg som skader hus og mgbler. Dette
miljget kan ogsa gjore at beboerne
blir syke. Midd og edderkopper trives
ogsa i fuktige omgivelser. En avfukter
med hoy effekt skaper et godt og sunt
luftfuktighetsniva. For & oppna best
mulig effekt bar du lukke vinduer og
darer til rom som avfuktes. Fjerner
lukt, terker ved og flerner fuktighet fra
sportsutstyr.

1. SIKKERHETSADVARSLER

Brennbart materiale. Denne
enheten inneholder det brennbare
kuldemediet R290/propan.

Du finner
sikkerhetsinformasjon i
denne bruksanvisningen.

@ Les den tekniske handboken

[: _ ] Les bruksanvisningen.

SIKKERHETSINFORMASJON

Les de vedlagte anvisningene ngye
far utstyret installeres og brukes.
Fabrikanten er ikke ansvarlig
dersom feilaktig installering og
bruk forarsaker skade pa personer
eller eiendom. Oppbevar alltid
bruksanvisningen sammen med
enheten til fremtidig bruk.

Sikkerheten til barn og sarbare
mennesker

ADVARSEL

Fare for personskade eller varig
ufgrhet.

Denne enheten kan brukes av

barn fra 8 ar og oppover, samt av
personer med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller
manglende erfaring og kunnskap,
sa fremt de har tilsyn eller har fatt
innfaring i hvordan enheten brukes
pa en trygg og sikker mate, samt
at de er klar over de farer bruken
medfarer.

Ikke la barn leke med enheten.

Barn under 3 ar bgr holdes unna

enheten hvis de ikke har konstant
tilsyn.

Oppbevar alt emballasjemateriale
utilgjengelig for barn.

Rengjering og vedlikehold skal ikke
utfares av barn uten tilsyn.

Generell sikkerhet

Denne enheten er ment til bruk

i husholdninger og tilsvarende,
som: — kjellere, krypkijellere,
personalkjokken i butikker,
kontorer og andre arbeidsmiljger.
Merkeplaten er plassert pa
baksiden av avfukteren.

Serg for at ventilasjonsdpningene
ikke er tildekket.

Ikke bruk mekanisk utstyr

eller annet for a fremskynde
avrimingsprosessen. Fglg
fabrikantens anvisninger.

Enheten skal ikke oppbevares i rom
der det finnes antennelseskilder
(for eksempel dpen ild, gassdrevet
utstyr i drift eller elektrisk
varmeovn. Ma ikke punkteres eller
brennes.

Veer oppmerksom pa at
kuldemedier kan vaere helt

uten lukt. Ikke rengjor enheten
med vanndusj og damp.

Rengjor enheten med en fuktet
myk klut. Bruk kun ngytrale
rengjaringsmidler. Ikke bruk
skurende produkter, skuresvamp,
lasemidler eller metallgjenstander.
Hvis streamledningen skades, ma
den skiftes ut av fabrikanten,
godkjent verksted eller kvalifiserte

personer for & unnga fare.

SIKKERHETSANVISNINGER
Installasjon
ADVARSEL

Denne enheten ma kun installeres
av en kvalifisert person.

Fjern all emballasje.

Ikke installer eller bruk en skadet
enhet. Enheten skal installeres,
brukes og oppbevares i et rom
med en gulvflate starre enn 2 m>.
Falg monteringsanvisningen som
leveres med enheten.

Veer alltid forsiktig nar du flytter
enheten —den er tung! Bruk alltid
vernehansker.

Pase at luften kan sirkulere rundt
enheten.

Vent i minst 4 timer for enheten
tilkoples stremnettet. Dette er for
at oljen skal kunne renne tilbake i
kompressoren.

Ikke installer enheten naer
radiatorer eller andre varmekilder.
Ikke installer enheten slik at den
blir stdende i direkte sollys.

Strcamtilkobling
ADVARSEL

Fare for brann og elektrisk stot.
Enheten ma koples til en jordet
stikkontakt.

Pase at den elektriske
informasjonen pa merkeplaten
samsvarer med stremtilfarselen.
Hvis ikke ma du kontakte elektriker.
Bruk alltid korrekt montert
stikkontakt.

Ikke bruk grenuttak og
skjateledninger.

Pass pa at de elektriske
komponentene (f.eks. stopsel,.
stromledning) ikke skades.
Kontakt autorisert servicesenter
eller elektriker for a fa skiftet de

elektriske komponentene.
Stremledningen ma ligge lavere
enn stgpselet.

Ikke plugg stgpselet i stikkontakten
for installeringen er fullfort.

Pase at stgpselet er tilgjengelig nar
installeringen er fullfort.

Ikke dra i ledningen for a trekke ut
stgpselet. Hold alltid i stgpselet.

Bruk ‘
ADVARSEL A

Fare for personskade, brannskade,
elektrisk stot eller brann.
Enhetens spesifikasjoner ma ikke
endres.

Pass pa at kjglekretsen ikke blir
skadd. Den inneholder propan
(R290), en naturgass med god
miljgkompatibilitet. Denne gassen
er antennbar.

Hvis det oppstar skade pa
kjolekretsen, ma man pdse

at det ikke er flammer og
antennelseskilder i rommet. Luft ut
rommet.

Ikke legg antennbare produkter
eller gjenstander vate av
antennbare produkter nzer eller pa
enheten.

Avfallshandtering
ADVARSEL

Fare for personskade.

Kople enheten fra stremnettet.
Klipp av stramledningen og

kast den. Denne enhetens
kjslemediumkrets er miljgvennlig.
Ta kontakt med den lokale
gjenvinningsstasjonen for a fa
informasjon om korrekt kassering
av enheten.

Ikke skad den delen av
kjsleenheten som er naermest
varmeveksleren.

Bruksanvisning
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Bruksanvisning

PLASSERE AVFUKTEREN FOR INSTALLASJON

VIKTIG:

2. Installasjon

FOR FORSTE GANGS BRUK
La maskinen sta i 4 timer fgr den tas i bruk
Velge et sted

Viktig

1. Avfukteren ma brukes i et lukket rom for &
oppna maksimal effekt.

Lukk alle dgrer, vinduer og andre dpninger til
rommet. Avfukterens effektivitet avhenger av
hvor raskt fuktig luft kommer inn i rommet.

2. Plasser avfukteren pa et sted som ikke
begrenser luftstrammen gjennom enhetens
front.

3. En avfukter som er i drift i et rom, har
liten eller ingen effekt i tilstetende lager,
for eksempel klesskap, med mindre det

er tilstrekkelig luftsirkulasjon inn og ut av
rommet. Det kan vaere behov for en ekstra
avfukter i det lukkede rommet for & oppna
tilstrekkelig avfukting.

4. Pase at enheten plasseres pa et stabil og
flatt underlag. Hvis underlaget ikke er stabilt,
er det fare for at enheten kan bli ustabil og
forarsake store vibrasjoner, og at det slippes ut
vann.

5. Det ma veere minst 20 cm avstand rundt
hele avfukteren.

PRODUKTBESKRIVELSE

3. Produktbeskrivelse
A

1.
2.
3.
4.
5.

w

ok wnN e

Handtak
Kontrollpanel
Topplokk
Dreiefunksjon
Frontdeksel

Luftplate

Slange for kontinuerlig drenering
Stromledning

Deksel bak

Vannbeholder

Kontrollpanel

Av / pa-knapp: Denne knappen kan kontrol-
lere maskinen av / pa.

Modusknapp: Denne knappen kan stille
maskinen til & fungere i tarrmodus eller
avfuktingsmodus. (I terrmodus avfukter den
kontinuerlig under hgyeste hastighet)

Luftfuktighetsknapp: Under avfuktingsmo-
dus kan denne knappen stille inn forskjellige
onsket fuktighet og omradet er 50-55-60-65-
70-Co-40-45-50-55-60-65-70% RF.
Timer-knapp: Hvis du trykker pa denne
knappen i <0,5 sekunder, kan den stille av
timer-funksjonen OH/1H/2H/3H/4H/5H
/6H/7H/ 8H for & betjene en nedtelling.

Viftehastighetsknapp: Denne knappen kan
stille maskinen til 8 fungere under lav hastig-
het eller hgy hastighet.

Svingknapp: Denne knappen kan stille
maskinen til & svinge eller ikke svinge auto-
matisk.

Avriming aktiv

Vannbotte full

Barnesikring: Hvis du trykker pd timer-knap-
pen i 3 sekunder, kan den sla barnesikrings-
funksjonen av eller pa. Under barnesikrings-

funksjon kan bare timer og av / pé-stillinger
stilles inn. Bare trykk pa denne knappen i

3 sekunder igjen for a sla av barnesikrings-
funksjonen.

E
Kontrollpanel

1. lllustrasjon pa toppen og under maskinen

1. Det ma veere minst 20 cm avstand rundt hele
avfukteren.

1. Enhetens display vil vise fuktighetsinn-
stillinger som felgende: 40%, 45%, 50%,
55%, 60%, 65% og 70% RH. Appen vil vise
35%, 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65% og 70%
RH. Veer oppmerksom pa at mens enhetens
display kan vise «LO og HIGH», vil appen
bare vise fuktighetsinnstillingene som “30,
31,32...79,80"

2. Iterke modus vil enheten kjore pa hgyeste
hastighet. Viftehastigheten kan ikke justeres
pa produktet eller i appen




Bruksanvisning

PLASSERING AV AVFUKTEREN

— Avfukteren skal ikke plasseres naer
straleovner eller andre varmekilder, og
ikke utsettes for direkte sollys, da dette vil
redusere effekten.

— Bar plasseres midt i rommet.

MERK: Hvis avfukteren plasseres i
et dusj- eller baderom, skal den vaere

fastmontert. Det er obligatorisk &
kontrollere og felge de lokale kravene til
el-anlegg for vatrom far bruk.

BRUKE AVFUKTEREN

Hvis avfukteren transporteres liggende,
ma den plasseres stdende og std i 4 timer
for den brukes. Det er sveert viktig at oljen
renner tilbake inn i kompressoren, ellers
kan avfukteren bli alvorlig skadd.

1. Kontroller at vannbeholderen er riktig
plassert.
2. Plugg avfukteren i en jordet stikkontakt.

3. Still inn @nsket luftfuktighetsnivé ved hjelp
av luftfuktighetskontrollen. Se avsnittet om
luftfuktighetskontrollen.

MERK: Den relative luftfuktigheten i
rommet kan males med avfukteren.

BRUKSANVISNING

1. Stremknapp: Bruk denne knappen til &
sla enheten pa og av.

2. Knapp for luftfuktighet: Velg
onsket luftfuktighet For 3 stille
inn gnsket fuktighet. trykk pa
fuktighetsknappen i 5 sekunder, den
viser omgivelsestemperatur (0 ~ 40
°C)i5 sekunder; Hvis du trykker pa
og holder nede fuktighetsknappen,
viser den omgivelsestemperatur hele
tiden. Hvis du ikke trykker pa igjen,
viser den NTC-sensortemperaturen
automatisk i 5 sekunder, og viser
deretter luftfuktighet.

3. Fuktighetsinnstillinger: Apne

luftutlepsinnstillingen fuktighet
mellom 40%, 50%, 60% eller
kontinuerlig modus.

Stille inn luftfuktighet: Apne
luftdpningen, og sett luftfuktigheten
til 40 9%, 50 %, 60 % eller kontinuerlig
drift.

Tidsur: Nar apparatet er slatt pa,
trykker du pa Timer 2H/4H/6H for &
starte nedtellingen.under drift viser
den luftfuktighet fra 30,31,32 - 79,80.
Hvis det er <. 30% RF, det viser LO; hvis
det er>80% RF,

Avfuktingsmodus kan du stille inn
fuktighetsniva og viftehastighet 2
nivaer

MINNEFUNKSJON

7.

Trykk pa av / pa-knappen (plugget
inn streamkontakten) og trykk deretter
pa / av-knappen igjen, den fungerer
etter forrige innstilling, men timer og
barnesikringsfunksjon har ikke noe
minne.

Ingen strem nar drift tilsvarer &
plukke av plutselig. Maskinen
fungerer automatisk nar det er stram
og husker forrige innstilling, men
barnesikringsfunksjonen har ikke noe
minne.

Enheten slas automatisk pa og
fungerer i siste innstilling etter

at stremmen er kommet tilbake.

Den fungerer under den forste
standardinnstillingen under
avfuktingsmodus og fungerer under
fuktighetsinnstilling med 50% RF pa
hey hastighet.

LUFTFUKTIGHETSKONTROLL

Wood's avfukter er utstyrt med en
innebygd luftfuktighetskontroll som
stilles pa gnsket luftfuktighetsniva.
Kontrollen registrerer gjeldende
luftfuktighetsniva og serger for at
avfukteren slas pa og av automatisk.

DRENERE VANN

Nar vannbeholderen er full, slas avfukteren
av automatisk. Nar vannbeholderen er
tomt, starter enheten igjen automatisk.

1.

Trekk avfukterens stgpsel ut av
stikkontakten.

Tem vannbeholderen.

Sett den tomme vannbeholderen
tilbake og kontroller at flottgren
beveger seg fritt.

Koble avfukteren til stramnettet.

Drenering til avlgp

Koble en vannslange til roret pa baksiden
av avfukteren. Legg den andre enden i
avlgpet. Serg for at vannet kan renne fritt
nedover.

LUFTFILTER

Luftfilteret sgrger for at det ikke kommer
stgv og smuss inn i maskinen, slik at
levetiden forlenges. Filteret ma rengjores
regelmessig. Rengjering av filteret:

1. Fjern filteret.

2. Vask det med varmt vann og mild
sape. Filteret kan ogsa stevsuges.

3. Lafilteret tarke, og monter det igjen.

AVRIMING

Under avrimingen er det ikke sikkert at
avfukteren gdr kontinuerlig.

Ikke sic av bryteren eller trekk ut stapselet fra
avfukteren mens avrimingen pdgdr. Avfukteren
kan ikke brukes til ekstrem nedkjeling.

Avfukteren skal brukes til d fierne hay fuktighet
og tarke vdte ting. Den kan ikke brukes til
ekstrem nedkjoling.

Romtemperaturen oker under bruk.

Avfukteren har ingen kjalefunksjon. Den

avgir varme under drift, og den aker
romtemperaturen med 1 til 4 °C. | tillegg er
darene og vinduene lukket, og andre apparater
i rommet kan ogsé avgi varme. Sollys kan ogsa
oke temperaturen i rommet.

VEDLIKEHOLD OG RENGJ@RING

1. Ettersom saken er laget av plast, md du
ikke plassere den i direkte sollys.

2. Fjern vanntanken forsiktig.

3. Huvis du ikke bruker enheten pd lenge.
Sld av og koble fra enheten, tem
vanntanken, lagre den pd et tart og
ventilert sted. Bruk bare en myk, ren
klut til alle rengjeringsformal. lkke bruk
bensin, tynnere eller andre kiemikalier for
d rengjare enheten.

4. Rengjer hovedfilteret: Fjern filteret med
en stavsuger eller vann for d rengjare, og
plasser det deretter pd et ventilert sted til
det er tort.

SERVICE

Nar avfukteren trenger service, ma du
forst ta kontakt med forhandleren. Du ma
fremlegge kvittering ved garantikrav.

OPPBEVARING
Gjor folgende for du setter bort enheten:

1. Pase at vannbeholderen er tom. Nar
enheten slas pa, ma du pase at den
gar i ventilasjonsmodus i minst 30

minutter for a flerne vannet i enheten.

2. Samle sammen strgmledningen.
3. Rengjor filteret.
4. Oppbevares pa et rent og tort sted.

Du ma fremlegge kvittering ved
garantikrav.

TIPS

Nar avfukteren brukes i ekstremt fuktige
miljger, eller ndr temperaturen faller
under +5 °C, kan avfukteren stoppe. Det
dannes store mengder is pa kjgleslyngen.
Sla av avfukteren, og plasser den litt over

Bruksanvisning

gulvniva, slik at isen smelter.

Av og til er det nyttig & bruke

frostvakt eller en vifteovn for a sikre at
temperaturen ikke blir lavere enn +10 °C.
Selv om MRD20/25 fungerer ned til +5
°C, vil kapasiteten gke nar det er varmere,
siden varm luft inneholder mer vann.

Hydrostaten har en feilmargin pa cirka +/-
5-10 %. Feilmarginen kan veere stgrre ved
lavere temperaturer.

For maksimal avfuktingseffekt i et rom,
anbefales det at det kommer minimalt
med luft utenfra og fra tilstatende rom —
lukk derer og ventiler.

Forvent hgyere avfukting om varen/
sommeren, siden uteluften er varmere og
fuktigere.

VIKTIG! - Woods
avfuktere ma kobles til en jordet
stikkontakt.

Streamkilden skal vaere 220-240 V 50 Hz

PROBLEM ARSAK

TILTAK

Avfukteren starter ikke | Stremmen er ikke tilkoplet

lgst ut.

Kontroller at avfukteren er tilkoplet stremnettet og at sikringen ikke har

Kontroller at vannbeholderen er tom og riktig plassert i avfukteren.

Avfukter ikke luften Vannbeholderen er full.

Vannbeholderen er ikke satt riktig pa plass.

Luftfilteret er tilstoppet. Temperaturen eller den relative
luftfuktigheten i rommet der enheten gar, er for lav.

Tem beholderen for vann.
Plasser vannbeholderen i riktig posisjon.
Rengjor luftfilteret.

Kontroller at luften kan stramme fritt gjennom avfukteren. Frontristen og
luftfilteret skal vaere rene, og avfukteren skal sta 20 cm fra veggen.

Avfukteren fungerer, Rommet er for stort.
men reduserer

luftfuktigheten nok.

ikke den relative Det er for mange kilder til fuktighet.

Det er for mye ventilasjon.

Hvis du opplever problemer med avfukteren, kan du forsgke & feilsgke. Hvis ingen av tiltakene fungerer, ma du

kontakte forhandleren.

Vi anbefaler a bruke en avfukter med sterre kapasitet.
Vi anbefaler a bruke en avfukter med sterre kapasitet.

Reduser ventilasjonen (for eksempel ved a lukke vinduer og derer).




Bruksanvisning

Garanti

2 ars garanti mot produksjonsfeil. Garantien gjelder kun ved fremvis-
ning av kvittering. Garantien gjelder kun hvis produktet har blitt brukt
i samsvar med instruksjonene og sikkerhetsanvisningene i denne
bruksanvisningen. Garantien dekker ikke skader som skyldes feil
bruk av produktet.

MERK: Garantien pa 2 ar gjelder ikke ved kommersiell bruk av enhe-

L

Registrer produktet pa www.warranty-woods.

com og les om hvordan du kan fa utvidet
garanti. Ga til www.woods.se hvis du vil ha mer

informasjon.

Anbefalte bruksgrenser

Temp. +5 til +35 °C

Relativ fuktighet: 30 til 90 %

Anbefalt luftfuktighetsniva: ca. 50 % RH

ten.

TEKNISKE DATA MRD20 MRD25
Maks. arbeidsomrade 70m? Maks. arbeidsomrade 120 m?
Luftgjennomstremning 175m*/h£10% Luftgjennomstremning 180m*/h+10%
Avfukting ved 30 °Cog 80 % RH 201/24t Avfukting ved 30 °Cog 80 % RH 251/ 24t
Effekt ved 30 °Cog 80 % RH 280 Wx10% Effekt ved 30 °Cog 80 % RH 380 W+10%
Tankvolum 3,8 liter Tankvolum 3,8 liter
Kuldemedium R290 Kuldemedium R290
Ladning R290 60g Ladning R290 859
Spenning 220-240V Spenning 220-240V
Stoynivé i desibel 48 dB Stoynivé i desibel 48dB
Vekt 15,5kg Vekt 16 kg
Malimm, LxBxH 355x252x567 Malimm, LxBxH 355x252x567

*Med forbehold om tekniske endringer og forbedringer. Alle verdier er omtrentlige og kan variere med eksterne forhold som temperatur,

ventilasjon og luftfuktighet.

pa miljoet og helse som falge av ukontrollert avfallshandtering skal apparatet resirkuleres pa ansvarlig mate for a fremme baerekraftig

ﬁ *Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal flernes sammen med annet husholdningsavfall i hele EU. For & unngd mulig skader

gjenbruk av ressursene. For a returnere apparatet kan du bruke retur- og innsamlingssystemet eller ta kontakt med forhandleren der

EEEE roduktet ble kjopt. De kan resirkulere dette produktet pa en miljgvennlig mate.

WOOD'S LAVER EN AF VERDENS
FORENDE AFFUGTERE.

Affugtere fra Wood's har i mange

ar veeret forende pa markedet.
Affugterne er velegnede til brug

i de mest kraeevende miljger, da
affugtningskapaciteten er god selv
ved forskellige temperaturer og
fugtighedsniveauer. De bruges med
gode resultater pa steder, der bliver
fugtige, sasom keeldre, garager og
sommerhuse. De er ogsa fremragende
til tarring af vasketgj, lofter, poolrum og
vaskerum. De er effektive og har et lavt
energiforbrug. De slider ikke pa tgjet.

Maengden af fugt, som affugteren
flerner, afhaenger af temperatur,
fugtniveau og placering. Ydre
vejrforhold kan ogsa pavirke
affugterens ydelse. Affugtere fra
Wood's er driftssikre og beregnet til
brug i mange ar.

FORH@J LUFTFUGTIGHED ER FARLIGT

Der opstar kondens, nar vanddamp i
luften kommer i kontakt med en kold
overflade som f.eks. et koldt vindue
eller en kold vaeg. Nar vanddampen
afkeles, opstar der kondens, og

der dannes vanddraber. Ved hgj
luftfugtighed kan luften blive kvalm,
og der kan dannes skimmel, hvilket
kan skade hus og mabler. Dette miljg
kan endda ggre beboerne syge. Mider
og edderkopper trives ogsa i fugtige
omgivelser. En affugter med hgj ydelse
skaber et godt, sundt fugtighedsniveau.
For at opna starst effektivitet skal

dare og vinduer i de rum, der affugtes,
holdes lukket. Fjerner lugt, terrer trae
og flerner fugt fra friluftsudstyr.

1. SIKKERHEDSADVARSLER

Braendbart materiale. Dette apparat
indeholder R290/propan, som er et
breendbart kaglemiddel.

Sikkerhedsoplysninger kan
ses i manualen.

&ZZ) Lees den tekniske vejledning

IEV_I!I Laes betjeningsvejledningen.

SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Lees de medfelgende instruktioner
omhyggeligt, inden apparatet
installeres og tages i brug.
Producenten er ikke ansvarlig,

hvis forkert installation og brug
forarsager person- og tingskade.
Opbevar altid vejledningen
sammen med apparatet til
fremtidig reference.

Berns og udsatte personers
sikkerhed

ADVARSEL

Risiko for personskade eller
permanent funktionsnedsaettelse.
Dette apparat kan anvendes af
bgrn i alderen 8 ar og derover samt
personer med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale evner
eller manglende erfaring og viden,
hvis de superviseres eller har faet
instruktion i at bruge apparatet pa
en sikker made og forstar, hvilken
fare det indebaerer.

Lad ikke barn lege med apparatet.

Barn under 3 ar skal holdes vaek
fra apparatet, medmindre de hele

Betjeningsvejledning

tiden overvages.

Al emballage skal holdes veek fra
barn.

Renggring og
brugervedligeholdelse ma ikke
foretages af bgrn uden opsyn.

Generelle sikkerhedsforskrifter
Dette apparat er beregnet til

brug i husholdninger og til
lignende anvendelser, eksempelvis
kaeldre og krybegange samt
personalekgkkener i butikker, pa
kontorer og i andre arbejdsmiljger.
Maerkepladen sidder pa bagsiden
eller siden af affugteren.
Ventilationsabningerne ma ikke
blokeres.

Der ma ikke anvendes mekaniske
anordninger eller andre midler til at
fremskynde afrimningsprocessen,
bortset fra dem, producenten
anbefaler.

Apparatet ma ikke opbevares

i et lokale, hvor der anvendes
antaendingskilder, eksempelvis
aben ild, gasapparater eller et
elektrisk varmeapparat. Ma ikke
punkteres eller braendes.

Vaer opmaerksom pa, at kelemidler
ikke ngdvendigvis kan lugtes. Brug
ikke vand eller damp til at renggre
apparatet. Renger apparatet

med en fugtig, bled klud. Brug
kun neutrale renggringsmidler.
Brug ikke slibemidler,

slibende renggringssvampe,
oplgsningsmidler eller
metalgenstande.

Hvis elledningen er beskadiget,
skal den udskiftes af fabrikanten,
et autoriseret servicecenter eller en
tilsvarende kvalificeret person for
at undga fare.



m Betjeningsvejledning

SIKKERHEDSANVISNINGER
Installation

ADVARSEL

Dette apparat ma kun installeres af
en kvalificeret person.

Fjern al emballagen.

Apparatet ma ikke installeres eller
anvendes, hvis det er beskadiget.
Apparatet skal installeres, betjenes
og opbevares i et lokale med et
gulvareal, der er stgrre end 2 m?>
Falg installationsvejledningen, der
felger med apparatet.

Veer altid forsigtig, nar du flytter

apparatet, da det er tungt. Brug
altid sikkerhedshandsker.

Serg for, at luften kan cirkulere
omkring apparatet.

Vent mindst 4 timer, for apparatet
tilsluttes til stramforsyningen.
Dette er for at give olien mulighed
for at flyde tilbage i kompressoren.
Apparatet ma ikke installeres

teet pa radiatorer eller andre
varmekilder.

Apparatet ma ikke installeres et
sted, hvor der er direkte sollys.

Elektrisk forbindelse
ADVARSEL A

Risiko for brand og elektrisk stad.
Apparatet skal tilsluttes til en jordet
stikkontakt.

Serg for, at stramoplysningerne

pa maerkepladen eri
overensstemmelse med
stremforsyningen. Hvis ikke, skal
du kontakte en elektriker.

Brug altid en korrekt installeret og
stadsikker stikkontakt.

Brug ikke adaptere til flere stik og
forleengerkabler.

Serg for ikke at beskadige de
elektriske komponenter (f.eks.
netstik, stramkabel).

Kontakt et autoriseret servicecenter
eller en elektriker for at eendre de
elektriske komponenter.

Netkablet skal forblive under
netstikkets niveau.

Tilslut forst netstikket til
stikkontakten som det sidste i
forbindelse med installationen.
Serg for, at der er adgang til
netstikket efter installationen.
Traek ikke i streamkablet for at
frakoble apparatet. Traek altid i
netstikket.

Anvendelse

ADVARSEL

Risiko for personskade,
forbraendinger, elektrisk stad eller
brand.

Du ma ikke aendre specifikationen
for dette apparat.

Pas pa ikke at beskadige
kolemiddelkredslgbet. Det
indeholder propan (R290), som
er en naturgas med en hgj grad
af miljgvenlighed. Denne gas er
breendbar.

Hvis der opstar skader pa
kalemiddelkredslgbet, skal du
sorge for, at der ikke er flammer og
antaendelseskilder i lokalet. Udluft
lokalet.

Placer ikke braendbare produkter
eller genstande, der er
gennemvaedet med braendbare
vaesker, i neerheden af eller pa
apparatet.

Bortskaffelse

ADVARSEL

Risiko for personskade.

Traek apparatets stik ud af
stikkontakten.

Fjern stramkablet, og kassér det.
Kelemiddelkredslgbet i dette
apparat er ozonvenligt. Kontakt
kommunen for at fa oplysninger
om korrekt bortskaffelse af
produktet.

Den del af keleenheden, der er i
neerheden af varmeveksleren, ma
ikke beskadiges.

VIGTIGT:

2. Installation

INDEN BRUG F@RSTE GANG
Lad maskinen sta oprejst i 4 timer inden brug.
Valg af placering

Vigtigt

1. Affugteren skal anvendes i et lukket omrade
for at veere mest effektiv.

Luk alle dgre, vinduer og andre udvendige
abninger til lokalet. Affugterens effektivitet
afhaenger af, hvor hurtigt den nye fugtige luft
kommer ind i lokalet.

2. Placer affugteren et sted, hvor luftstrammen
gennem fronten af apparatet ikke begraenses.

3. En affugter, der anvendes i et rum, har
ringe eller ingen effekt pa torring af et
tilstedende lukket opbevaringsomrade,
sasom et skab, medmindre der er tilstraekkelig
luftcirkulation ind og ud af omradet. Det

kan veere ngdvendigt at installere endnu en
affugter i det lukkede omrade for at opna en
tilfredsstillende affugtning.

4. Serg for, at apparatet star pa et stabilt og
plant underlag. Hvis overfladen ikke er stabil,
er der risiko for, at apparatet kan blive ustabilt
og forarsage overdrevne vibrationer, og at
vandet lgber ud.

5. Der skal vaere mindst 20 cm fri plads
omkring hele affugteren.

Betjeningsvejledning

INSTALLATION AF AFFUGTEREN




Betjeningsvejledning

PRODUKTBESKRIVELSE

3. Produktbeskrivelse
A

1.
2.
3.
4.
5.

o K~ wnN o=

Handtag
Betjeningspanel
@verste lag
Svingningsfunktion
Frontkabinet

Luftplade

Kontinuerlig afledning
Stromkabel
Bagkabinet
Vandbeholder

Betjeningspanel

Teend / sluk-knap: Denne knap kan styre
maskinen til / fra.

Mode-knap: Denne knap kan indstille

maskinen til at arbejde i ter tilstand eller af-
fugtningstilstand. (I ter tilstand affugter den
kontinuerligt under den hgjeste hastighed)

Fugtighedsknap: Under affugtningstilstand
kan denne knap indstille forskellig ensket
fugtighed, og omradet er 50-55-60-65-70-
Co-40-45-50-55-60-65-70% RF.

Timerknap: Nar du trykker pa denne knap i
<0,5 sekunder, kan den indstille timeren fra
funktionOH/1H/2H/3H/4H/5H/6H/7H
/ 8H for at betjene en nedtzelling.

Ventilatorhastighedsknap: Denne knap kan
indstille maskinen til at arbejde under lav
hastighed eller hgj hastighed.

Svingknap: Denne knap kan indstille maski-

nen til at svinge eller ikke svinge automatisk.

Afrimning aktiv

Vandspand fuld

Bernesikring: Hvis du trykker pa timer-knap-
pen i 3 sekunder, kan den aktivere eller

slukke bgrnesikringsfunktionen. Under
bernesikringsfunktion kan kun timer og

teend / sluk-butoner indstilles. Tryk bare pa
denne knap igen i 3 sekunder for at slukke
for bernesikringsfunktionen.

E
Betjeningspanel

1. Tegne oven pa og nederst pa maskinen

F

Betjeningspanel

1. Der skal veere mindst 20 cm fri plads omkring

hele affugteren.

1. Enheden vil vise niveau for luftfugtighed,
som fglgende: 40%,45%,50%,55%,60%,65%,
0g 70% RL. Appen vil vise 35%, 40%, 45%,
50%, 55%, 60%, 65% og 70% RL Venligst
bemaerk at enheden kan vise "LAV” og "H@J",
mens appen viser niveau for luftfugtighed
som 30,31,32......79,80".

2. ltertilstand/Dry Mode, kerer enheden med
hejeste hastighed. Bleeserens hastighed
kan ikke indstilles pa hverken enheden eller
appen.

PLACERING AF AFFUGTEREN

- Affugteren ma ikke placeres i naerheden
af radiatorer eller andre varmekilder
eller udszettes for direkte sollys, da det vil
reducere ydelsen.

- _Det er bedst at placere den i midten af
ummet/omrédet.

BEMARK: Hvis affugteren placeres
i et bruse- eller badeomrade, bar den

fastgeres. Det er obligatorisk at lzese

og overholde de lokale forskrifter
vedrgrende elektricitet i baderum, inden
affugteren tages i brug.

BRUG AF AFFUGTEREN

Hvis affugteren transporteres liggende,
skal den sta oprejst i 4 timer, inden

den tages i brug. Det er meget vigtigt,
at olien lgber tilbage i kompressoren,
da affugteren ellers kan blive alvorligt
beskadiget.

1. Kontrollér, at vandbeholderen er placeret
korrekt.
2. Tilslut affugteren til en jordet stramkilde.

3. Indstil det anskede fugtighedsniveau
med hygrostatknappen. Se afsnittet om
hygrostatknappen.

BEMZARK: Den omgivende relative

luftfugtighed kan nemt males med
affugteren.

BETJENINGSVEJLEDNING

1. Teend/sluk-knap: Denne knap bruges
til at teende og slukke for apparatet.

2. Hygrostatknap: Til indstilling af den
onskede luftfugtighed. At indstille
den gnskede fugtighed. tryk pa
Fugtighedsknappen i 5 sekunder,
den viser omgivelsestemperatur (0 ~
40° Q)i 5 sekunder; Hvis du trykker
pa og holder knappen Luftfugtighed
nede, viser den omgivelsestemperatur
hele tiden. Hvis du ikke trykker pa
igen, viser den automatisk NTC-
sensortemperaturen i 5 sekunder og
viser den omgivende fugtighed.

3. Fugtighedsindstillinger: Abn

luftindtagets indstillede luftfugtighed
mellem 40%, 50%, 60% eller
kontinuerlig tilstand.

Indstilling af luftfugtighed: Abner
luftudtaget og indstiller fugtigheden
til 40 %, 50 %, 60 % eller kontinuerlig
tilstand.

5. Timer: Nar apparatet er taendt, skal du
trykke pa timeren og indstille den til 2,
4 elle 6 timer.under drift viser den den
omgivende fugtighed fra 30,31,32 -
79,80. Hvis det er <. 30% RF, det viser
LO; hvis det er> 80% RF,

6. Affugtningstilstand du kan
indstille fugtighedsniveau og
ventilatorhastighed 2 niveauer

HUKOMMELSESFUNKTION

Tryk pa teend / sluk-knappen (tilsluttet
stikkontakt), og tryk derefter pa teend
/ sluk-knappen igen, den fungerer
efter forrige indstilling, men timer

og barnesikringsfunktion har ingen
hukommelse.

Ingen strem, nar betjeningen svarer til
at slukke pludselig, maskinen fungerer
automatisk, nar der er strem, og den
husker den forrige indstilling, men
barnesikringsfunktionen har ingen
hukommelse.

Enheden teendes automatisk og
fungerer i sidste indstilling efter
stremtilforsel. Det fungerer under den
oprindelige standardindstilling under
affugtningstilstand og arbejder under
fugtighedsindstilling med 50% RH ved hgj
hastighed.

HYGROSTATKNAP

Affugteren fra Wood's er udstyret med
en hygrostatknap, som indstilles til det
gnskede fugtighedsniveau. Hygrostaten
registrerer det aktuelle fugtighedsniveau
og sikrer, at affugteren taendes og
slukkes automatisk.

VANDAFLEDNING

Nar vandbeholderen er fuld,
slukkes affugteren automatisk. Nar
vandbeholderen er tomt, starter apparatet
automatisk igen.
Frakobl affugteren fra stremkilden.
Tem vandbeholderen.
Saet den tomme vandbeholder
tilbage, og kontrollér, at flyderen kan
bevage sig frit.
4. Tilslut affugteren til stramkilden.

Betjeningsvejledning

Direkte vandafledning

Slut en vandslange til studsen pa
affugterens bagside. Fgr den anden ende
af slangen ned i et afleb. Serg for, at
vandet kan lgbe nedad.

LUFTFILTER

Luftfiltret forhindrer stev og snavs i at
treenge ind i apparatet, hvilket forlaenger
dets levetid. Det er vigtigt, at filtret
rengores regelmaessigt. Rengering af
filtret:

1. Afmonter filtret.

2. Vaskdetivarmt vand tilsat et mildt
renggringsmiddel. Alternativt kan du
stovsuge filtret.

3. Ladfiltret torre, og seet det tilbage i
apparatet.

AFRIMNING

Under afrimning kan affugtningsfunktionen
blive aftbrudt midlertidigt.

Undlad at slukke pd kontakten eller treekke
stikket ud af affugteren, mens den afrimer.
Affugteren kan ikke anvendes til at opretholde
en meget lav temperatur.

Affugteren er beregnet til at fierne ugnsket fugt,
der stammer fra hverdagsaktiviteter, og til at
tarre vade genstande. Den kan ikke anvendes til
at opretholde en meget lav temperatur.

Temperaturen i rummet @ges, ndr apparatet er
ibrug.

Affugteren har ikke nogen kalefunktion.

Den genererer varme under brug og @ger
temperaturen i rummet med 1 til 4 °C.
Temperaturen i rummet kan desuden stige,
hvis dare og vinduer er lukkede, hvis andre
apparater i rummet afgiver varme eller pé
grund af solindstraling.



Betjeningsvejledning

VEDLIGEHOLDELSE OG RENG@RING OPBEVARING

2. Fjern vandtanken forsigtigt.

3. Hvis du ikke bruger enheden i lang tid.
Sluk for stikket og tag stikket ud, tem
vandtanken, opbevar det pad et tart og

vaek.

For apparatet stilles vaek, skal du gare
1. Dasagen er lavet af plastik, md du ikke folgende:

placere den i direkte sollys.

Nogle gange kan det vaere nyttigt at bruge

1. Serg for, at vandbeholderen er tom. en frostvagt eller varmeblzaeser for at sikre,
Nar apparatet teendes, skal du serge at temperaturen ikke falder til under +10
for, at det korer i ventilationstilstand °C. MRD20/14 kan kgre ved temperaturer
i mindst 30 minutter for at fierne helt ned til +5 °C, men apparatets

vandet i apparatet.

kapacitet @ges, jo hajere temperaturen er,

ventileret sted. Brug kun en blad, ren 2. Rulledningen op i en los lokke. fordi varm luft kan indeholde mere vand
klud til alle rengaringsformal. Brug ikke
benzin, fortyndere eller andre kemikalier 3+ Renger filtret.

til at rengare enheden. 4. Opbevar apparatet pa et rent og tert ca. +/- 5-10 %. Ved lave temperaturer gges

4. Rengering af hovediilteret: Fjern filteret sted.

med en stavsuger eller vand for at

rengare, anbring det derefter pd et alle garantikrav.
ventileret sted, indftil det er tort.

SERVICE

Hvis affugteren traenger til service, skal
du forst kontakte din lokale forhandler.
Kebsbevis skal fremvises i forbindelse
med alle garantikrav.

end kold luft.

Hygrostaten har en fejlmargin pa

fejlmarginen muligvis yderligere.

Kebsbevis skal fremvises i forbindelse med  For at opna maksimal affugtning i rummet

anbefales det, at lufttilfarslen udefra og
fra de tilstedende rum minimeres - luk
dare og sluk ventilatorer.

TIPS . . .

Det ma forventes, at affugtningskapaciteten
Nar affugteren bruges i ekstremt fugtige er hgjere om efterdret og om sommeren, fordi
miljaer, eller hvis temperaturen er under luften udenfor er varmere og mere fugtig.

+5 °C, standser affugteren muligvis. Det
skyldes, at der ophobes en stor maengde is
pa kelespiralen. Sluk for affugteren, og stil

den lidt over gulvhgjde, sa isen kan smelte

VIGTIGT! - Affugtere fra Wood's skal vaere
tilsluttet en jordet stremkilde.

Stremkilden skal vaere pa 220-240V, 50 Hz

PROBLEM

ARSAG

AFHJALPNING

Affugteren fungerer
ikke.

Stremmen er ikke tilsluttet.

Kontrollér, at affugteren er stramforsynet, og at sikringen ikke er gaet.

Kontrollér, at vandbeholderen er tom og korrekt placeret i affugteren.

Affugteren affugter
ikke.

Vandbeholderen er fuld.
Vandbeholderen er ikke blevet udskiftet korrekt.

Luftfiltret er tilstoppet. Temperaturen eller den relative
luftfugtighed i det rum, hvor apparatet korer, er for lav.

Haeld vandet ud af beholderen.
Anbring vandbeholderen i den korrekte position.
Renger luftfiltret.

Kontrollér, at luften kan streamme frit gennem affugteren. Frontgitteret
og luftfiltret skal veere rene, og affugteren skal st 20 cm fra veeggen.

Affugteren virker, men
reducerer ikke den
relative luftfugtighed
tilstraekkeligt.

Brug fejlfindingsoversigten, hvis der opstar problemer med affugteren. Hvis intet af dette laser problemet, skal du

Rummet er for stort.
Der er for mange fugtkilder.

Der er for meget ventilation.

kontakte forhandleren for at fa affugteren repareret.

Det anbefales at bruge en affugter med storre kapacitet.
Det anbefales at bruge en affugter med storre kapacitet.

Reducer ventilationen (f.eks. ved at lukke vinduer og dare).

Betjeningsvejledning

Garanti

2 ars forbrugergaranti mod produktionsfejl. Bemaerk, at garantien
kun er gyldig ved fremvisning af kvittering. Garantien geelder kun, BEM/ERK!
hvis produktet anvendes i overensstemmelse med instruktionerne
og sikkerhedsanvisningerne i denne manual. Garantien daekker ikke
skader, som skyldes forkert handtering af produktet.

Registrer dit produkt pa www.warranty-

woods.com, og laes om, hvordan du far
udvidet garanti. Du kan fa flere oplysninger

. . pa www.woods.se.
BEMZERK: Den 2-arige garanti geelder kun forbrugere og geelder

ikke kommerciel brug af apparatet.

Anbefalede graensevaerdier ved brug:
Temp. +5° Ctil +35°C

Relativ luftfugtighed: 30 % til 90 %
Anbefalet fugtniveau:

ca.50 % RH

TEKNISKE DATA MRD20 MRD25
Maks. arbejdsareal 70 m? Maks. arbejdsareal 120 m?
Luftstrom 175m*/h+10% Luftstrom 180m3'h+10%
Affugtning ved 30 “Cog 80 % RH 2011 dognet Affugtning ved 30 “Cog 80 % RH 251/24h
Effekt ved 30 "Cog 80 % RH 280 Wx10% Effekt ved 30 “Cog 80 % RH 380 W+10%
Beholdervolumen 3,8 liter Beholdervolumen 3,8 liter
Kolemiddel R290 Kolemiddel R290
Pafyldning R290 60g Pafyldning R290 859
Spaending 220-240V Spending 220-240V
Stejniveau i decibel 48dB Stojniveau i decibel 48dB
Vaegt 15,5kg Vgt 16 kg
Malimm, LxBxH 355x252x567 Mélimm, LxBxH 355x252x567

*Der kan ske tekniske aeendringer og forbedringer. Alle veerdier er omtrentlige og kan variere pa grund af ydre omsteendigheder, sdsom
temperatur, ventilation og luftfugtighed.

eller sundhedsmaessige skader pa grund af ukontrolleret bortskaffelse af affald skal produktet genvindes pa forsvarlig vis. Dermed fremmes
baeredygtig genbrug af materielle ressourcer. For at returnere apparatet til os skal du bruge returnerings- og indsamlingssystemerne eller
EEE |ontakte den forhandler, hvor produktet blev kgbt. Forhandleren kan sgrge for, at produktet genvindes pa miljgmaessigt forsvarlig vis.

E *Denne maerkning viser, at produktet ikke ma bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i EU. For at undga eventuelle miljo-




Bedienungsanleitung

WOOD’S GEHORT ZU DEN WELTWEIT
FUHRENDEN HERSTELLERN VON
LUFTENTFEUCHTERN

Luftentfeuchter von Wood's sind seit vielen
Jahren als Spitzengerate bekannt. Aufgrund
ihrer guten Entfeuchtungsleistung selbst
bei unterschiedlichen Temperaturen und
hoher Luftfeuchte sind sie auch flr den
Einsatz unter schwierigen klimatischen
Bedingungen gut geeignet. Die Gerdte
erzielen gute Ergebnisse in feuchten
Raumen wie Kellern, Garagen und
Gartenhdusern. Auch zum Waschetrocknen,
auf Dachbdden sowie in Pool- und
Waschrdaumen sind sie ausgezeichnet
geeignet. Durch ihren hohen Wirkungsgrad
haben die Gerdte einen vergleichsweise
niedrigen Energiebedarf. Kleidung wird
sehr schonend behandelt.

Die vom Gerat entfernte
Feuchtigkeitsmenge hangt von Temperatur,
Luftfeuchte und Standort ab. Das
AufBenklima hat ebenfalls einen Einfluss auf
die Gerételeistung. Die Luftentfeuchter von
Wood'’s sind sicher im Betrieb und fiir einen
mehrjahrigen Einsatz ausgelegt.

HOHE LUFTFEUCHTIGKEIT - EINE
GEFAHR FUR DIE GESUNDHEIT

Wenn der Wasserdampf in der Luft auf eine
kalte Flache trifft (Fenster, Wand), kommt es
zur Kondensation. Beim Abktihlen bilden
sich Wassertropfen auf der Flache. Bei
dauerhaft hoher Luftfeuchtigkeit kann sich
Schimmel an Wanden und Gegenstanden
bilden und diese schadigen. Schimmel
stellt eine Gesundheitsgefahr dar und kann
Krankheiten verursachen. Auch Milben und
Spinnen gedeihen in feuchter Umgebung. Ein
leistungsstarker Luftentfeuchter fordert ein
gesundes Raumklima. Zur Gewahrleistung
eines effektiven Geratebetriebs sollten
Tlren und Fenster geschlossen bleiben.
Der Luftentfeuchter eignet sich auch zur
Geruchsneutralisierung von Sportkleidung
sowie zur Trocknung von Holz.

1. SICHERHEITSHINWEISE

Brennbares Material. Dieses Gerat
enthalt das brennbare Kaltemittel
Propan (R290).

Sicherheitshinweise finden
Sie in diesem Handbuch.

@ Lesen Sie das technische
Handbuch

[ ] Lesen Sie die
—— Bedienungsanleitung.

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie vor der Installation

und Nutzung des Gerats die
Bedienungsanleitung. Bei
Verletzungen oder Schaden
aufgrund einer unsachgemaflen
Installation Gbernimmt der
Hersteller keine Haftung. Bewahren
Sie die Anleitung zusammen mit
dem Gerat auf, damit Sie jederzeit
darin nachschlagen kénnen.

Schutz von Kindern und
schutzbediirftigen Personen

WARNUNG

Verletzungsgefahr oder drohende
Dauerinvaliditat.

Dieses Gerat kann von Kindern

ab 8 Jahren und Personen mit
eingeschrankten korperlichen,
sensorischen oder geistigen
Fahigkeiten oder mangelnden
Erfahrungen und Kenntnissen
benutzt werden, wenn sie in der
sicheren Handhabung der Gerate
unterwiesen wurden und die damit
verbundenen Gefahren verstehen

bzw. unter entsprechender Aufsicht
stehen.

Kinder nicht mit dem Gerat spielen
lassen!

Kinder unter 3 Jahren sind vom
Gerat fernzuhalten, sofern sie nicht
standig beaufsichtigt werden.
Samtliches Verpackungsmaterial
von Kindern fernhalten.

Reinigung und Wartung dirfen
nicht von unbeaufsichtigten
Kindern durchgefiihrt werden.

Allgemeine Sicherheit

Dieses Gerat ist flir den Einsatz

in Wohn- und Arbeitsbereichen
vorgesehen (z. B. Keller,
Zwischendecken, Personalkiichen
in Geschaften, Bliros und sonstigen
Arbeitsumfeldern). Das Typenschild
befindet sich auf der Seite oder
Rickseite des Entfeuchters.
Liftungsoffnungen diirfen nicht
Uberdeckt werden.

Als Abtauhilfen diirfen keine
mechanischen oder sonstigen
Gerate, sondern ausschlief3lich

die vom Hersteller empfohlenen
Vorrichtungen verwendet werden.
Das Gerat darf nicht in Raumen
mit in Betrieb befindlichen
Zindquellen (z. B. offene Flammen,
Betriebsgasgerate, elektrische
Betriebsheizungen) gelagert
werden. Das Gerat nicht anstechen
oder verbrennen.

Kaltemittel konnen geruchlos
sein. Gerat nicht mit Wasserstrahl
oder Dampf reinigen. Gerat

mit einem feuchten, weichen

Tuch reinigen. Nur neutrale
Reinigungsmittel benutzen. Keine
Scheuermittel, Losungsmittel oder
Metallgegenstande verwenden.
Bei einer Beschadigung des
Netzkabels muss der Austausch
aus Sicherheitsgriinden durch

den Hersteller, ein offizielles

Servicecenter oder Fachpersonal
erfolgen.

SICHERHEITSHINWEISE
Installation

WARNUNG

Das Gerat darf nur von einer
entsprechend qualifizierten Person
angeschlossen werden.

Die Verpackung ist restlos vom
Gerat zu entfernen.

Ein beschadigtes Gerat darf

weder installiert noch verwendet
werden. Lagerung, Installation

und Betrieb des Gerats sind nur in
Raumen mit einer Mindestflache
von 2 m? zulissig. Die beiliegende
Installationsanleitung ist zu
befolgen.

Das Gerat ist schwer —

Vorsicht beim Transport

und beim Umstellen. Immer
Schutzhandschuhe tragen.

Darauf achten, dass die Luft
ungehindert um das Gerat
zirkulieren kann.

Vor dem Netzanschluss mindestens
4 Stunden mit aufrecht stehendem
Gerat warten. In dieser Zeit kann
das Ol zuriick in den Kompressor
flieBen.

Gerat nicht in der Nahe von
Radiatoren und anderen
Warmequellen betreiben.

Das Gerat nicht an einem Ort

mit direkter Sonneneinstrahlung
aufstellen.

Elektroanschluss
WARNUNG

Gefahrdung durch Feuer und
Stromschlag.

Das Gerat muss an eine geerdete
Steckdose angeschlossen werden.
Darauf achten, dass die
elektrischen Angaben auf dem

Typenschild mit dem Netzanschluss
Ubereinstimmen. Sollte das nicht

der Fall sein, wenden Sie sich an
eine Elektrofachkraft.

Der Anschluss muss an eine
sachgerecht installierte, VDE-
zugelassene Steckdose erfolgen.
Multistecker-Adapter und
Verlangerungskabel sind
unzulassig.

Darauf achten, dass die
elektrischen Komponenten (z.B.
Netzstecker, Netzkabel) nicht
beschadigt werden.

Falls ein elektrisches Bauteil
ausgetauscht werden muss, ein
Autorisiertes Servicezentrum oder
einen Elektriker beauftragen.

Das Netzkabel muss durchgehend
unterhalb der Steckdose verlegt
werden.

Das Gerat erst nach der Aufstellung
am endgultigen Betriebsort an die
Steckdose anschlie3en.

Der Netzstecker muss jederzeit
zuganglich sein.

Zum Trennen der Stromversorgung
nicht am Netzkabel ziehen. Immer
direkt am Netzstecker und nicht
am Kabel ziehen.

Betrieb
WARNUNG
Verletzungs-, Verbrennungs-,
Stromschlag- und Brandgefahr!
Gerat nur innerhalb der
angegebenen Spezifikationen
betreiben und keine
Veranderungen am Gerat
vornehmen.

Darauf achten, dass der
Kaltemittelkreislauf nicht
beschadigt wird. Der Kreislauf
enthalt das umweltvertragliche
Erdgas Propan (R290). Es ist
brennbar.

Sollte der Kaltemittelkreislauf
beschadigt werden, sofort
sicherstellen, dass es im Raum
weder offenes Feuer noch
Zindquellen gibt. Den Raum
[Uften.

Bedienungsanleitung

Keine brennbaren Produkte oder
Gegenstande, die mit brennbaren
Produkten benetzt sind, auf das
Gerat oder in dessen Nahe stellen.
Entsorgung

WARNUNG

Verletzungsgefahr!

Den Netzstecker des Gerats
abziehen.

Netzkabel abschneiden und
entsorgen. Der Kaltemittelkreislauf
des Gerats ist ozonvertraglich.
Die Vorgehensweise bei der
umweltvertraglichen Entsorgung
des Gerats ist bei der zustandigen
Behorde nachzufragen.

Der Teil der Kuihleinheit
unmittelbar neben dem
Warmetauscher darf nicht
beschadigt werden.



Bedienungsanleitung

VORBEREITUNG DES LUFTENTFEUCHTERS AUF DIE INSTALLATION

WICHTIG:

2. Installation

VOR DEM ERSTEN EINSATZ

Das Gerat vor dem ersten Gebrauch 4 Stunden
aufrecht stehen lassen

Auswahl des Standorts

Wichtig

1. In geschlossenen Bereichen arbeitet der
Luftentfeuchter am effektivsten.

Alle Tiiren, Fenster und andere Offnungen des Raums
nach auf8en sind zu schlieen. Die Wirksamkeit des
Luftentfeuchters hangt von der Geschwindigkeit ab,
mit der neue feuchte Luft in den Raum gelangt.

2. Der Luftentfeuchter ist so anzuordnen, dass der
Luftstrom durch die Vorderseite des Gerats nicht
eingeschrankt wird.

3. Ein In einem Raum betriebener Luftentfeuchter

hat nur geringe oder gar keine Wirkung bei der
Trocknung eines angrenzenden geschlossenen
Lagerbereichs, wie z. B. eines Schranks, wenn keine
ausreichende Luftzirkulation in und aus dem Bereich
vorhanden ist. Es kann erforderlich werden, einen
zweiten Luftentfeuchter im geschlossenen Bereich zu
installieren, damit die Trocknung zufriedenstellend ist.

4. Sicherstellen, dass das Gerat auf einem stabilen und
ebenen Untergrund steht. Ist der Untergrund nicht
ausreichend stabil, besteht die Gefahr, dass das Gerat
nicht sicher steht, dass es zu Gibermaliger Vibration
kommt oder dass Wasser austritt.

5.Um den Luftentfeuchter herum muss ein Freiraum
von mindestens 20 cm eingehalten werden.

Bedienungsanleitung

PRODUKTBESCHREIBUNG

3. Produktbeschreibung
A

1. Griff

2. Bedienfeld

3. Abdeckung

4. Schwenkfunktion
5. Gehausefront

B

1. Luftplatte

2. Abflussrohr fir dauerhaften Wasserabfluss
3. Netzkabel

4. Gehauseriickseite
5. Wassertank

C

1. Bedienfeld

DD Bild D (Bild der Symbole auf dem Bedien-
feld)

1. Netzschalter: Mit diesem Schalter konnen Sie
das Gerat ein- und ausschalten.

2. Modustaste: Mit dieser Taste kann die
Maschine so eingestellt werden, dass sie
im Trockenmodus oder im Entfeuchtungs-
modus arbeitet (im Trockenmodus wird sie
kontinuierlich mit der hochsten Geschwin-
digkeit entfeuchtet).

3. Luftfeuchtigkeitstaste: Wahrend des Ent-
feuchtungsmodus kann diese Taste eine
andere gewiinschte Luftfeuchtigkeit ein-
stellen. Der Bereich liegt zwischen 50-55-60-
65-70-Co-40-45-50-55-60-65-70% relativer
Luftfeuchtigkeit.

4.  Timer-Taste: Wenn Sie diese Taste wahrend
des Betriebs <0,5 Sekunden lang drticken,
kann die Timer-Aus-Funktion OH / 1TH/2H /
3H/4H/5H/6H/7H/8H eingestellt wer-
den, um einen Countdown zu starten.

5. Luftergeschwindigkeitstaste: Mit dieser Taste
kann die Maschine so eingestellt werden,
dass sie bei niedriger oder hoher Geschwin-
digkeit arbeitet.

6. Swing-Taste: Mit dieser Taste kann die
Maschine so eingestellt werden, dass sie
automatisch schwingt oder nicht.

Abtauen aktiv

Wassereimer voll

Kindersicherung: Wenn Sie die Timer-Taste 3
Sekunden lang driicken, kann die Kinder-
sicherung ein- oder ausgeschaltet werden.

Wahrend der Kindersicherung kénnen nur
Timer- und Ein / Aus-Tasten eingestellt
werden. Driicken Sie diese Taste erneut 3
Sekunden lang, um die Kindersicherung
auszuschalten.

E
Bedienfeld
1. Um den Luftentfeuchter herum muss ein

Freiraum von mindestens 20 cm eingehalten
werden.

F

Bedienfeld

—_

Abbildung tber und unter der Maschine

1. Das Gerat zeigt die Feuchtigkeitseinstellung-
en wie folgt an: 40 %, 45 %,50 %,55 %,60
%,65 % und 70 % RH. Die App zeigt 35 %, 40
%, 45 %, 50 %, 55 %, 60 %, 65 % und 70 % RH
an. Bitte beachten Sie, dass das Gerat zwar
,LO” und ,HIGH" anzeigen kann, die App die
Feuchtigkeitseinstellungen aber nur als,, 30,
31,32...79, 80" anzeigt.

2. ImTrockenmodus lduft das Gerat mit der
hochsten Geschwindigkeit. Die Lufterge-
schwindigkeit kann im Produkt oder in der
App nicht angepasst werden..




Bedienungsanleitung

AUFSTELLUNG DES
LUFTENTFEUCHTERS

- Den Luftentfeuchter nicht in der Néihe von
Heizkbrpern und anderen Wdrmequellen
aufstellen oder direktem Sonnenlicht aussetzen, da
sonst die Leistung des Gecits beeintréichtigt wird.

Im Idealfall steht der Entfeuchter in
der Mitte des Raums.

HINWEIS: Luftentfeuchterin
Nassbereichen (Badezimmer, Duschraum)

sind fest anzubringen. Vor dem
Einsatz des Gerates in Nassbereichen
ist die Einhaltung der geltenden
Sicherheitsvorschriften zu Uberpriifen.

BETRIEB DES LUFTENTFEUCHTERS

Wenn der Luftentfeuchter horizontal
transportiert wird, sollte er vor der
Verwendung 4 Stunden aufrecht stehen.
Der Zeitraum muss lang genug sein, damit
das Olin den Kompressor zuriickzuflieBen
kann. Andernfalls kann das Gerdt schwer
beschadigt werden.

1. Sicherstellen, dass der Wassertank korrekt
eingesetzt ist.

2. Luftentfeuchter an eine geerdete Steckdose
anschliefen.

3. Gewtinschte Luftfeuchtigkeit mit dem
Feuchtigkeitsregler einstellen. Vgl. Abschnitt
zum Feuchtigkeitsregler.

HINWEIS: Die relative Luftfeuchtigkeit
in der Umgebung lasst sich mit dem

Luftentfeuchter einfach messen.

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Netzschalter: Mit diesem Schalter wird
das Gerat ein- und ausgeschaltet.

2. Feuchtetaste: So stellen Sie die
gewiinschte Luftfeuchtigkeit
ein einstellen der gewlinschten
Luftfeuchtigkeit. Driicken Sie die
Feuchtigkeitstaste 5 Sekunden lang.
Die Umgebungstemperatur (0 ~ 40 °
Q) wird 5 Sekunden lang angezeigt.
Wenn Sie die Luftfeuchtigkeitstaste
gedriickt halten, wird standig
die Umgebungstemperatur
angezeigt. Wenn Sie nicht erneut
driicken, wird automatisch die
NTC-Sensortemperatur fiir 5

Sekunden angezeigt und die
Umgebungsfeuchtigkeit angezeigt.
3. Luftfeuchtigkeitseinstellungen:
Offnen Sie die Luftauslass-
Luftfeuchtigkeit zwischen 40%, 50%,
60% oder im kontinuierlichen Modus.

4. Feuchtigkeitseinstellungen: Offnen
Sie den Luftauslass und stellen Sie die
Feuchtigkeit auf 40 %, 50 %, 60 % oder
Dauermodus ein.

5. Timer: Driicken Sie bei
eingeschaltetem Gerédt auf den Timer
2H/4H/6H, um eine Zeitkontrolle zu
aktivieren.Wahrend des Betriebs zeigt
es eine Umgebungsfeuchtigkeit von
30,31,32 - 79,80. Wenn es <ist. 30% rF,
es zeigt LO; wenn es> 80% rF ist,

6. Im Entfeuchtungsmodus konnen
Sie die Luftfeuchtigkeit und die
Liftergeschwindigkeit auf 2 einstellen

SPEICHERFUNKTION

1. Driicken Sie die Ein / Aus-Taste (in der
Steckdose eingesteckt) und driicken
Sie dann erneut die Ein / Aus-Taste.
Dies funktioniert nach der vorheri-
gen Einstellung, aber die Timer- und
Kindersicherungsfunktion hat keinen
Speicher.

1. Kein Strom, wenn der Betrieb gleich-
bedeutend mit einem pl6tzlichen
Abschalten ist. Die Maschine arbeitet
automatisch, wenn Strom vorhanden
ist und die vorherige Einstellung spei-
chert, aber die Kindersicherungsfunk-
tion hat keinen Speicher.

1. Das Gerdt schaltet sich automatisch
ein und arbeitet in der letzten Einstel-
lung, nachdem die Stromversorgung
wieder hergestellt wurde. Es arbeitet
im Entfeuchtungsmodus unter der an-
fanglichen Standardeinstellung und
bei hoher Geschwindigkeit unter einer
Feuchtigkeitseinstellung von 50% rela-

tiver Luftfeuchtigkeit.

FEUCHTIGKEITSREGLER

Mit dem Feuchtigkeitsregler wird die
gewtlinschte Luftfeuchte eingestellt.
Das Gerat ermittelt die aktuelle
Luftfeuchtigkeit und schaltet sich bei
Bedarf automatisch ein und aus.

WASSERABFLUSS

Bei vollem Wassertank schaltet sich
das Gerat automatisch aus. Sobald der
Wassertank geleert ist, startet das Geréat

automatisch neu.

1. Den Luftentfeuchter von der
Steckdose trennen.

2. Den Wassertank entleeren.

Den leeren Wassertank wieder

einsetzen und Uberprifen, ob

der Schwimmer sich ungehindert

bewegen kann.

4. Den Luftentfeuchter an eine
Steckdose anschlie3en.

w

Direkte Wasserableitung

Einen Wasserschlauch an das Rohr auf
der Riickseite des Luftentfeuchters
anschlieBen. Das andere Ende des
Schlauchs zu einem Abfluss verlegen.
Sicherstellen, dass das Wasser nach unten
ablaufen kann.

LUFTFILTER

Der Luftfilter verhindert, dass Staub

und Schmutz in das Gerat eindringen,

und verlangert somit die Lebensdauer

des Gerats. Es ist wichtig, dass der Filter
regelmaBig gereinigt wird. Filterreinigung:

1. Den Filter herausnehmen.

2. Den Filter nach oben herausnehmen
und mit warmem Wasser sowie einem
milden Reinigungsmittel reinigen.
Alternativ kann der Filter auch mit
dem Staubsauger gereinigt werden.

3. Den Filter trocknen lassen und wieder
einsetzen.

ABTAUBETRIEB

Bei Abtaubetrieb kann die
Entfeuchtungsfunktion voriibergehend
aussetzen.

Den Schalter dann nicht ausschalten

und den Netzstecker des Luftentfeuchters
bei Abtaubetrieb nicht abziehen. Dieser
Luftentfeuchter ist nicht dafiir vorgesehen,
extrem niedrige Temperaturen zu liefern.

Dieser Luftentfeuchter dient dazu, aus
Alltagsumgebungen unangenehm hohe
Luftfeuchtigkeit abzupumpen und nasse
Gegenstdnde zu trocknen. Er dient jedoch
nicht dazu, extrem niedrige Temperaturen zu
erzeugen.

Die Raumtemperatur steigt bei laufendem
Betrieb an.

Dieser Luftentfeuchter hat keine Kiihlfunktion.

WARTUNG UND REINIGUNG

1. Dadas Gehduse aus Kunststoff besteht,
setzen Sie es nicht direktem Sonnenlicht
aus.

2. Entfernen Sie vorsichtig den Wassertank.

3. Wenn Sie das Gerdit Iingere Zeit nicht
benutzen. Schalten Sie das Gerdt aus
und ziehen Sie den Netzstecker, leeren
Sie den Wassertank und lagern Sie ihn
an einem trockenen und belifteten Ort.
Verwenden Sie fiir alle Reinigungszwecke
nur ein weiches, sauberes Tuch.
Verwenden Sie zum Reinigen des Gercits
kein Benzin, Farbverdiinner oder andere
Chemikalien.

4. Reinigen des Netzfilters: Entfernen Sie
den Filter zum Reinigen mit einem
Staubsauger oder Wasser und stellen Sie
ihn an einen bellifteten Ort, bis er trocken

SERVICE

Sollten Servicearbeiten am Luftentfeuchter
erforderlich sein, ist zundchst Kontakt

zum Handler aufzunehmen. Bei allen
Garantieanspriichen ist ein Kaufbeleg
vorzulegen.

LAGERUNG

Vor der Lagerung des Geréts ist wie folgt
vorzugehen:

1. Sicherstellen, dass der Wassertank
leer ist. Bei eingeschaltetem Gerat
sicherstellen, dass es mindestens 30
Minuten im Liftungsbetrieb lauft,
damit das Wasser im Inneren des
Gerats ablaufen kann.

Das Netzkabel einrollen und biindeln.

Den Filter reinigen.

Bedienungsanleitung

Bei allen Garantieanspriichen ist ein
Kaufbeleg vorzulegen.

HINWEISE

Wenn der Luftentfeuchter in extrem
feuchten Umgebungen oder bei
Temperaturen unter +5 °C eingesetzt wird,
funktioniert er u. U. nicht mehr. An der
Kiihlspirale lagern sich gro3e Eismengen
ab. Den Luftentfeuchter ausschalten und
etwas oberhalb des FuBbodens abstellen,
damit das Eis schmelzen kann.

Um zu verhindern, dass die Temperatur
unter +10 °C fallt, empfiehlt sich der
Einsatz eines Frostwdchters bzw.
Heizlifters. Der MRD20/14 ist zwar

bis zu einer Temperatur von +5 °C
funktionsfahig, seine Leistung fallt bei
héheren Temperaturen jedoch besser aus,

ist. 4, Diel hat in ei )
le Lagerung hat in einem sauberen da warme Luft mehr Wasser transportiert.
trockenen Umfeld zu erfolgen.
WICHTIG! - Wood'’s
Luftentfeuchter miissen an eine geerdete
Stromquelle angeschlossen werden.
Die Netzspannung muss 220 bis 240 V bei
50 Hz betragen
PROBLEM URSACHE BEHEBUNG

oniert nicht

Luftentfeuchter funkti- | Kein Anschluss an die Stromversorgung

Netzanschluss und Netzsicherung kontrollieren.

Sicherstellen, dass der Wassertank leer ist und korrekt eingesetzt wurde.

Die Raumluft wird Der Wassertank ist voll.

nicht entfeuchtet

Der Wassertank wurde nicht korrekt wieder eingesetzt.

Der Luftfilter ist verstopft. In dem Raum, in dem das
Gerat betrieben wird, ist die Temperatur oder die relative
Luftfeuchtigkeit zu niedrig.

Den Wassertank leeren.

Den Wassertank korrekt einsetzen.

Den Luftfilter reinigen.

Priifen, ob die Luft ungehindert durch das Geréat stromen kann. Sind

Frontgitter und Luftfilter sauber? Ist der Luftentfeuchter mindestens 20
cm von den Wanden entfernt?

Der Luftentfeuchter
funktioniert, senkt
aber die relative
Luftfeuchtigkeit nicht
ausreichend.

Der Raum ist zu grof3.

Die Beliiftung ist zu stark

Es sind zu viele Feuchtigkeitsquellen vorhanden.

den.

den.

Bei Problemen mit dem Luftentfeuchter siehe ,Fehlerbehebung“. Wenn keine der nachstehend aufgefiihrten Mafk-

nahmen den gewlinschten Erfolg bringt, bitte an den Handler wenden, um den Luftentfeuchter zu warten.

Wir empfehlen, einen Luftentfeuchter mit hoherer Kapazitat zu verwen-

Wir empfehlen, einen Luftentfeuchter mit hoherer Kapazitat zu verwen-

Die Beluiftung reduzieren (z. B. durch Schlieen von Fenstern und Tiiren)
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Garantien WOOD’S EST L'UN DES LEADERS

D Ne pas laisser les enfants jouer avec
MONDIAUX DES DESHUMIDIFICATEURS

1, AVERTISSEMENTS DE
SECURITE rappareil.

2 Jahre Verbrauchergarantie auf Produktionsfehler. Es ist zu beach-
ten, dass die Garantie nur bei Vorlage der Quittung gilt. Die Garantie
gilt nur, wenn das Produkt in Ubereinstimmung mit den Anweisungen

Les déshumidificateurs de Wood's sont
reconnus comme des produits phares

®HINWEIS!

Les enfants de moins de 3 ans

und Sicherheitshinweisen in diesem Handbuch verwendet wird. Die
Garantie deckt keine Schaden ab, die durch unsachgemafe Hand-
habung des Produkts verursacht werden.

HINWEIS: Die zweijahrige Garantie gilt nur fir Endverbraucher und
nicht bei gewerblicher Nutzung des Geréts.

Registrieren Sie sich bei www.warranty-woods.

com. Dort erfahren Sie, wie Sie eine erweiterte
Garantie erhalten. Weitere Informationen

finden Sie auf www.woods.se/de.

Empfohlene Betriebsgrenzwerte
Temp. +5 °C bis +35 °C

Relative Luftfeuchtigkeit: 30 bis 90 %
Empf. Luftfeuchte:

ca.50 % RH

du marché depuis plusieurs années. Nos
déshumidificateurs peuvent étre utilisés

dans les climats les plus rigoureux, lorsque

la capacité de déshumidification est bonne
méme a des températures et des niveaux
d'humidité différentes. Nos déshumidificateurs
obtiennent de tres bons résultats dans des lieux
qui sont souvent humides comme les caves, les
garages ou les résidences secondaires. Ils sont
également excellents pour sécher le linge, les
greniers, les piscines et les buanderies. Ils sont
efficaces et consomment peu d'énergie. Ils
n‘abiment pas les vétements.

La quantité d’humidité retirée par le
déshumidificateur dépend de la température,
du niveau d’humidité et de l'emplacement.
Les conditions météorologiques

Matériau inflammable. Cet appareil
contient du R290/Propane, un
réfrigérant inflammable.

Consultez ce manuel pour
les informations de sécurité.

&y Lire le manuel technique

[ ] Lire le manuel de l'opérateur.

doivent étre tenus a I'écart, a moins
d'étre surveillés en permanence.
Tenir tous les emballages éloignés
des enfants.

Le nettoyage et I'entretien ne
doivent pas étre effectués par des
enfants sans surveillance.

Sécurité générale

Cet appareil est destiné a étre
utilisé dans des applications
domestiques et autres installations
similaires telles que : sous-sols,
vides sanitaires ; espaces de
cuisine pour le personnel dans les
magasins, les bureaux et autres

TECHNISCHE DATEN MRD20 MRD25 extérieures peuvent également affecter les ) ) environnements professionnels.
performances de votre déshumidificateur. Les INFORMATIONS DE SECURITE : At
Max. Betriebsbereich 70 m? Max. Betriebsbereich 120 m? déshumidificat Wood' £ sdirs et .t (e La plaque 5|gna|ethue est
éshumidificateurs Wood's sont s(irs et ont été 1 i Witilicati S s .
Umluftleistung 175m’/h=10% Umluftleistung 180m3’h=10% TPOT) . Avant l |nSta”at|0n et l Utlllsatlon situee sur Ie cote ou Ilar”ere du
congus pour une utilisation continue pendant ' g - ) o
, de l'appareil, lire attentivement les  déshumidificateur
Entfeuchtung bei 30 °Cund 80 % RF 20 Liter pro 24 Entfeuchtung bei 30 °C und 80 % RF 25 Liter pro 24 de nombreuses années. : . . . )
TS LRI Stunden ETETELE A Eeeats Stunden instructions fournies. Le fabricant Maintenir les ouvertures de
Leistung bei 30 °C und 80 % RF 280 W+10% Leistung bei 30 °C und 80 % RF 280 W+10% n'est pas re5p0nsab|e €én cas ventilation dégagées.
Fassungsvermdgen Wassertank 3,8 Liter Fassungsvermdgen Wassertank 3,8 Liter UNE HUM'D'TE EXCESSIVE DE LAIR: UN 3e’ blelssuredS’ ou de dom.mages
Kltemitte R290 Kaltemittel R2%0 DANGER ) eiolllj Eta.nt L:ne ma?l\'/alft'e Ne pas utiliser de dispositifs
. .
Ladung R290 60g Ladung R290 85g La condensation se produit lorsque de la !ns aliation € u.ne utilisation | mécaniques ou d'autres moyens
— S — o vapeur d'eau contenue dans |'air entre en incorrecte. Toujours conserver les pour accélérer le processus
- . . . . . , o
contact avec une surface froide, par exemple instructions avec l'appareil pour s’y  de dégivrage, autres que ceux
Gerduschpegel in Dezibel e Gerduschpegel in Dezibel - une fenétre ou un mur. En refroidissant, la reporter Ultérieurement. recommandés par |e fa bricant.
Gewicht 15,5k Gewicht 16kg vapeur d'eau se condense, et forme des L'appareil ne doit pas étre
Abmessungen in mm, L x B x H 355%252x567 Abmessungen inmm, L x B x H 355x252x567 gouttes d'eau. En cas d’humidité élevée de Sécurité des enfants et des entreposé dans une piéCe

*Technische Anderungen und Verbesserungen vorbehalten. Alle Angaben sind Richtwerte und kénnen aufgrund von duBeren Einfliissen

wie Temperatur, Belliftung und Luftfeuchtigkeit variieren.

Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu verhindern, ist ein verantwortungsvolles Recycling

ﬁ *Mit dieser Kennzeichnung darf das Gerdt EU-weit nicht mit dem normalen Haushaltsabfall entsorgt werden. Um maogliche Schaden fir die
—

sicherzustellen und somit die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fordern. Fiir die Riickgabe des Geréts an uns
stehen Rucksendungs- und Sammelsysteme zur Verfligung. Alternativ ist Kontakt zu dem Héandler aufzunehmen, bei dem das Produkt
gekauft wurde. Die Handler kdnnen dieses Produkt einem umweltschonenden Recycling zufiihren.

'air, celui-ci sent le renfermé et des moisissures
peuvent se propager et endommager les
habitations et le mobilier. Cet environnement
peut méme provoquer des maladies. Les
mites et les araignées se développent aussi
facilement dans les environnements humides.
Un déshumidificateur a haute performance
crée un bon niveau d'humidité sain. Pour une
plus grande efficacité, les portes et les fenétres
des piéces qui sont déshumidifiées doivent
rester fermées. Elimine les odeurs, séche le
bois et retire 'humidité des équipements
d'extérieur.

personnes vulnérables

AVERTISSEMENT

Risque de blessure ou d'invalidité
permanente.

Cet appareil peut étre utilisé par
des enfants a partir de 8 ans et
des personnes ayant des capacités
physiques, sensorielles ou
mentales réduites, ou un manque
d'expérience et de connaissances,
sous surveillance ou a condition
d‘avoir recu ou des instructions
concernant l'utilisation de I'appareil
de maniere sire et d’avoir compris
les dangers impliqués.

avec des sources inflammables
opérationnelles (par exemple, des
flammes nues, un appareil a gaz
ou un radiateur électrique). Ne pas
percer ni briler.

Tenir compte du fait que les
réfrigérants n‘ont pas d'odeur.

Ne pas utiliser de pulvérisation
d'eau ni de vapeur pour nettoyer
I'appareil. Nettoyer l'appareil a
l'aide d'un chiffon doux humide.
Utiliser uniquement des détergents
neutres. Ne pas utiliser de produits
abrasifs, de tissus de nettoyage
abrasifs, de solvants ou d'objets
métalliques.
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Si le cordon d'alimentation est
endommagsé, il doit étre remplacé
par le fabricant, son centre de
service agréé ou des personnes
qualifiées du méme type pour
éviter tout danger.

CONSIGNES DE SECURITE
Installation

AVERTISSEMENT

Cet appareil ne doit étre installé
que par une personne qualifiée.
Enlever tout I'emballage.

Ne pas installer ni utiliser un
appareil endommagé. Lappareil
doit étre installé, utilisé et
entreposé dans une piéce d'une
surface de plancher supérieure a
2 m% Respecter les instructions
d'installation fournies avec
l'appareil.

Toujours déplacer I'appareil avec
précaution car il est lourd. Toujours
porter des gants de sécurité.

Veiller a ce que l'air puisse circuler
autour de l'appareil.

Attendre au moins 4 heures

avant de brancher l'appareil a
l'alimentation, afin de permettre

a I'huile de revenir dans le
compresseur.

Ne pas installer l'appareil a
proximité de radiateurs ou d'autres
sources de chaleur.

Ne pas installer I'appareil exposé a
lumiére directe du soleil.

Raccordement électrique
AVERTISSEMENT

Risque d'incendie et de choc
électrique.

L'appareil doit étre raccordé a une
prise de terre.

Vérifier que les informations
électriques de la plaque
signalétique correspondent a
l'alimentation électrique. Si ce n'est
pas le cas, contacter un électricien.

Toujours utiliser une prise antichoc
correctement installée.

Ne pas utiliser d'adaptateurs multi-
fiches ni de rallonges.

Veiller a ne pas endommager les
composants électriques (p. ex.
fiche secteur, cable secteur).
Contacter le centre de service
agréé ou un électricien pour
changer les composants
électriques.

Le cable secteur doit rester sous le
niveau de la fiche secteur.
Brancher la fiche secteur a la prise
secteur uniquement a la fin de
l'installation.

Veiller a ce qu'il soit possible
d’accéder a la prise de courant
apres l'installation.

Ne pas tirer sur le cable secteur
pour débrancher l'appareil.
Toujours tirer sur la prise secteur.

Utilisation
AVERTISSEMENT

Risque de blessures, de bralures, de
chocs électriques ou d'incendie.

Ne pas changer la spécification de
cet appareil.

Veiller a ne pas endommager le
circuit de réfrigérant. Il contient
du propane (R290), un gaz
naturel ayant un niveau élevé de
compatibilité environnementale.
Ce gaz est inflammable.

Si le circuit de réfrigérant est
endommagé, vérifier qu'il n'y a
pas de flammes ni de sources
d'inflammation dans la piéce.
Ventiler la piece.

Ne pas placer de produits
inflammables ou d'objets imbibés
de produits inflammables prés de
l'appareil ou dessus.

Mise au rebut
AVERTISSEMENT

Risque de blessure.

Débrancher l'appareil de
l'alimentation secteur.

Couper le cable secteur et le
mettre au rebut. Le circuit de
réfrigérant de cet appareil est sans
danger pour la couche d'ozone.
Contacter l'autorité municipale
pour savoir comment mettre
correctement l'appareil au rebut.
Ne pas endommager la partie
de l'unité de réfrigération qui se
trouve pres de I'échangeur de
chaleur.

IMPORTANT :

2.Installation

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

Laissez la machine en position droite pendant 4
heures avant l'utilisation

Sélectionner un emplacement

Important

1. Le déshumidificateur doit étre utilisé dans
une piéce fermée pour garantir son efficacité
optimale.

Fermez toutes les portes, fenétres et autres
ouvertures de la piéce. Lefficacité du
déshumidificateur dépend du rythme d’entrée
d‘air chargé d’humidité dans la piece.

2. Placez le déshumidificateur dans un endroit qui
ne bloque pas la circulation d‘air a travers la partie
avant de l'unité.

3. Un déshumidificateur fonctionnant dans une
piéce aura peu ou pas d'effet sur le séchage
d'une zone de rangement fermée adjacente
comme une armoire, a moins qu'il n'y ait une
circulation d'air adéquate dans et hors de la zone.
Il peut étre nécessaire d'installer un deuxieme
déshumidificateur dans la zone fermée pour un
séchage satisfaisant.

4. Assurez-vous que l'appareil est placé sur une
surface stable et plane. Si la surface n'est pas
stable, l'appareil risque d’étre instable, d'étre
soumis a des vibrations excessives et de l'eau sera
évacuée.

5.1l doit y avoir au moins 20 cm d’espace libre tout
autour du déshumidificateur.

Guide d'instructions

PREPAREZ LE DESHUMIDIFICATEUR POUR L'INSTALLATION
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DESCRIPTION DU PRODUIT

3. Description du produit

A

1. Poignée

2. Panneau de commande
3. Couvercle supérieur

4. Fonction d’oscillation
5. Boitier avant

B

1. Plaque d'air

2. Tuyau de drainage continu
3. Cable d'alimentation

4. Boitier arriere

5. Réservoir d'eau

Cc

1. Panneau de commande

1. DImage D (Image des symboles sur le pan-
neau de commande)

2. Bouton d'alimentation: ce bouton peut con-
troler la machine sous / hors tension.

3. Bouton Mode: ce bouton peut régler la
machine pour qu'elle fonctionne en mode
sec ou en mode de déshumidification (en
mode sec, elle déshumidifie en continu a la
vitesse la plus élevée).

4.  Bouton d’humidité: Pendant le mode de
déshumidification, ce bouton peut régler
I’'humidité souhaitée et la plage est de 50-55-
60-65-70-Co-40-45-50-55-60-65-70% HR.

5. Bouton de minuterie: Pendant le fonction-
nement, si vous appuyez sur ce bouton pen-
dant <0,5 seconde, il peut régler la fonction
d’arrét de la minuterie OH/ 1H/2H/3H /4H
/5H/6H/7H/ 8H pour effectuer un compte
a rebours.

6. Bouton de vitesse du ventilateur: ce bouton
peut régler la machine pour qu'elle fonction-
ne a basse vitesse ou a haute vitesse.

7. Bouton d'oscillation: ce bouton peut régler la
machine pour qu’elle oscille ou non automa-
tiquement.

8. Dégivrage actif

Seau d'eau plein Verrouillage enfant: si vous
appuyez sur le bouton de la minuterie pen-
dant 3 secondes, il peut activer ou désactiver
la fonction de verrouillage enfant. Pendant
la fonction de verrouillage enfant, seuls le
minuteur et les boutons marche / arrét peu-
vent étre réglés. Appuyez a nouveau sur ce
bouton pendant 3 secondes pour désactiver
la fonction de verrouillage enfant.

1. HAUT ET BOUTON Esquisse en haut et en
dessous de la machine

F

Panneau de commande

1. Il doit y avoir au moins 20 cm d'espace libre
tout autour du déshumidificateur.

1. Lappareil affichera les parametres d’humi-
dité comme suit : 40 %, 45 %, 50 %, 55 %, 60
%, 65 % et 70 %. L'application affichera 35%,
40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65% et 70% RH.
Veuillez noter que méme si l'appareil peut af-
ficher « LO et HIGH », I'application n‘affichera
que les paramétres d’humidité sous la forme
«30,31,32...79,80 ».

2. En Mode « séchage », le produit fonctionne a
la vitesse la plus élevée. La vitesse du venti-
lateur ne peut pas étre ajustée sur le produit
ou l'application.

MISE EN PLACE DU DESHUMIDIFICATEUR

- Le déshumidificateur ne doit pas étre placé
a proximité de radiateurs ou de toute autre
source de chaleur, ni exposé directement
aux rayons directs du soleil, car cela nuirait
a ses performances.

- Dans l'idéal il doit étre placé au centre de la
piece / zone.

REMARQUE: Lorsqu'il est placé dans
un coin douche ou une salle de bain, le
déshumidificateur doit étre fixé en place. Il faut

obligatoirement consulter et respecter les lois et
réglementations locales en matiere d'électricité
pour les salles de bain avant toute utilisation.

UTILISATION DU DESHUMIDIFICATEUR

Si le déshumidificateur est transporté
horizontalement, laissez-le reposer
pendant 4 heures avant de l'utiliser. Il est
tres important de laisser I'huile retourner
dans le compresseur, car vous risqueriez
de causer de graves dommages a votre
déshumidificateur.

1. Vérifiez que le réservoir de collecte de l'eau
est placé correctement.

2. Branchez le déshumidificateur sur une
source dalimentation raccordée a la terre.

3. Réglez le niveau d'humidité désiré a l'aide
de I'hygrostat. Consultez la section sur

REMARQUE : humidité relative

ambiante peut étre facilement
mesurée avec le déshumidificateur.

MANUEL D’UTILISATION

1. Bouton d’alimentation : Ce bouton
permet d'allumer et d'éteindre la
machine.

2. Bouton d’humidité : Pour régler
I'humidité souhaitée. appuyez sur
le bouton Humidité pendant 5 s, il
affiche la température ambiante (0 ~
40 ° C) pendant 5 s; si vous maintenez
enfoncé le bouton Humidité, il
affiche la température ambiante tout
le temps. Si vous n‘appuyez pas a
nouveau, il affiche automatiquement
la température du capteur NTC
pendant 5 secondes, puis affiche
I'humidité ambiante.

3. Réglage de I'humidité : Ouvrez la
sortie d'air et réglez I'humidité sur 40

%, 50 %, 60 % ou le mode continu.
Minuterie : Lorsque l'appareil est
allumé, appuyez sur la minuterie
2H/4H/6H pour démarrer un compte
arebours.
Pendant le fonctionnement, il
affiche I'hnumidité ambiante de
30,31,32-+79,80. Si elle est inférieure
a 30 % d’HR, il affiche LO ; si elle est
supérieure a 80 % d'HR,

6. Mode de déshumidification, vous
pouvez régler le niveau d’humidité et
la vitesse du ventilateur sur 2 niveaux.

FONCTION MEMOIRE

1. Appuyez sur le bouton de marche/
arrét (branché dans la prise de
courant), puis appuyez a nouveau
sur le bouton de marche/arrét,

il fonctionne selon le réglage
précédent, mais la minuterie et la
fonction de protection des enfants
n‘ont pas de mémoire.

2. Pasd‘alimentation lorsque
le fonctionnement équivaut
a un débranchement total
soudain, la machine fonctionne
automatiquement lorsqu’il y a du
courant et elle mémorise le réglage
précédent, mais la fonction de
protection des enfants n'a pas de
mémoire.

L'unité s'allumera automatiquement et

fonctionnera dans le dernier réglage une

fois le courant rétabli. Elle fonctionne avec
le réglage par défaut initial pendant le
mode de déshumidification et fonctionne

avec un réglage d’humidité de 50 % d’'HR a

haute vitesse.

FONCTION DE PROTECTION DU
COMPRESSEUR

L'unité est équipée d'une fonction de
protection du compresseur, c'est-a-dire
que le compresseur a une période de cinq
minutes entre le démarrage et l'arrét.

DRAINAGE DE LEAU

Lorsque le réservoir d'eau est

plein, le déshumidificateur s'arréte

automatiquement. Une fois le

réservoir d'eau vidé, l'unité redémarre

automatiquement.

1. Débranchez le déshumidificateur de
la source d'alimentation.

2. Videzle réservoir.

3. Remettez le réservoir en place et
vérifiez que le flotteur se déplace
librement.

4. Branchezle déshumidificateur sur une
source d'alimentation.

Guide d'instructions

Drainage direct de I'eau

Connectez un tuyau d’eau au tuyau a
I'arriere du déshumidificateur. Menez
I'autre bout vers une vidage. Assurez-vous
que 'eau peut étre vidangée vers le bas.

FILTRE A AIR

Le filtre a air empéche la poussiére et la
saleté de pénétrer dans la machine, ce qui
prolonge sa durée de vie. Il estimportant
de nettoyer le filtre régulierement.

Nettoyage du filtre :
5. Retirezle filtre.

6. Lavez-le al'eau tiede avec un produit
nettoyant doux. Le filtre peut
également étre nettoyé a l'aide d'un
aspirateur.

7. Laissez sécher le filtre et remettez-le
en place.

OPERATION DE DEGIVRAGE

Pendant lopération de dégivrage, la
déshumidification peut fonctionner de maniere
intermittente.

Veuillez ne pas éteindre l'interrupteur ou
débrancher la fiche d'alimentation du
déshumidificateur pendant lopération
de dégivrage. Le déshumidificateur nest
pas destiné a maintenir une température
extrémement basse.

La fonction de ce déshumidificateur est
dévacuer 'humidité élevée désagréable au
quotidien et de sécher les objets humides. Mais
il ne peut pas étre utilisé pour maintenir une
température basse extréme.

La température ambiante augmente pendant
le fonctionnement.

Le déshumidificateur ne présente pas de
fonction de refroidissement. Il produira de
la chaleur pendant le fonctionnement et
augmentera la température ambiante de 1
a4 °C. Enoutre, la porte et les fenétres sont
fermées et les autres appareils dans la piece
peuvent émettre de la chaleur. Les rayons
du soleil peuvent également faire monter la
température de la piéce.
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ENTRETIEN ET NETTOYAGE

1. Pour son boitier en plastique, ne le placez
pas en plein soleil.

2. Retirez le réservoir d'eau avec soin.

3. Sivous n'utilisez pas l'appareil pendant
une longue période. Veuillez éteindre et
débrancher l'appareil, vider le réservoir
d'eau, le conserver dans un endroit sec et
aéré.Utilisez uniquement un chiffon doux
et propre pour tout nettoyage. N'utilisez
pas d'essence, de diluant pour peinture
ou d‘autres produits chimiques pour
nettoyer l'appareil.

4. Nettoyage du filtre a mailles: Retirez le
filtre a I'aide d'un aspirateur ou d'eau
pour le nettoyer, puis placez-le dans un
endroit ventilé jusqua ce qu'il soit sec.

REVISION

Si le déshumidificateur doit faire I'objet
d’un controéle, vous devez tout d’abord
contacter votre revendeur local. Une
preuve d'achat vous sera demandée pour

toute réclamation sous garantie.

RANGEMENT

Avant de ranger l'unité, veuillez suivre les étapes
suivantes:

1. Assurez-vous que le réservoir d'eau est vide.
Lorsque ['unité est allumée, assurez-vous
qu'elle fonctionne en mode Ventilation
pendant au moins 30 minutes pour évacuer
I'eau al'intérieur de l'unité.

2. Ramassez et regroupez le cordon
dalimentation.

3. Nettoyez lefiltre.
4. Rangez dans un endroit propre et sec.

Une preuve d'achat vous sera demandée pour
toute réclamation sous garantie.

CONSEILS

Lorsque le déshumidificateur est utilisé dans
des environnements extrémement humides
ou lorsque la température est inférieure
a+5 °C, il risque de cesser de fonctionner.
Une grande quantité de glace s'accumule

sur le serpentin de réfrigération. Eteignez le
déshumidificateur et placez-le Iégérement
au-dessus du niveau du sol pour que la glace
fonde.

Il peut étre parfois utile d'utiliser une
protection contre le givre ou un chauffage
mobile pour s'assurer que la température ne
descend pas en dessous de +10 °C. Méme si
le MRD20/14 fonctionne a des températures
aussi basses que +5 °C, sa capacité
augmentera a des températures plus élevées
car l'air chaud transporte plus d'eau.

L'hydrostat a une marge d'erreur d'environ
+/-5-10 %. A des températures plus basses, la
marge d'erreur pourrait encore augmenter.

Pour une puissance de déshumidification
maximale dans une piéce, il est recommandé
de minimiser l'alimentation en air de
l'extérieur et des piéces adjacentes, en
fermant les portes et les bouches d'aération.

Attendez-vous a une capacité de
déshumidification plus élevée en automne/
été car l'air extérieur est plus chaud et plus
humide.

IMPORTANT ! - Les déshumidificateurs
Wood’s doivent étre branchés sur une prise

de terre. La norme électrique doit étre de
220V-240V 50 Hz

PROBLEME CAUSE

SOLUTION

Le déshumidificateur
ne s'allume pas

L'alimentation n'est pas connectée

Vérifiez que le déshumidificateur est branché correctement et que le
fusible n'a pas sauté.

Vérifiez que le réservoir de collecte de I'eau est vide et placé
correctement dans le déshumidificateur.

Le déshumidificateur
ne fonctionne pas

Le réservoir d'eau est plein.
Le réservoir d'eau n'a pas été remis en place correctement.

Le filtre a air est colmaté. La température ou I'humidité relative
dans la piéce ou l'appareil fonctionne est trop basse.

Retirez I'eau du réservoir.

Placez le réservoir d'eau dans la position correcte.

Nettoyez le filtre a air.

Vérifiez si I'air peut circuler librement dans le déshumidificateur. La grille

avant et le filtre a air doivent étre propres et le déshumidificateur placé a
20 cm du mur.

Le déshumidificateur
fonctionne, mais

ne réduit pas
suffisamment
I'humidité relative.

La piéce est trop grande.

Il'y a trop de sources d'humidité.

La ventilation est trop importante.

capacité.

capacité.

En cas de problémes avec votre déshumidificateur, veuillez consulter les informations de dépannage. Si aucune de

ces solutions ne fonctionne, veuillez contacter votre détaillant pour la révision de votre déshumidificateur.

Nous recommandons d'utiliser un déshumidificateur d’une plus grande

Nous recommandons d'utiliser un déshumidificateur d’une plus grande

Réduisez la ventilation (par ex. fermez les fenétres et les portes)

Garanties

Garantie consommateur de 2 ans contre les défauts de production.
Veuillez noter que la garantie est uniquement valable en produisant
un regu. La garantie est uniquement valable si le produit est utilisé
conformément aux instructions et aux avertissements de sécurité
indiqués dans ce manuel. La garantie ne couvre pas les dommages
causés par la manipulation inadaptée du produit.

REMARQUE : La garantie de 2 ans est uniquement applicable aux
consommateurs et pas a I'utilisation commerciale de l'unité.

Guide d'instructions

REMARQUE!
Inscrivez-vous a www.warranty-woods.com
et découvrez comment prolonger la garantie.

Veuillez consulter www.woods.se pour de plus
amples informations.

Limites conseillées lors de l'utilisation
Temp.5°Ca35°C

Humidité relative : 30 % a 90 %

Niveau d’humidité conseillé :

env.50 % HR

CARACTERISTIQUES MRD20 MRD25
TECHNIQUES
Surface max. 70 m? Surface max. 120 m?
Débit d'air 175m*/h=+10% Débit d'air 180m3'h+10%
Déshumidification a 30 “Cet 80 % h.r. 201/24h Déshumidification a 30 “Cet 80 % h.r. 251/24h
Puissance &30 °Cet 80 % h.r. 280 Wx10% Puissance a30 “Cet 80 % h.r. 380 W+10%
Volume du réservoir 3,8 litres Volume du réservoir 3,8 litres
Réfrigérant R290 Réfrigérant R290
Charge R290 60g Charge R290 85¢
Tension 220-240V Tension 220-240V
Niveau sonore en décibels 48dB Niveau sonore en décibels 48dB
Poids 15,5kg Poids 16 kg
Dimensions en mm, Lx B x H 355x252x567 Dimensions en mm, Lx B x H 355x252x567

*Des modifications et des améliorations techniques peuvent étre apportées. Toutes les valeurs sont approximatives et peuvent varier en
raison des circonstances externes telles que la température, la ventilation et I'humidité.

incontrolée des déchets ne nuise a I'environnement ou a la santé humaine, recyclez I'appareil de maniére responsable afin de promouvoir

E *Ce marquage indique que ce produit ne doit pas étre éliminé avec d'autres déchets ménagers dans I'UE. Afin d'éviter qu’'une mise au rebut

la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil, veuillez utiliser les systémes de retour et de collecte ou
EEE  contacter le détaillant chez lequel le produit a été acheté. Il peut reprendre ce produit pour un recyclage environnemental sr.
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WOOD’S: UNO LOS DESHUMIDIFICADORES
LIDERES DEL MUNDO

Los deshumidificadores de Wood's han
gozado de una fama como lideres del
mercado durante muchos afos. Sus
deshumidificadores son aptos para su

uso en los climas mas exigentes, donde

la capacidad de deshumidificacion es
buena incluso a temperaturas y niveles de
humedad distintos. Se utilizan con buenos
resultados en lugares que tienden a ser
humedos, como sétanos, garajes o casas
de verano. También son excelentes para
el lavado de secado, ticos, cuartos de la
piscina y de la colada. Eficiencia y bajo
consumo de energia. No desgasta la ropa.

La cantidad de humedad que el
deshumidificador elimina depende de

la temperatura, el nivel de humedady la
ubicacion. Las condiciones meteoroldgicas
externas también pueden afectar al
rendimiento del deshumidificador. Los
deshumidificadores de Wood's son seguros
en funcionamiento y estan disefiados para
su uso durante muchos anos.

HUMEDAD EXCESIVA EN EL AIRE: UN
PELIGRO

La condensacién se produce cuando

el vapor de agua en el aire entraen
contacto con una superficie fria, como
una ventana o una pared frias. Cuando

el vapor de agua se enfria, se produce
condensacién y se forman gotas de agua.
Con una humedad alta en el aire, este
puede ponerse mohoso y provocar la
aparicion de moho, provocando dafios
auna casay a sus muebles. Este entorno
puede incluso provocar enfermedades para
los ocupantes de la casa. Los acaros y las
araias también proliferan en un entorno
himedo. Un deshumidificador con un alto
rendimiento crea un nivel de humedad
bueno y saludable. Para que la eficiencia
sea maxima, se deben mantener cerradas
las puertas y ventanas de las habitaciones
gue se estan deshumidificando. Elimina
los olores, seca la madera y elimina la
humedad del equipo de exteriores.

1. ADVERTENCIAS DE
SEGURIDAD

Material inflamable. Este
electrodoméstico contiene R290/
propano, un refrigerante inflamable.

Para obtener informacion
sobre seguridad, consulte
este manual.

@ Lea el Manual técnico

|!,_I!| Lea el Manual del operador.

INFORMACION DE SEGURIDAD

Antes de la instalacion y uso

del electrodoméstico, lea
detenidamente las instrucciones
suministradas. El fabricante no
es responsable de las lesiones

y los dafos provocados como
consecuencia de una instalacién
y un uso incorrectos. Guarde
siempre las instrucciones con el
electrodoméstico para consultarlas
en el futuro.

Seguridad de los nifios y de las
personas vulnerables

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones o incapacidad
permanente.

Este electrodoméstico puede ser
utilizado por nifios de 8 afnos o
mas y personas con capacidades
fisicas, sensoriales o mentales
reducidas o falta de experiencia'y
conocimientos, si se les ha dado
supervision o instrucciones sobre
el uso del electrodoméstico de
manera segura y comprenden los
riesgos que implica.

No permita que los nifos jueguen

con el electrodoméstico.

Los ninos menores de 3 anos
deben mantenerse alejados, a
menos que estén continuamente
supervisados.

Mantenga todo el embalaje lejos
de los nifios.

La limpieza y el mantenimiento del
usuario no se deben realizar por
niRos sin supervision.

Seguridad general

Este electrodoméstico esta
disenado para ser utilizado en
aplicaciones domésticas y similares
tales como: sétanos, semisdtanos,
zonas de la cocina del personal en
tiendas, oficinas y otros entornos
de trabajo. La placa de clasificacién
se encuentra en la parte posterior o
lateral del deshumidificador.
Mantenga las aperturas de
ventilacion libres de obstrucciones.

No utilice dispositivos mecanicos
ni otros medios para acelerar

el proceso de descongelacion,
excepto los recomendados por el
fabricante.

El electrodoméstico no debe
guardarse en una habitacién con
fuentes de ignicidén que estén en
funcionamiento (por ejemplo,
llamas abiertas, un aparato de gas
en funcionamiento o un calentador
eléctrico que funcione). No lo
perfore ni lo queme.

Tenga en cuenta que es posible
que los refrigerantes no
contengan olor. No utilice agua
pulverizada ni vapor para limpiar
el electrodoméstico. Limpie el
electrodoméstico con un pafio
suave y humedo. Utilice solo
detergentes neutros. No utilice
productos abrasivos, almohadillas
de limpieza abrasivas, disolventes
ni objetos metalicos.

Si el cable de alimentacion esta

danado, debe ser sustituido por el
fabricante, su Centro de servicio
autorizado o por personas de
cualificacién similar para evitar
riesgos.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Instalacion
ADVERTENCIA

Solo una persona cualificada debe
instalar este electrodoméstico.
Retire todo el embalaje.

No instale ni utilice un
electrodoméstico danado.

El electrodoméstico debe
instalarse, manejarse y guardarse
en una habitacion con una
superficie de suelo superior a

2 m? Siga las instrucciones de
instalacién suministradas con el
electrodoméstico.

Tenga siempre cuidado al mover
el electrodoméstico porque es
pesado. Use siempre guantes de
seguridad.

Asegurese de que el aire

pueda circular alrededor del
electrodomeéstico.

Espere al menos 4 horas antes de
conectar el electrodoméstico a la
fuente de alimentacién. De esta
manera, se permite que el aceite
vuelva a entrar en el compresor.
No instale el electrodoméstico
cerca de radiadores ni otras fuentes
de calor.

No instale el electrodoméstico
donde haya luz directa del sol.
Conexion eléctrica

ADVERTENCIA

Riesgo de incendio y de descarga
eléctrica.

El electrodoméstico debe
conectarse a una toma de corriente
conectada a tierra.

Asegurese de que la informacién
eléctrica de la placa de clasificacion

coincida con la fuente de
alimentacién. De lo contrario,
pongase en contacto con un
electricista.

Utilice siempre un enchufe

a prueba de descargas
correctamente instalado.

No utilice adaptadores de enchufes
multiples ni alargadores.
Asegurese de no causar danos a
los componentes eléctricos (p. €j.,
enchufe de red, cable de red).
Péngase en contacto con el Centro
de asistencia autorizado o con

un electricista para cambiar los
componentes eléctricos.

El cable de red debe permanecer
por debajo del nivel del enchufe de
red.

Conecte el enchufe de lared a la
toma de corriente solamente al
final de la instalacion.

Asegurese de que haya acceso

al enchufe de red después de la
instalacion.

No tire del cable de red para
desconectar el electrodoméstico.
Tire siempre del enchufe de red.

Uso
ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones, quemaduras,
descarga eléctrica o incendio.

No modifique las especificaciones
de este electrodomeéstico.

Tenga cuidado de no causar dafios
en el circuito refrigerante. Contiene
propano (R290), un gas natural con
un alto nivel de compatibilidad
medioambiental. Este gas es
inflamable.

Si se produce algun dafio en el
circuito del refrigerante, asegurese
de que no haya llamas y fuentes de
ignicion en la habitacion. Ventile la
habitacion.

No deje productos inflamables ni

Manual de instrucciones

articulos que estén mojados con
productos inflamables cerca o
sobre el electrodoméstico.
ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones.

Desconecte el electrodoméstico de
la red eléctrica.

Corte el cable de alimentaciony
deséchelo. El circuito refrigerante
de este electrodoméstico es
respetuoso con el ozono. Péngase
en contacto con las autoridades
municipales para obtener
informacién sobre como desechar
el electrodoméstico correctamente.
No provoque danos en la parte de

la unidad de refrigeracion que esta
cerca del intercambiador de calor.

Eliminacion
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CONFIGURACION DEL DESHUMIDIFICADOR DE CARA A SU INSTALACION

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

IMPORTANTE:

2. Instalacion

ANTES DE UTILIZARLO POR PRIMERA VEZ

Deje reposar la maquina durante 4 horas antes de
usarla

Seleccion de la ubicacion

Importante

1. Para que sea lo mas eficaz posible, el
deshumidificador debe funcionar en un area
cerrada.

Cierre todas las puertas, ventanas y otras aberturas
exteriores que tenga la habitacion. La eficacia del
deshumidificador depende de la velocidad a la que
entra aire cargado de humedad en la habitacion.

2. Coloque el deshumidificador en un lugar que no
restrinja el flujo de aire a través de la parte delantera
de la unidad.

3. Un deshumidificador que esté funcionando en
una habitacién tendra poco o ningun efecto ala
hora de secar un drea de almacenamiento cerrada
adyacente, como puede ser un armario, a menos
que haya una circulacién adecuada de aire dentro
y fuera del &rea. Puede que haya que instalar un
segundo deshumidificador en el &rea cerrada para
obtener un secado satisfactorio.

4. Asegurese de que la unidad esté colocada sobre
una superficie plana y estable. Si la superficie no
es estable, existe el riesgo de que la unidad pueda
estar inestable y provocar una vibracion excesiva,
haciendo que el agua se salga.

5. Debe haber un minimo de espacio libre de 20 cm
alrededor del deshumidificador.

3. Descripcion del producto

A

1. Asa

2. Panel de control

3. Tapa superior

4. Funcion de giro

5. Carcasa delantera

B

1. Placa de aire

2. Tubo de desagtie continuo
3. Cable de alimentacion
4. Carcasa trasera

5. Dep6sito de agua

C

1. Panel de control

D Imagen D (Imagen de simbolos en el panel de
control)

1. Botdn de encendido: este boton puede con-
trolar el encendido / apagado de la maquina.

2. Botén de modo: este botén puede con-
figurar la maquina para que funcione en
modo seco o en modo de deshumidificacion
(durante el modo seco, se deshumidifica
continuamente a la velocidad mas alta)

3. Botén de humedad: durante el modo de des-
humidificacién, este boton puede establecer
diferentes niveles de humedad deseados y el
rango es 50-55-60-65-70-Co-40-45-50-55-60-
65-70% HR.

4, Botdn del temporizador: durante la opera-
cidn, si presiona este botén durante <0.5
segundos, puede configurar la funcién de
apagado del temporizador OH/ TH/2H /
3H/4H/5H/6H/7H/8H para operar una
cuenta regresiva.

5. Botdn de velocidad del ventilador: este
botdn puede configurar la maquina para que
funcione a baja o alta velocidad.

6. Boton de oscilacion: este botén puede
configurar la maquina para que oscile o no
se balancee autométicamente.

Descongelar activo
Cubo de agua lleno

Bloqueo infantil: si presiona el botén del
temporizador durante 3 segundos, puede
activar o desactivar la funcion de bloqueo in-
fantil. Durante la funcion de bloqueo infantil,
solo se pueden configurar el temporizador

y los botones de encendido / apagado.
Simplemente presione este botén durante

3 segundos nuevamente para desactivar la
funcién de bloqueo para nifios.

TOP Y BOTON Dibuje en la parte superior y
debajo de la maquina.

Panel de control

Debe haber un minimo de espacio libre de
20 cm alrededor del deshumidificador.

La unidad mostrara los ajustes de humedad
de la siguiente manera: 40 %, 45 %, 50 %, 55
%, 60 %, 65 %y 70 % de HR. La aplicacién
mostrara 35 %, 40 %, 45 %, 50 %, 55 %, 60 %,
65 %y 70 % de HR. Tenga en cuenta que, a
pesar de que la unidad puede mostrar «LO
and HIGH» (bajo y alto), la aplicacién solo
mostrara los ajustes de humedad como «30,
31,32..79,80».

En el modo de secado, la unidad funciona a
la velocidad mas alta. La velocidad del ven-
tilador no se puede ajustar en el producto ni
en la aplicacion.
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COLOCACION DEL
DESHUMIDIFICADOR

- Eldeshumidificador no debe colocarse cerca
de radiadores ni otras fuentes de calor ni
exponerse ala luz directa del sol, ya que ello
reducird su rendimiento.

Lo ideal es ponerlo en el centro de la
abitacién/zona.

NOTA: Cuando se coloca en una
cabina de ducha o zona de bario, el
deshumidificador debe fijarse en su sitio.

Es obligatorio comprobar y respetar la
normativa eléctrica locales en materia de
cuartos de bafno antes de su uso.

USO DEL DESHUMIDIFICADOR

Si el deshumidificador se transporta
horizontalmente, déjelo reposar
durante 4 horas antes de utilizarlo. Es
muy importante que el aceite vuelva a
entrar en el compresor. De lo contrario
el deshumidificador puede resultar
seriamente danado.

1. Compruebe que el depdsito de agua esté
colocado correctamente.

2. Conecte el deshumidificador a una fuente
de alimentacion conectada a tierra.

3. Ajuste el nivel de humedad deseado
mediante el control de humedad. Consulte
la seccion sobre el control de humedad.

NOTA: La humedad relativa ambiental

se puede medir de manera sencilla con
el deshumidificador.

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO

1. Botdn de encendido: Con este botén
se puede controlar el encendido y el
apagado de la maquina.

2. Botén de humedad: para ajustar la
humedad deseada Para establecer
la humedad deseada. presione
el botén de humedad durante 5
segundos, muestra la temperatura
ambiente (0 ~ 40 ° C) durante 5
segundos; Si mantiene presionado
el botéon Humedad, muestra la
temperatura ambiente todo el
tiempo. Si no presiona nuevamente,
automdaticamente muestra la
temperatura del sensor NTC durante

5 segundos y luego muestra la
humedad ambiental.

Configuracién de humedad: abra

la salida de aire para establecer la
humedad entre 40%, 50%, 60% o
modo continuo.

Temporizador: cuando el aparato esta
encendido, presione el temporizador
2H / 4H / 6H para operar una cuenta
regresiva.

durante la operacién, muestra
humedad ambiental de 30,31,32 -
79,80. Si es <. 30% HR, muestra LO; si
es> 80% HR,

Modo de deshumidificacion, puede
configurar el nivel de humedad y la
velocidad del ventilador 2 niveles

FUNCION DE MEMORIA

1.

Presione el botén de encendido /
apagado (enchufado en la toma de
corriente) y luego presione el botén
de encendido / apagado nuevamente,
funciona siguiendo la configuracion
anterior, pero la funcién de
temporizador y bloqueo para nifios
no tiene memoria.

Sin energia cuando la operacién
equivale a desconectarse de

repente, la maquina funciona
automdticamente cuando hay energia
y recuerda la configuracién anterior,
pero la funcién de bloqueo para nifios
no tiene memoria.

La unidad se encenderd
automaticamente y funcionara en

la dltima configuracién después

de que vuelva la energia. Funciona
bajo la configuracion inicial
predeterminada durante el modo de
deshumidificacion y funciona bajo la
configuracion de humedad en un 50%
de HR a alta velocidad.

CONTROL DE LA HUMEDAD

El deshumidificador de Wood's esta
provisto de un control de la humedad
incorporado, que se ajusta al nivel de
humedad deseado. El control registra el
nivel actual de humedad y se asegura de
que el deshumidificador se encienda 'y
apague automaticamente.

DESAGUE DEL AGUA

Cuando el depésito de agua esta

lleno, el deshumidificador se apaga
automaticamente. Una vez vaciado el
depdsito de agua, la unidad se reiniciara
automaticamente.

1.

Desconecte el deshumidificador de la

fuente de alimentacion.

2. Vacie el depésito de agua.

3. Vuelva a colocar el depésito de agua
vacio y compruebe que el flotador se
mueva libremente.

4. Conecte el deshumidificador a la
fuente de alimentacion.

Desague del agua directo

Conecte una manguera de agua a

la tuberia de la parte posterior del
deshumidificador. Lleve el otro extremo a
un desaglie. Asegurese de que el agua se
pueda drenar hacia abajo.

FILTRO DE AIRE

El filtro de aire evita que entre polvoy
suciedad en la maquina, prolongando su
esperanza de vida. Es

importante que el filtro se limpie
regularmente. Limpieza del filtro:

1. Retire el filtro.

2. Lavelo con agua tibia y un agente
limpiador suave. Otra opcién es
limpiar el filtro con vacio.

3. Deje que elfiltro se seque y vuelva a
colocarlo.

OPERACION DE DESCONGELACION

Durante la operacién de descongelacion,
la funcidn de deshumidificacion puede ser
intermitente.

No apague el interruptor ni quite el enchufe
del deshumidificador durante la operacién de
descongelacion. Este deshumidificador no se
puede aplicar para mantener temperaturas
extremas bajas.

El propésito de este deshumidificador es
bombear la desagradable alta humedad en la
vida diaria y secar las cosas humedas. Pero no
se puede utilizar para mantener temperaturas
extremas bajas.

La temperatura ambiente aumenta durante el
funcionamiento.

Este deshumidificador no tiene funcion de
refrigeracion. Producird calor durante el
funcionamiento y aumenta la temperatura
ambiental de 1 a4 °C. Ademds, la puerta

y las ventanas estdn cerradas y otros
electrodomeésticos que haya en la habitacion
pueden emitir calor, asi como la radiacioén del
sol puede elevar la temperatura ambiente.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

1.

Como la carcasa estd hecha de plastico,
no la exponga a la luz solar directa.

Retire con cuidado el tanque de agua.

Si no usa el dispositivo durante
mucho tiempo. Apague y desenchufe
la unidad, vacie el tanque de agua,
gudrdelo en un lugar seco y ventilado.
Use solo un pafo suave y limpio para
todos los propdsitos de limpieza. No
use gasolina, diluyentes de pintura u
otros productos quimicos para limpiar
la unidad.

Limpieza del filtro de red: retire el
filtro con una aspiradora o agua para
limpiarlo, luego coléquelo en un lugar
ventilado hasta que esté seco.

SERVICIO

Si el deshumidificador requiere una puesta
a punto, primero debe ponerse en contacto
con su vendedor minorista local. Para
cualquier reclamacién dentro de la garantia,
es preciso presentar una prueba de compra.

ALMACENAMIENTO

Antes de guardar la unidad, siga estos pasos:

1.

3.
4.

Asegurese de que el depdsito de agua
esté vacio. Cuando la unidad esté
encendida, asegurese de que la unidad
funcione en el modo de Ventilacién
durante al menos 30 minutos para
extraer el agua que haya dentro de la
unidad.

Recoja 'y haga un ovillo del cable de
alimentacion.

Limpie el filtro.

Gudrdela en un entorno limpio y seco.

Para cualquier reclamacién dentro de la
garantia, es preciso presentar una prueba de
compra.

CONSEJOS

Cuando el deshumidificador se utiliza en
entornos extremadamente himedos o
cuando la temperatura es inferior a +5 °C, el
deshumidificador puede dejar de funcionar.
Una gran cantidad de hielo se acumula

en la bobina de refrigeracion. Apague el
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deshumidificador y coléquelo un poco por
encima del nivel del suelo para que el hielo
se derrita.

A veces puede ser util utilizar un protector
antiescarcha o un calefactor para asegurarse
de que la temperatura no se sitle por
debajo de +10 °C. Incluso si el MRD20/14
funciona hasta temperaturas tan bajas
como +5 °C, su capacidad aumentara
atemperaturas mas altas ya que el aire
caliente transporta mas agua.

El hidrostato tiene un margen de error de
aprox. +/- 5-10 %. A temperaturas mas bajas,
el margen de error podria aumentar mas.

Para una potencia de deshumidificacién
maxima en una habitacion, se recomienda
que el suministro de aire desde el exterior
y desde las habitaciones contiguas

se minimice; cierre las puertas y los
respiradores.

En otofio y verano podra tener una mayor
capacidad de deshumidificacién ya que
el aire del exterior es mas caliente y mas
humedo.

iIMPORTANTE! - El deshumidificador
de Wood'’s debe conectarse a una fuente
de alimentacion con conexidn a tierra.

La fuente de alimentacién debe ser
220V-240V 50Hz

PROBLEMA

CAUSA

SOLUCION

El deshumidificador
no funciona

El cable de alimentacion no esta conectado

Compruebe que el deshumidificador esta conectado a la electricidad y
que no hayan saltado los fusibles.

Compruebe que el depdsito de agua esté vacio y correctamente
colocado en el deshumidificador.

No deshumidifica

son demasiado bajas.

El depdsito de agua esta lleno.

El depdsito de agua no se ha cambiado correctamente.

El filtro de aire esta obstruido. La temperatura o la humedad
relativa de la habitacion donde esta funcionando el dispositivo

Extraiga el agua del depésito.

Coloque el depésito de agua en la posicion correcta.

Limpie el filtro de aire.

Compruebe que el aire puede fluir libremente por el deshumidificador.

La parrilla frontal y el filtro del aire deben estar limpios y el
deshumidificador debe estar colocado a 20 cm de la pared.

El deshumidificador
funciona, pero
reduce la humedad
relativa de manera
insuficiente.

Hay demasiada ventilacion.

La habitacién es demasiado grande.

Hay demasiadas fuentes de humedad.

Si tiene problemas con su deshumidificador, consulte la seccién de localizacién y resolucién de problemas. Si
ninguna de las soluciones indicadas funciona, pédngase en contacto con su distribuidor para que realice la puesta a

punto de su deshumidificador.

Recomendamos utilizar un deshumidificador con una mayor capacidad.
Recomendamos utilizar un deshumidificador con una mayor capacidad.

Reduzca la ventilacién (por ejemplo, cierre las ventanas y las puertas).
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Garantias

Garantia de dos afos para el consumidor por fallos de produccion.
Tenga en cuenta que la garantia solo es valida tras la presentacion
del tique de compra. La garantia solo es valida si el producto se
utiliza de acuerdo con las instrucciones y advertencias de seguridad
incluidas en este manual. La garantia no cubre los dafios causados
por la manipulacién incorrecta del producto.

NOTA: La garantia de dos afos solo se aplica a los consumidores y
no al uso comercial de la unidad.

DATOS TECNICOS MRD20

C iNOTA!

Registrese en www.warranty-woods.
com y descubra coémo puede ampliar
la garantia. Para obtener mas

informacion, visite www.woods.se.

Limites de uso recomendados
Temp. de +5 “Ca +35 °C

Humedad relativa: de 30 % a 90 %
Nivel de humedad recomendado:
apr. 50 % HR

MRD25

Zona de trabajo max. 70 m? Zona de trabajo méx.

120 m?

Flujo de aire 175m*/h£10% Flujo de aire

180m°/h+10%

Deshumidificacién a 30 *Cy 80 % de HR 201/24h Deshumidificacién a 30 °Cy 80 % de HR

251/24h

Potenciaa 30 °Cy 80 % de HR 280 W+10% Potencia a 30 “Cy 80 % de HR

380 W+10%

Volumen del depésito 3,8 litros Volumen del depésito

3,8litros

Refrigerante R290 Refrigerante

R290

Charge R290 60g Charge R290

85¢

Tension 220-240V Tension

220-240V

Nivel de ruido en decibelios 48dB Nivel de ruido en decibelios

48dB

Peso 15,5kg Peso

16 kg

Dimensiones en mm, L x Anch. x Alt. 355x252x567 Dimensiones en mm, L x Anch. x Alt.

355x252x567

*Puede haber cambios técnicos y mejoras. Todos los valores son aproximados y pueden variar debido a circunstancias externas tales como

la temperatura, la ventilacién y la humedad.

medio ambiente o a la salud de las personas a raiz de la eliminacién incontrolada de desechos, reciclelo de una manera responsable para

ﬁ *Este marcado indica que este producto no se debe eliminar con otros desechos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles dafios al
—

fomentar la reutilizacion sostenible de los recursos materiales. Para devolvernos su dispositivo, utilice los sistemas de devolucion y recogida
o pdéngase en contacto con el minorista donde comproé el producto. Pueden llevarse este producto y reciclarlo de manera que sea seguro

para el medio ambiente.

WOOD’S, EEN VAN DE WERELDLEIDERS OP
HET GEBIED VAN LUCHTONTVOCHTIGERS

Wood's ontvochtigers staan al vele

jaren bekend als marktleidend. De
luchtontvochtigers van Wood's zijn
geschikt voor gebruik in de meest
veeleisende klimaten, waar de
ontvochtigingscapaciteiten goed zijn,
zelfs bij verschillende temperaturen en
luchtvochtigheid. Ze worden met goed
resultaat gebruikt in panden en ruimtes
die vochtig worden, zoals kelders, garages
of zomerhuisjes. Ze zijn tevens uitstekend
geschikt voor het drogen van de was,
zolders, biljartgelegenheden en wasserijen.
Efficiént en laag energieverbruik. Geen
slijtage aan kleding.

De hoeveelheid vocht die een
luchtontvochtiger verwijdert

hangt af van de temperatuur,
vochtigheidsgraad en plaatsing. Ook
externe weersomstandigheden kunnen

van invloed zijn op de prestaties

van de luchtontvochtiger. Wood's
luchtontvochtigers zijn veilig te bedienen en
bedoeld voor jarenlang gebruik.

OVERMATIGE LUCHTVOCHTIGHEID - EEN
GEVAAR

Condensatie treedt op wanneer waterdamp
in de lucht in aanraking komt met een koud
oppervlak zoals een koud raam of muur.

Bij het afkoelen van waterdamp ontstaat
condensatie en er worden waterdruppels
gevormd. Bij een hoge luchtvochtigheid

kan de lucht muf worden en kan er
schimmelvorming optreden, dit veroorzaakt
schade aan een huis en alles wat er in staat.
Deze omgeving kan zelfs leiden tot ziekte
bij de bewoners. Ook mijten en spinnen
gedijen goed in een vochtige omgeving. Een
luchtontvochtiger met hoge prestaties zorgt
voor een goede, gezonde luchtvochtigheid.
Voor de grootste efficiéntie moeten de
deuren en ramen van de ruimtes die
ontvochtigd worden, gesloten worden
gehouden. Verwijdert reuk, droogt hout en
verwijdert vocht uit outdoor kleding.

1. VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

Ontvlambaar materiaal. Dit apparaat
bevat R290/ Propaan, een ontvlambaar
koelmiddel.

Raadpleeg deze handleiding voor
veiligheidsinformatie.

&£ Lees de technische handleiding

[; . ] Lees de gebruikshandleiding.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees véor installatie en gebruik van het
apparaat de bijgeleverde handleidingen
aandachtig door. De fabrikant is niet
verantwoordelijk als onjuiste installatie en
gebruik leiden tot letsel en schade. Houd
de handleidingen altijd bij het apparaat
voor toekomstig gebruik.

Veiligheid kinderen en kwetsbare personen

WAARSCHUWING

Risico op letsel of blijvende invaliditeit.

Dit apparaat kan worden gebruikt door
kinderen van 8 jaar en ouder en personen
met verminderde lichamelijke, zintuiglijke
of mentale vermogens of gebrek aan
ervaring en kennis indien zij op een veilige
manier begeleid worden of instructie
hebben gekregen over het gebruik van het
apparaat en de gevaren begrijpen.

Laat kinderen niet met het apparaat
spelen.

Kinderen jonger dan 3 jaar moeten van het
apparaat weggehouden worden, tenzij zij
onder voortdurend toezicht staan.

Houd alle verpakkingen uit de buurt van
kinderen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen

Gebruiksaanwijzing

niet door kinderen worden uitgevoerd
zonder dat er toezicht is.

Algemene veiligheid

Dit apparaat is bedoeld om te worden
gebruikt in huishoudelijke en soortgelijke
toepassingen, zoals: kelders, kruipruimten;
personeelskeukens in winkels, kantoren en
andere werkomgevingen. Het typeplaatje
zit aan de achterzijde of aan de zijkant van
de ontvochtiger.

Zorg dat de ventilatieopeningen niet
geblokkeerd worden.

Gebruik geen mechanische apparaten of
andere middelen om het ontdooiproces
te versnellen, anders dan die door de
fabrikant aanbevolen.

Het apparaat mag niet worden
opgeslagen in een ruimte met werkende
ontstekingsbronnen (bijv. open vuur, een
gasapparaat in gebruik of een werkende
elektrische kachel. Niet doorboren of
branden.

Let op dat koelmiddelen geen geur mogen
bevatten. Gebruik geen waterstraal en
stoom om het apparaat schoon te maken.
Reinig het apparaat met een vochtige
zachte doek. Gebruik alleen neutrale
schoonmaakmiddelen. Gebruik geen
schurende producten, schuursponsen,
oplosmiddelen of metalen voorwerpen.
Indien het netsnoer beschadigd is,

moet het worden vervangen door de
fabrikant, een erkend servicecentrum of
gelijkwaardig gekwalificeerde personen
om problemen te voorkomen.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Installatie
WAARSCHUWING AA

Dit apparaat mag alleen door een
gekwalificeerd persoon geinstalleerd
worden.

Verwijder alle verpakkingen.

Installeer of gebruik geen beschadigd
apparaat. Het apparaat moet
geinstalleerd, gebruikt en opgeslagen

worden in een ruimte met een
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vloeroppervlak van ten minste 2 m>
Volg de installatie-instructie die bij
het apparaat is meegeleverd.

Wees altijd voorzichtig wanneer

u het apparaat verplaatst

omdat het zwaar is. Draag altijd
veiligheidshandschoenen.

Zorg ervoor dat er lucht rond het
toestel kan circuleren.

Wacht minimaal 4 uur voordat u het
apparaat aansluit op het net. Dit is
om de olie terug te laten stromen
naar de compressor.

Installeer het toestel niet

vlak bij radiatoren of andere
warmtebronnen.

Installeer het toestel niet in direct
zonlicht.

Elektrische aansluiting
WAARSCHUWING

Gevaar voor brand en elektrische
schokken.

Het apparaat moet op een geaard
stopcontact zijn aangesloten.

Zorg dat de elektrische gegevens op
het typeplaatje overeenkomen met
de netspanning. Is dat niet het geval
dan moet u contact opnemen met
een elektricien.

Gebruik altijd een correct
geinstalleerd slagvast stopcontact.
Gebruik geen stekkerdozen en
verlengkabels.

Zorg ervoor dat u de elektrische
componenten niet beschadigt (bijv.
stekker, netsnoer).

Neem contact op met het
geautoriseerde servicecentrum of
een elektricien om de elektrische
componenten te vervangen.

Het netsnoer moet lager liggen dan
de stekker.

Steek pas aan het einde van

de installatie de stekker in het
stopcontact.

Controleer of u na de installatie bij de
stekker kunt.

Trek niet aan het netsnoer om het

apparaat los te koppelen. Trek altijd
aan de stekker.

Gebruik
WAARSCHUWING A

Risico op letsel, brandwonden,
elektrische schokken of brand.
Wijzig de specificatie van dit toestel
niet.

Zorg ervoor dat u het koelcircuit

niet beschadigt. Het bevat propaan
(R290), een natuurlijk gas met een
grote milieu-compatibiliteit. Dit gas is
ontvlambaar.

Als er schade aan het koelcircuit

ontstaat moet u ervoor zorgen
dat er geen vlammen of andere

ontstekingsbronnen in de ruimte zijn.

Ventileer de kamer.

Zet geen brandbare producten

of voorwerpen die nat zijn van
brandbare stoffen in de buurt van of
op het apparaat.

Afvoeren
WAARSCHUWING

Risico op letsel.

Koppel het apparaat los van het net.
Knip het netsnoer af en gooi dit weg.
Het koelcircuit van dit apparaat is
ozonvriendelijk. Neem contact op
met uw gemeentelijke milieustation
voor informatie over hoe u het
apparaat correct afvoert.

Zorg dat het gedeelte van de
koeleenheid dat zich in de buurt van
de warmtewisselaar bevindt niet
beschadigd raakt.

BELANGRIUK:

2. Installatie

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Laat de machine 4 uur rechtop staan voordat
deze in gebruik wordt genomen

Een plek kiezen

Belangrijk

1. De ontvochtiger moet in een gesloten gebied
worden gebruikt voor de hoogste effectiviteit.
Sluit alle deuren, ramen en andere openingen
naar de kamer. De effectiviteit van de
ontvochtiger is afhankelijke van de snelheid
waarmee nieuwe vochtige lucht de kamer
binnenkomt.

2. Plaats de ontvochtiger op een locatie die de
luchtstroom door de voorkant van het apparaat
niet belemmert.

3. Een ontvochtiger die in een ruimte aan

staat, heeft weinig of geen droogeffect in een
aangrenzende afgesloten opslagruimte, zoals
een kast, tenzij er voldoende luchtcirculatie in
en uit deze ruimte is. Het kan nodig zijn om een
tweede ontvochtiger in deze afgesloten ruimte
te plaatsen voor een bevredigend droogeffect.

4. Zorg dat de eenheid op een stabiele en
vlakke ondergrond staat. Als de ondergrond is
niet stabiel is, bestaat de kans dat het apparaat
instabiel kan worden en extreme trillingen kan
veroorzaken waardoor er water vrijkomt.

5. Rond de luchtontvochtiger moet ten minste 20
cm vrije ruimte zijn.

Gebruiksaanwijzing

LUCHTONTVOCHTIGER VOORBEREIDEN VOOR INSTALLATIE
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PRODUCTBESCHRLUVING

3. Productbeschrijving

A

o~ w N o=

o~ w N o=

Draagbeugel
Bedieningspaneel
Bovendeksel
Pendelfunctie
Behuizing voorkant

Luchtplaat

Leiding voor continue afvoer
Netsnoer

Behuizing achterkant
Waterreservoir

Bedieningspaneel

D Afbeelding D (Afbeelding van symbolen op
bedieningspaneel)

1.

Aan / uit-knop: Met deze knop kan de machi-
ne aan / uit worden bediend.

Modusknop: Met deze knop kan de machine
in de droge modus of de ontvochtigings-
modus werken. (Tijdens de droge modus
ontvochtigt hij continu onder de hoogste
snelheid)

Vochtigheidsknop: Tijdens de ontvochti-
gingsmodus kan deze knop verschillende
gewenste vochtigheid instellen en het bereik
is 50-55-60-65-70-Co-40-45-50-55-60-65-
70% RH.

Timer-knop: Als u tijdens gebruik <0,5 sec.
Op deze knop drukt, kan de timer-uit-functie
OH/1H/2H/3H/4H/5H/6H/7H/8H
worden ingesteld om het aftellen te laten
verlopen.

Ventilatorsnelheidknop: Met deze knop kan
de machine werken met lage snelheid of
hoge snelheid.

Swing-knop: Met deze knop kan de machine
zwaaien of niet automatisch zwaaien.

Ontdooien actief
Wateremmer vol

Kinderslot: als u de timerknop 3 seconden
ingedrukt houdt, kan het de kinderslot-

functie in- of uitschakelen. Tijdens de
kinderslotfunctie kunnen alleen timer- en
aan / uit-knoppen worden ingesteld. Druk
nogmaals 3 seconden op deze knop om de
kinderslotfunctie uit te schakelen.

BOVENKANT EN KNOOP Schets boven en
onder de machine

Rond de luchtontvochtiger moet ten minste
20 cm vrije ruimte zijn.

Het apparaat geeft de vochtig-
heidsinstellingen als volgt aan:
40%,45%,50%,55%,60%,65%, en 70% RV. De
app geeft aan 35%, 40%, 45%, 50%, 55%,
60%, 65% en 70% RV. Houd er rekening mee
dat het apparaat “LO en HIGH" kan weer-
geven, maar dat de app de vochtigheidsin-
stellingen weergeeft als 30, 31, 32... 79, 80".

In de droge modus draait het apparaat op
de hoogste snelheid. De ventilatorsnelheid
kan niet worden aangepast op het product
of de app.

PLAATSING VAN DE
LUCHTONTVOCHTIGER

- De luchtontvochtiger mag niet viak bij
radiators of andere warmtebronnen of
in de volle zon worden geplaatst, omdat
hierdoor de prestaties verminderen.

Ideaal is om het apparaat midden in
de kamer/ruimte te plaatsen.

OPMERKING: Wanneer hijin een
badkamer wordt geplaatst, moet de
luchtontvochtiger worden vastgezet op de

door u gekozen plek. Het is verplicht om
voor gebruik uw voorschriften betreffende
elektriciteit in badkamers te controleren.

GEBRUIK VAN DE
LUCHTONTVOCHTIGER

Als de ontvochtiger horizontaal is
vervoerd, laat deze dan 4 uur staan voor
ingebruikname. Het is zeer belangrijk dat
de olie terugloopt naar de compressor,
anders kan de luchtontvochtiger ernstig
beschadigd raken.

1. Controleer of het waterreservoir correct
geplaatst is.
2. Sluit de luchtontvochtiger aan op de voeding.

3. Stel de gewenste luchtvochtigheid in met
de luchtvochtigheidsregeling. Zie de sectie
over de luchtvochtigheidsregeling.

OPMERKING: De relatieve

luchtvochtigheid kan eenvoudig
worden gemeten met de ontvochtiger.

GEBRUIKSAANWUZING

1. Aan/uit-knop: Met deze knop kunt u
de machine aan- en uit zetten.

2. Knop voor de luchtvochtigheid:
Om de gewenste luchtvochtigheid
in te stellen druk gedurende 5s
op de Vochtigheidsknop, het
toont de omgevingstemperatuur
(0 ~40° C) gedurende 5s;
als je de toets Vochtigheid
ingedrukt houdt, wordt de hele
tijd de omgevingstemperatuur
weergegeven. Als u niet opnieuw
drukt, wordt automatisch de
temperatuur van de NTC-sensor
gedurende 5 seconden weergegeven

en vervolgens de luchtvochtigheid.

3. Vochtigheidsinstellingen: Open de
luchtuitlaat ingestelde vochtigheid
tussen 40%, 50%, 60% of continue
modus.

4, Timer: Druk als het apparaat aan staat
op Timer 2H / 4H / 6H om af te tellen.

5. tijdens bedrijf toont het
omgevingsvochtigheid van 30,31,32
- 79,80. Als het <is. 30% RH, het toont
LO; als het> 80% RH is,

6. Ontvochtigingsmodus U
kunt de luchtvochtigheid en
ventilatorsnelheid 2 niveaus instellen.

GEHEUGENFUNCTIE

1. Druk op de aan / uit-knop (in het
stopcontact gestoken) en druk
vervolgens opnieuw op de aan
/ uit-knop, het werkt volgens de
vorige instelling, maar de timer en
de kinderslotfunctie hebben geen
geheugen.

2. Geen stroom wanneer de werking
gelijk is aan het plotseling
uitschakelen van de machine, werkt
automatisch wanneer er stroom is
en het onthoudt de vorige instelling,
maar de kinderslotfunctie heeft geen
geheugen.

3. Het apparaat wordt automatisch
ingeschakeld en werkt in de
laatste instelling nadat de
stroom is teruggekeerd. Het
werkt onder de oorspronkelijke
standaardinstelling tijdens de
ontvochtigingsmodus en werkt onder
een vochtigheidsinstelling van 50%
RH op hoge snelheid.

LUCHTVOCHTIGHEIDSREGELING

Wood'’s luchtontvochtiger is

uitgerust met een ingebouwde
luchtvochtigheidsregeling, die

wordt ingesteld op de gewenste
luchtvochtigheid. De regeling registreert
de actuele luchtvochtigheid en zorgt
ervoor dat de luchtontvochtiger
automatisch wordt in- en uitgeschakeld

WATERAFVOER

Wanneer het waterreservoir vol is, gaat de
luchtontvochtiger automatisch uit. Zodra
het waterreservoir geleegd is, wordt het
apparaat automatisch opnieuw opgestart.
1. Haal de stekker van de

luchtontvochtiger uit het stopcontact.

2. Leeg het waterreservoir.
3. Plaats het lege waterreservoir terug
en controleer of de vlotter vrij

Gebruiksaanwijzing

beweegt.
4. Sluit de luchtontvochtiger aan op de
voeding.

Directe waterafvoer

Sluit een waterslang aan op de pijp aan
de achterzijde van de ontvochtiger. Leg
het andere uiteinde naar een afvoer. Zorg
ervoor dat het water naar beneden weg
kan lopen.

LUCHTFILTER

Het luchtfilter voorkomt dat stof en vuil
in de machine terechtkomen, wat de
verwachte levensduur verlengt. Het is
belangrijk dat het filter regelmatig wordt
gereinigd. Reiniging van het filter:

1. Verwijder het filter.

2. Was het met warm water en een zacht
schoonmaakmiddel. U kunt het filter
ook stofzuigen.

3. Laat defilter drogen en zet hem terug.

ONTDOOIEN

Tijdens het ontdooien kan de
ontvochtigingsfunctie intermitterend werken.

Zet tijdens het ontdooien de schakelaar niet uit
en trek ook de stekker van de ontvochtiger niet
uit het stopcontact. Deze ontvochtiger kan niet
gebruikt worden om extreme lage temperatuur
aan te houden.

Het doel van deze luchtontvochtiger is om
onaangenaam hoge luchtvochtigheid

in het dagelijks leven af te voeren en de
natte voorwerpen te drogen. Maar het
kan niet worden gebruikt om extreem lage
temperaturen aan te houden.

De kamertemperatuur stijgt tiidens het in
bedrijf zijn.

Deze ontvochtiger heeft geen koelfunctie. Het
zal warmte produceren tijdens de werking en
verhoogt de kamertemperatuur met 1 tot 4°C.
Kan de kamertemperatuur verhoogt worden
doordat de deur en ramen gesloten zijn , er
andere apparaten in de kamer kunnen zijn die
warmte afgeven en kan er de straling van de
zon zijn.
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ONDERHOUD

1. Hetis beschikbaar voor gebruik in plastic,
met een vaste inhoud.

2. Tabort vattentanken forsiktigt.

3. Omduinte anvinder enheten pa

Idnge. Stdng av och koppla ur enheten,
tém vattenbehdllaren, férvara den
pd torr och ventilerad plats. Anvind
bara en mjuk ren trasa for alla
rengdringsdndamdl. Anvdnd inte bensin,
fargtunnare eller andra kemikalier for att

rengdra enheten.

4. Rengdring av ndtfilter: Ta bort filtret
med hjélp av and dammsugare eller
vatten for att rengéra, Idgg det sedan pd
ventilerad plats tills det dir torrt.

SERVICE

Als de ontvochtiger onderhoud nodig
heeft, moet u eerst contact opnemen
met uw lokale leverancier. U heeft
een aankoopbewijs nodig voor alle
garantieclaims.

OPSLAG

Voer de volgende stappen uit voordat het
apparaat wordt opgeslagen:

1. Zorg dat de watertank leeg is. Als
het apparaat is ingeschakeld, moet
u ervoor zorgen dat het apparaat
gedurende ten minste 30 minuten
in de ventilatiemodus draait om het
water uit het apparaat te verwijderen.

2. Rol het netsnoer op.
3. Reinig het filter.

4. Slaopineenschone, droge
omgeving.

U heeft een aankoopbewijs nodig voor
alle garantieclaims.

TIPS

Wanneer de ontvochtiger wordt gebruikt
in extreem vochtige omgevingen of
wanneer de temperatuur lager is dan
+5°C, kan het zijn dat de ontvochtiger niet
werkt. Een grote hoeveelheid ijs heeft

zich op de koelspiraal opgebouwd. Zet de
ontvochtiger uit en plaats deze een beetje
boven de vloer zodat het ijs wegsmelt.

Het kan soms handig zijn om een
vorstbeschermer of een kachelventilator
te gebruiken om de temperatuur boven
de +10°C te houden. Ook al functioneert
de MRD20/14 bij temperaturen zo laag als
+5°C, de capaciteit ervan zal bij hogere
temperaturen hoger zijn omdat warmere
lucht meer water kan bevatten.

De hydrostaat heeft een foutmarge van ca.

+/-5-10%. Bij lagere temperaturen kan de
foutmarge groter worden.

Voor maximaal ontvochtigingsvermogen
in een ruimte is het raadzaam de
luchttoevoer van buiten en van
aangrenzende kamers zo klein mogelijk te

maken: sluit deuren en zet ventilatoren uit.

U kunt een hogere
ontvochtigingscapaciteit verwachten
tijdens de herfst/zomer omdat de
buitenlucht dan warmer en vochtiger is.

BELANGRUJK! -Wood's
luchtontvochtigers moeten aangesloten

worden op een geaard stopcontact.
De netaansluiting moet 220-240 V / 50 Hz
zijn

PROBLEEM OORZAAK

ACTIE

De luchtontvochtiger
functioneert niet

Niet aangesloten op het net

Controleer of de luchtontvochtiger is aangesloten op de elektriciteit en
of de zekering niet gesprongen is.

Controleer of het waterreservoir leeg is en correct in de
luchtontvochtiger is geplaatst.

Ontvochtigt niet Het waterreservoir is vol.

Het waterreservoir is niet correct geplaatst.

Het luchtfilter is verstopt. De temperatuur of relatieve
luchtvochtigheid in de ruimte waar het apparaat staat, is te laag.

Reinig het luchtfilter.

Verwijder het water uit het waterreservoir.

Plaats het waterreservoir in de correcte positie.

Controleer of de lucht vrij door de luchtontvochtiger heen kan stromen.
Het rooster aan de voorkant en het luchtfilter moeten schoon zijn en de
luchtontvochtiger moet 20 cm van de muur staan.

De luchtontvochtiger
werkt, maar

verlaagt de relatieve
luchtvochtigheid
onvoldoende.

De ruimte is te groot.

Er is te veel ventilatie

Als u problemen ondervindt met uw airconditioner, raadpleeg dan de probleemoplossing. Als geen van de adviezen
het probleem verhelpt, neem dan contact op met uw dealer voor onderhoud van uw product.

Er zijn te veel vochtigheidsbronnen.

Wij raden een luchtontvochtiger met een grotere capaciteit aan.
Wij raden een luchtontvochtiger met een grotere capaciteit aan.

Verminder de ventilatie (b.v. sluit ramen en deuren.)

Garanties

2 jaar consumentengarantie tegen productiefouten. Houd er reke-
ning mee dat de garantie alleen geldig is na overleg van de aankoo-
pnota. De garantie is alleen geldig als het product wordt gebruikt in
overeenstemming met de instructies en veiligheidswaarschuwingen
die in deze handleiding staan aangegeven. De garantie dekt geen
schade die wordt veroorzaakt door een onjuiste behandeling van het
product.

OPMERKING: De 2 jaar garantie geldt alleen voor consumenten en
niet voor commercieel gebruik van het apparaat.

Gebruiksaanwijzing

LET OP!
Registreer u op www.warranty-woods.com en

lees meer over hoe u aanspraak kunt maken op
uitgebreide garantie. Ga naar www.woods.se voor
meer informatie.

Aanbevolen gebruiksgrenzen

Temp. +5°C tot +35°C

Relatieve luchtvochtigheid: 30% tot 90%
Aanbevolen luchtvochtigheid: ong. 50% RV

TECHNISCHE MRD20 MRD25

GEGEVENS
Max. werkgebied 70m? Max. werkgebied 120m
Luchtdebiet 175m*/h+10% Luchtdebiet 180m°/u
Ontvochtiging bij 30°Cen 80% RV 201/24u Ontvochtiging bij 30°Cen 80% RV 251/24u
Vermogen bij 30°Cen 80% RV 280 W£10% Vermogen bij 30°C en 80% RV 380 W£10%
Inhoud reservoir 3,8 liter Inhoud reservoir 3,8 liter
Koelmiddel R290 Koelmiddel R290
Hoeveelheid R290 60g Hoeveelheid R290 85¢g
Spanning 220-240V Spanning 220-240V
Geluidsniveau in decibels 48dB Geluidsniveau in decibels 48dB
Gewicht 15,5kg Gewicht 16 kg
Afmetingen in mm, LxBx H 355x252x567 Afmetingen in mm, LxBx H 355x252x567

* Technische veranderingen en verbeteringen kunnen voorkomen. Alle waarden zijn bij benadering en kunnen variéren als gevolg van

externe omstandigheden zoals temperatuur, ventilatie en luchtvochtigheid.

schade aan het milieu of gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te vermijden, moet u het verantwoord recyclen om het
duurzame hergebruik van grondstoffen te stimuleren. Als een consument, bij het afdanken van dit product, kunt u contact opnemen met

E *TDeze markering geeft aan dat dit product in de EU niet met andere huishoudelijke afvalstoffen mag worden verwijderd. Om eventuele
—_—

uw handelaar of uw plaatselijke autoriteiten (plaatselijk bestuur, burgemeester enz.) om details te verkrijgen over het recycleren van dit

product. Zij kunnen dit product accepteren voor milieuveilig recyclen.




Instrukcja obstugi

FIRMA WOOD'’S JEST JEDNYM Z WIODACYCH
NA SWIECIE PRODUCENTOW OSUSZACZY

Osuszacze firmy Wood's od lat wioda

prym na rynkach $wiatowych. Osuszacze
firmy Wood's przystosowane sa do pracy
nawet w najbardziej wymagajacych
klimatach. Ich wydajnos¢ pozostaje na
dobrym poziomie nawet przy réznych
temperaturach i poziomach wilgotnosci.
Osuszacze zapewniaja bardzo dobre rezultaty
w miejscach takich jak piwnice, garaze

czy domki letniskowe, w ktérych czesto
panuje duza wilgotno$¢ powietrza. Réwniez
wspaniale radzg sobie z suszeniem prania,
osuszaniem strychow, pralni i sal bilardowych.
Efektywnos¢ i niskie zuzycie energii. Nie
niszczy ubran.

llo$¢ wilgoci usuwanej przez osuszacz zalezy
od temperatury, poziomu wilgotnosci i
miejsca ustawienia osuszacza. Zewnetrzne
warunki pogodowe réwniez moga wptynaé
na wydajnos¢ osuszacza. Osuszacze

firmy Wood's sa bezpieczne w obstudze i
zaprojektowane z myslg o uzytkowaniu przez
wiele lat.

NADMIERNA WILGOTNOSC POWIETRZA —
ZAGROZENIE

Do kondensadji dochodzi, kiedy para wodna
wchodzi w kontakt z zimng powierzchnia,
np. okna lub $ciany. Prowadzi to do jej
ochtodzenia, kondensadji i powstania kropel
wody. Nastepnie w miejscach o wysokiej
wilgotnosci powietrza moze dochodzi¢

do powstania plesni i zagrzybienia, ktére

z kolei prowadzi do uszkodzenia lokalu
mieszkaniowego i jego mebli. Srodowisko
to moze nawet wywotywac choroby u
mieszkancdw. Roztocza i pajaki rowniez
dobrze sie rozwijajg w wilgotnym srodowisku.
Osuszacz o wysokiej wydajnosci zapewnia
dobra, zdrowa wilgotnos¢ powietrza. W celu
zapewnienia najwyzszej wydajnosci drzwi i
okna osuszanych pomieszczer powinny byc
zamkniete. Osuszacz usuwa nieprzyjemne
zapachy, przyjaznie osusza drewno i usuwa
wilgoc ze sprzetu sportowego.

1. OSTRZEZENIA DOTYCZACE

BEZPIECZENSTWA

Materiat tatwopalny. Urzadzenie
zawiera palny czynnik chtodniczy
R290/propan.

Informacje dotyczace
bezpieczenstwa mozna
znalez¢ w tym podreczniku.

&7y Przeczytaj instrukgje
techniczna

|!L!| Przeczytaj instrukcje obstugi.

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

Przed instalacja i uzytkowaniem
urzadzenia nalezy doktadnie
zapoznac sie z zatgczong

instrukcja obstugi. Producent

nie ponosi odpowiedzialnosdi,

jesli nieprawidtowy montaz i
uzytkowanie spowodujg obrazenia
ciata i szkody. Instrukcje obstugi
urzadzenia nalezy zawsze zachowac¢
na przysztosc.

Bezpieczenstwo dzieci oraz
0s0b szczegolnie podatnych na
zagrozenia

OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo odniesienia
obrazen i trwatej utraty sprawnosci.
Urzadzenie bedace przedmiotem
tej instrukcji moze by¢ uzytkowane
przez dzieci w wieku od lat 8
wzwyz, przez osoby o ograniczonej
sprawnosci ruchowej, sensorycznej
badz umystowej oraz przez

osoby niemajace odpowiedniego
doswiadczenia tylko pod

warunkiem, ze podczas uzytkowania
pozostajg pod nadzorem albo
zostaty uprzednio poinstruowane

w zakresie bezpiecznego
uzytkowania urzadzenia i rozumiejg
zwigzane z tym zagrozenia.

Nie pozwalac dzieciom bawic sie
urzadzeniem.

Dzieci ponizej 3 roku zycia powinny
by¢ trzymane z dala od urzadzenia,
chyba ze sg pod statym nadzorem.
Przechowywac wszystkie
opakowania z dala od dzieci.

Dzieci nie moga czyscic¢ ani
konserwowac urzadzenia bez
nadzoru.

Bezpieczenstwo ogdlne

Urzadzenie jest przeznaczone do
uzytku domowego i podobnych
zastosowan, jak np: w piwnicach,
pustkach podpodtogowych;
kuchniach dla personelu w sklepach,
biurach i innych miejscach pracy.
Tabliczka znamionowa znajduje sie
za osuszaczem lub po jego bocznej
stronie.

Otwory wentylacyjne nie moga by¢
zastoniete.

Procesu rozmrazania nie nalezy
przyspieszac przy pomocy urzadzen
mechanicznych ani zadnych
$rodkéw innych niz zalecane przez
producenta.

Urzadzenia nie wolno
przechowywac w pomieszczeniach,
gdzie pracujg zrédta zaptonu (np.
nieostoniety ptomien, dziatajace
urzadzenie gazowe lub dziatajaca
grzatka elektryczna). Nie dziurawi¢

i nie przypalac.

Nalezy pamieta¢, ze czynniki
chfodnicze moga by¢
bezzapachowe. Nie czyscic
urzgdzenia rozpylong wodg ani
para. Czysci¢ urzadzenie wilgotna,
miekka sciereczka. Stosowac
wytacznie detergenty obojetne.

Nie uzywac produktow sciernych,
$ciernych podktadek czyszczacych,
rozpuszczalnikéw lub przedmiotéw
metalowych.

W razie uszkodzenia przewodu
zasilajgcego nalezy go wymienic

u producenta, w autoryzowanym
punkcie serwisowym lub u os6b

o podobnych kwalifikacjach, aby
unikna¢ zagrozenia.

WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA
Instalowanie
OSTRZEZENIE

Tylko wykwalifikowana osoba moze
zainstalowac urzadzenie.

Usuna¢ wszystkie opakowania.
Urzadzenia uszkodzonego nie
instalowac ani nie uzywac.
Urzadzenie powinno by¢
zainstalowane, obstugiwane

i przechowywane w pomieszczeniu
0 metrazu powyzej 2 m>.
Zastosowac sie do instrukgji
montazu dofaczonej do urzadzenia.
Zawsze nalezy zachowac ostroznos¢
podczas przenoszenia urzadzenia,
poniewaz jest ciezkie. Nalezy zawsze
nosic¢ rekawice ochronne.

Upewnic sie, ze powietrze moze
krazy¢ wokot urzadzenia.

Przed podtaczeniem urzadzenia do
sieci nalezy odczekac co najmniej 4
godziny. Ma to na celu umozliwienie
powrotu oleju do sprezarki.

Nie instalowac urzagdzenia w poblizu
grzejnikow lub innych zrodet ciepta.
Nie instalowac urzadzenia

w miegjscach bezposrednio
nastonecznionych.

Podtaczenie elektryczne
OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo pozaru i
porazenia pradem elektrycznym.
Urzadzenie musi by¢ podtaczone do

uziemionego gniazdka.
Upewnic sie, ze informacje

elektryczne zamieszczone

na tabliczce znamionowej sg
zgodne z parametrami zasilania.
W przeciwnym razie skontaktowac
sie z elektrykiem.

Nalezy zawsze uzywac prawidtowo
zainstalowanego gniazda
odpornego na wstrzasy.

Nie nalezy uzywac adapterow i
przedtuzaczy wielogniazdowych.
Uwazac, aby nie uszkodzi¢
elementow elektrycznych (np.

wtyczki sieciowej, kabla sieciowego).

W celu wymiany czesci
elektrycznych nalezy skontaktowac
sie z autoryzowanym punktem
serwisowym lub elektrykiem.
Kabel sieciowy musi znajdowac sie
ponizej poziomu wtyczki sieciowej.
Wtyczke sieciowq nalezy podtaczac
do gniazda sieciowego dopiero po
zakonczeniu instalacji.

Po zakonczeniu instalacji nalezy
upewnic sie, ze wtyczka sieciowa
jest podfaczona do gniazdka.

Nie ciaggnac za kabel sieciowy w
celu odtaczenia urzadzenia. Zawsze
ciggnac¢ za wtyczke sieciowa.

Uzytkowanie
OSTRZEZENIE
Niebezpieczenstwo obrazen,
oparzen, porazenia pradem
elektrycznym lub pozaru.

Nie nalezy zmieniac specyfikacji
urzadzenia.

Uwazac, aby nie uszkodzi¢ obiegu
czynnika chtodniczego. Zawiera
on propan (R290), gaz ziemny o
wysokim poziomie ekologicznosci.
Gaz ten jest fatwopalny.

Jesli obieg czynnika chtodniczego
ulegnie uszkodzeniu, nalezy
upewnic sie, ze w pomieszczeniu
nie ma ptomieni ani zrédet zaptonu.
Przewietrzy¢ pomieszczenie.

W poblizu urzadzenia lub na nim nie
wolno umieszczac produktéw lub
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przedmiotow fatwopalnych, ktére s
zwilzone produktami tatwopalnymi.

Utylizacja
OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo odniesienia
obrazen.

Odfaczyc¢ urzadzenie od zasilania
sieciowego.

Odtaczy¢ kabel sieciowy i wyrzuci¢
go. Obieg czynnika chtodniczego
urzadzenia jest przyjazny dla
warstwy ozonowej. Aby uzyskac
informacje na temat prawidtowego
wyrzucania urzadzenia,
skontaktowac sie z wladzami miasta.
Nie wolno dopusci¢ do uszkodzenia
czesci zespotu chtodzenia
urzadzenia potozonej przy
wymienniku ciepfa.
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PRZYGOTOWANIE OSUSZACZA DO MONTAZU

WAZNE:

2. Instalowanie

PRZED PIERWSZYM UZYCIEM

Przed uzyciem pozostawic urzadzenie na
4 godziny

Wybor lokalizacji

Wazne

1. Osuszacz nalezy uzytkowac w pomieszczeniu,
aby zapewni¢ najwiekszg skutecznos¢ jego
dziatania.

Zamkna¢ wszystkie drzwi, okna i inne otwory
zewnetrzne pomieszczenia. Skutecznosc¢
osuszacza zalezy od szybkosci wprowadzania
wilgotnego powietrza do pomieszczenia.

2. Osuszacz nalezy umiesci¢ w miejscu, ktére nie
ogranicza przeptywu powietrza przez przednia
czes¢ urzadzenia.

3. Osuszacz dziatajacy w pomieszczeniu bedzie
miat niewielki lub zaden wptyw na osuszenie
sasiedniego zamknietego obszaru sktadowania,
takiego jak szafa, chyba ze istnieje odpowiedni
obieg powietrza do i z tego obszaru. Moze by¢
konieczne zainstalowanie drugiego osuszacza
w zamknietym obszarze dla zapewnienia
zadowalajacego efektu suszenia.

4. Urzadzenie nalezy ustawi¢ na stabilnym,
ptaskim podtozu. Jesli powierzchnia jest
niestabilna, istnieje ryzyko, ze urzadzenie
moze by¢ niestabilne, co moze spowodowac
nadmierne wibracje i wyciek wody.

5. Nalezy zapewnic co najmniej 20 cm wolnej
przestrzeni wokot osuszacza.
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OPIS PRODUKTU
3. Opis produktu
A
1. Uchwyt
2. Panel sterowania
3. Pokrywa gérna
4. Funkcja samoczynnego kotysania
5. Przednia obudowa

o K~ w N

D

Ptyta powietrzna

Port do spustu ciggtego
Przewdd zasilajacy
Tylna obudowa
Zbiornik na wode

Panel sterowania

Obraz D (Obraz symboli na panelu sterowania)

1.

Przycisk zasilania: Ten przycisk moze ste-
rowac wtaczaniem / wylgczaniem urzadze-
nia.

Przycisk trybu: Ten przycisk moze ustawic ur-
zadzenie do pracy w trybie osuszania lub w
trybie osuszania. (W trybie osuszania osusza
w sposob ciagty przy najwyzszej predkosci)
Przycisk wilgotnosci: W trybie osuszania
przycisk ten moze ustawic inng pozadang
wilgotnos¢, a zakres wynosi 50-55-60-65-70-
Co-40-45-50-55-60-65-70% RH.

Przycisk timera: Jesli wcisniesz ten przycisk
przez <0,5 sekundy, mozesz ustawic funkcje
wyftaczania timeraOH/ 1H/2H/3H/4H/5H
/6H/7H/ 8H, aby uruchomic odliczanie.

Przycisk predkosci wentylatora: Ten przycisk
pozwala ustawi¢ maszyne na prace przy
niskiej lub wysokiej predkosci.

Przycisk kotysania: Ten przycisk pozwala
ustawic¢ maszyne na automatyczne kotysanie
lub nie.

Odszranianie aktywne

Wiadro z wodg petne

F

Zabezpieczenie przed dzie¢mi: Nacisniecie
przycisku timera przez 3 sekundy moze
wigczy¢ lub wytaczyc funkcje zabezpiecze-
nia przed dzie¢mi. Podczas funkcji blokady
rodzicielskiej mozna ustawic tylko przyciski
czasowe i wtaczania / wytaczania. Wystar-
czy nacisnac ten przycisk jeszcze przez 3
sekundy, aby wytaczy¢ funkcje blokady
rodzicielskiej.

GORA | PRZYCISK Naszkicuj na gérze i pod
maszyna

Panel sterowania

1.

Nalezy zapewnic co najmniej 20 cm wolnej
przestrzeni wokét osuszacza.

Urzadzenie wyswietli ustawienia wil-
gotnosci w nastepujacy sposdb:
40%,45%,50%,55%,60%,65%, i 70% RH. Apli-
kacja wyswietli wartosci RH 35%, 40%, 45%,
50%, 55%, 60%, 65%, i 70%. Nalezy pamietac,
Ze podczas gdy urzadzenie moze wyswietlac¢
,LO i HIGH", aplikacja wyswietli ustawienia
wilgotnosci tylko jako,30, 31, 32...79, 80"

W trybie pracy suchym urzadzenie pracuje z
najwyzszg predkoscia. Predkos¢ wentylatora
nie moze by¢ regulowana w produkcie ani w
aplikacji.




Instrukcja obstugi

UMIEJSCOWIENIE OSUSZACZA

- Osuszacza nie nalezy umieszczac zbyt blisko
kaloryferdw, innego rodzaju Zrédet ciepta lub w
migjscach wystawionych na bezposrednie dziatanie
promieni stonecznych, poniewaz obniza to jego
wydajnosc.

Najlepiej kiedy osuszacz zostaje umieszczony
a Srodku pokoju/pomieszczenia.

UWAGA: Przy uzywaniu osuszacza w
tazience nalezy ustawi¢ go w jednym statym
miejscu i nie przenosic go. Przed uzyciem

osuszacza wtazience nalezy sprawdzic i
zastosowac sie do lokalnych przepiséw
dotyczacych uzywania sprzetu elektrycznego w
tazienkach.

KORZYSTANIE Z OSUSZACZA

Jesli osuszacz jest transportowany
poziomo, nalezy odstawi¢ go na 4
godziny przed uzyciem. Bardzo wazne
jest, aby olej sptynat z powrotem do
kompresora, poniewaz osuszacz moze
ulec powaznemu uszkodzeniu.

1. Sprawd?, czy zbiornik wody zostat
prawidfowo umieszczony.

2. Nalezy podiqczyc osuszacz do
uziemionego Zrédta prqdu.

3. Ustawi¢ zqdany poziom wilgotnosci za
pomocq requlatora wilgotnosci. Patrz
rozdziat dotyczqcy kontroli wilgotnosci

powietrza.

UWAGA: Wilgotnos¢ wzgledna

otoczenia mozna fatwo zmierzyc¢ za
pomoca osuszacza.

INSTRUKCJA OBStUGI

1. Przycisk zasilania: umozliwia sterowa-
nie wtaczaniem i wytaczaniem urza-
dzenia.

2. Przycisk wilgotnosci: umozliwia
ustawienie zagdanego poziomu
wilgotnosci.Aby ustawi¢ zadana
wilgotnos¢. nacisnij przycisk
Wilgotnosc przez 5s, pokazuje
temperature otoczenia (0 ~ 40
°C) przez 5s; jesli nacisniesz i
przytrzymasz przycisk Wilgotnos¢,
caty czas pokazuje temperature
otoczenia. Jesli nie nacisniesz
ponownie, automatycznie pokazuje

temperature czujnika NTC przez
5 sekund, a nastepnie pokazuje
wilgotnos¢ otoczenia.

3. Ustawienia wilgotnosci: Otworz
wilgotnos¢ powietrza ustawiong
pomiedzy 40%, 50%, 60% lub tryb
ciagty.

4. Timer: Gdy urzadzenie jest wtgczone,
nacisnij Timer 2H / 4H / 6H, aby
uruchomic¢ odliczanie.

5. podczas pracy pokazuje wilgotnosc
otoczenia od 30,31,32 - 79,80. Jedli
jest <.30% RH, pokazuje LO; jesli jest>
80% RH,

6. W trybie osuszania mozna ustawic¢
2 poziomy wilgotnosci i predkosci
wentylatora

FUNKCJA PAMIECI

1. Naci$nij przycisk wt. / Wyt
(Podtgczony do gniazdka
elektrycznego), a nastepnie ponownie
nacisnij przycisk wt. / Wyt., Dziata po
poprzednich ustawieniach, ale funkcja
timera i blokady rodzicielskiej nie ma
pamieci.

2. Brakzasilania, gdy dziatanie réwna
sie natychmiastowemu odtaczeniu,
urzadzenie dziata automatycznie,
gdy jest zasilanie i zapamietuje
poprzednie ustawienie, ale funkcja
blokady rodzicielskiej nie ma pamieci.

3. Urzadzenie automatycznie wtaczy sie i
bedzie dziata¢ w ostatnim ustawieniu
po powrocie zasilania. Dziata
przy poczatkowych ustawieniach
domyslnych w trybie osuszania i
dziata przy ustawieniu wilgotnosci o
50% RH przy duzej predkosci.

KONTROLA WILGOTNOSCI

Osuszacz Wood’s wyposazony jest

w wbudowang regulacje wilgotnosci,
ktora jest ustawiana na zagdany poziom
wilgotnosci. Sterowanie rejestruje
aktualny poziom wilgotnosci i zapewnia
automatyczne wigczanie i wytaczanie
osuszacza.

ODPROWADZANIE WODY

Gdy zbiornik wody jest petny, osuszacz
automatycznie sie wytgcza. Po
opréznieniu zbiornika na wode nastepuje
automatycznie ponowne uruchomienie
urzadzenia.
1. Odtaczy¢ osuszacz od zrédta zasilania.
2. Oproéznic zbiornik z wody.
3. Wsunga¢ pusty zbiornik z powrotem
w urzadzenie i sprawdzi¢, czy ptywak
swobodnie przemieszcza sie w

zbiorniku.
4. Nalezy podtaczy¢ osuszacz do zrodta
pradu.

Bezposrednie odprowadzanie wody
Przytaczy¢ przewdd gietki wody do
przewodu rurowego z tytu osuszacza.
Drugi koniec przewodu gietkiego umiesci¢
w odptywie. Nalezy sie upewni¢, ze woda
moze sptywac.

FILTR POWIETRZA

Filtr powietrza zapobiega przedostawaniu
sie pytu i kurzu do wnetrza urzadzenia,

a tym samym zwieksza jego trwatos¢
eksploatacyjna. Wazne jest regularne
oczyszczanie filtra. Oczyszczanie filtra:

1. Wyciggnac filtr.

2. Umy¢ go ciepta wodga i fagodnym
$rodkiem czyszczacym. Mozna tez
czyscic filtr odkurzaczem.

3. Pozostawic filtr do wyschniecia, a
nastepnie wtozy¢ go z powrotem do
urzadzenia.

ODSZRANIANIE

W trakcie odszraniania moze nastgpic¢
tymczasowe przerwanie dziatania funkcji
osuszania.

Podczas odszraniania nie nalezy wytqczac
przetqcznika ani wyciggac wtyczki osuszacza.
Osuszacz nie nadaje sie do utrzymywania
ekstremalnie niskiej temperatury.

Zadaniem osuszacza jest codzienne usuwanie
nadmiernej wilgotnosci powietrza oraz
osuszanie mokrych rzeczy. Nie mozna go
Jjednak uzywac do utrzymania ekstremalnie
niskiej temperatury.

Podczas pracy osuszacza temperatura w
pomieszczeniu wzrasta.

Osuszacz nie ma funkcji chiodzenia. Wytwarza
ciepto podczas pracy i moze zwiekszy¢
temperature w pomieszczeniu o 1-4°C.
Ponadto temperatura w pomieszczeniu z
zamknietymi drzwiami i oknami wzrasta,
zwiaszcza gdy znajdujq sie w nim inne
urzqdzenia wydzielajqce ciepto. Réwniez
promienie stoneczne mogq podnies¢
temperature w pomieszczeniu.

gwarancyjnego zawsze wymagany jest

KONSERWACJA | CZYSZCZENIE dowdd zakupu.

1. Poniewaz obudowa jest wykonana
Z tworzywa sztucznego, nie nalezy
wystawiac jej na bezposrednie dziatanie
promieni stonecznych.

PRZECHOWYWANIE

Przed odstawieniem urzadzenia do
przechowywania nalezy postepowac
zgodnie z ponizszymi wskazéwkami:

2. Ostroznie wyjmij zbiornik na wode.

1. Upewnicsie, ze zbiornik na wode jest

pusty. Gdy urzadzenie jest wtaczone,
nalezy upewnic sie, ze dziata w trybie
wentylacji przez co najmniej 30 minut,
aby odprowadzi¢ wode zgromadzong
wewnatrz urzadzenia.

3. Jeslinie korzystasz z urzqdzenia przez
dtugi czas. Wytqcz i odiqcz urzqdzenie
od zasilania, opréznij zbiornik na
wode, przechowuj w suchym i
przewiewnym miejscu. Do wszystkich
celdw czyszczenia uzywaj tylko
miekkiej, czystej szmatki. Nie uzywaj
benzyny, rozciericzalnikéw ani innych 3.
chemikaliéw do czyszczenia urzqdzenia.

2. Zebraciztozy¢ przewdd zasilajacy.
Wyczyscic filtr.

4. Przechowywac w czystym i suchym
4. Czyszczenie filtra sieciowego: Wyjmij filtr miejscu.
odkurzaczem lub wodq do czyszczenia,
a nastepnie umies¢ go w wentylowanym

miejscu, az wyschnie.

Przy skfadaniu roszczenia gwarancyjnego
zawsze wymagany jest dowdd zakupu.

OBSLUGA SERWISOWA WSKAZOWKI

Gdy osuszacz uzywany jest w
$rodowiskach ekstremalnie wilgotnych
lub gdy temperatura jest nizsza niz +5°C,
urzadzenie moze przestac¢ dziata¢. Na

Jesli osuszacz wymaga serwisowania,
nalezy skontaktowac sie z lokalnym
sprzedawca. Przy sktadaniu roszczenia
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wezownicy chtodzacej gromadzi sie duza
ilo$¢ lodu. Wytgczy¢ osuszacz i umiescic
go nieco powyzej poziomu podtogi,
umozliwiajac topienie sie lodu.

Czasami warto uzy¢ ostony
przeciwmrozowej lub wentylatora
nagrzewnicy, aby temperatura nie spadta
ponizej +10°C. Mimo ze model MRD20/14
moze pracowac nawet przy temperaturze
do +5°C, to jego wydajnos¢ wzrasta w
wyzszej temperaturze, poniewaz ciepte
powietrze zawiera wiecej wody.

Hydrostat ma margines btedu okoto +/-
5-10%. W nizszej temperaturze margines
btedu moze by¢ wyzszy.

W celu uzyskania maksymalnej wydajnosci
osuszania w pomieszczeniu zaleca sie
minimalizacje nawiewu powietrza z
zewnatrz i z sasiednich pomieszczen

— nalezy zamykac drzwi i nawiewniki.

Nalezy spodziewac sie wiekszej
wydajnosci osuszania jesienia/latem,
kiedy powietrze na zewnatrz jest
cieplejsze i wilgotniejsze.

WAZNE! Osuszacze firmy Wood’s
nalezy podtaczac¢ do uziemionego zrédta
zasilania.

Zrédto zasilania powinno mieé¢
nastepujace parametry: 220-240V, 50 Hz

PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIAZANIE

Osuszacz nie dziata. Brak podtgczonego zasilania.

bezpieczniki.

osuszaczu.

Sprawdzi¢, czy osuszacz jest podtaczony do zrédta zasilania i sprawdzic

Sprawdzi¢, czy zbiornik wody jest pusty i prawidtowo umieszczony w

Osuszacz nie usuwa
wilgoci.

Pojemnik na wode jest petny.
Pojemnik na wode nie zostat prawidtowo wtozony na miejsce.

Filtr powietrza jest zatkany. Za niska temperatura lub wilgotnos¢
wzgledna w pomieszczeniu, w ktérym pracuje urzadzenie.

20 c¢m od Sciany.

Wyla¢ wode z pojemnika.

Umiesci¢ pojemnik na wode we wtasciwym potozeniu.

Oczyscic filtr powietrza.

Sprawdzi¢, czy strumier powietrza moze swobodnie przeptywac przez

osuszacz. Sprawdzi¢, czy przednia kratka i filtr powietrza sa czyste, a
osuszacz znajduje sie

Osuszacz dziata, ale
niewystarczajgco
zmniejsza wilgotnos¢
wzgledna.

Pomieszczenie jest za duze.
Istnieje zbyt wiele zrédet wilgoci.

Wystepuje za duza wentylacja.

W razie problemoéw z osuszaczem nalezy odwotywac sie do ponizszych opiséw probleméw. Jesli ponizsze

wskazowki nie rozwigzg problemu, nalezy skontaktowac si¢ ze sprzedawcag w celu zapewnienia serwisowania
produktu.

Zalecamy zastosowanie osuszacza o wigkszej wydajnosci.
Zalecamy zastosowanie osuszacza o wigkszej wydajnosci.

Zmniejszy¢ poziom wentylacji (np. zamkna¢ okna i drzwi).
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Gwarancje

2 lata gwarancji konsumenckiej na wady produkcyjne. Nalezy
pamietac, ze gwarancja obowigzuje tylko pod warunkiem okazania
dowodu zakupu. Gwarancja obowiagzuje tylko w przypadku, gdy
produkt jest uzywany zgodnie z instrukcjg i ostrzezeniami dotyczacy-
mi bezpieczenstwa zawartymi w niniejszej instrukcji. Gwarancja nie
obejmuje uszkodzen spowodowanych niewtasciwg obstugg produk-

tu.

UWAGA: 2-letnia gwarancja dotyczy wytgcznie klientow indywidual-
nych — nie ma zastosowania do uzytku komercyjnego.

DANE TECHNICZNE

UWAGA!
Dokonaj rejestracji produktu na stronie
www.warranty-woods.com - stamtad

tez dowiesz sie, jak uzyska¢ gwarancje
rozszerzong. Wiecej informacji
znajdziesz na stronie www.woods.se.

Zalecane warunki graniczne
eksploatacji

Temp. od +5°C do +35°C

Wilgotnos¢ wzgledna: od 30% do 90%
Zalecany poziom wilgotnosci: okoto
50% (wilgotnos¢ wzgledna)

MRD20 MRD25
Maks. obszar dziatania 70m? Maks. obszar dziatania 120 m?
Przeptyw powietrza 175m*/h£10% Przeptyw powietrza 180m3'h+10%
OsuszanieAw temp. 30°Ci przy 80% wilgotnosci 201724 godz. OsuszanieAw temp. 30°Ci przy 80% wilgotnosci 251/ 24 godt.
wzglednej. wzglednej.
Pojemnosc¢ zbiornika 3,81 Pojemnosc¢ zbiornika 3,81
llo$¢ czynnika chtodniczego R290 llo$¢ czynnika chtodniczego R290
tadunek czynnika chtodniczego R290 60g tadunek czynnika chtodniczego R290 85¢
Napiecie 220-240V Napiecie 220-240V
Poziom hatasu, w decybelach 48 dB Poziom hatasu, w decybelach 48dB
Masa 15,5kg Masa 16 kg

Wymiary, w milimetrach (dt. X szer. X wys.)

355x252x567

Wymiary, w milimetrach (dt. X szer. X wys.)

355x252x567

* Moga nastepowac zmiany i udoskonalenia techniczne. Wszystkie wartosci s podane w przyblizeniu i moga réznic sie w zaleznosci od
warunkéw zewnetrznych, takich jak temperatura, wentylacja i wilgotnos¢.

i

*To oznakowanie wskazuje, ze produkt nie powinien by¢ usuwany z innymi odpadami komunalnymi na terenie UE. Dla zapobiezenia
ewentualnym szkodom dla srodowiska lub zdrowia ludzkiego na skutek niekontrolowanej utylizacji odpaddéw, urzadzenie nalezy poddac
recyklingowi w sposéb odpowiedzialny, tak zeby umozliwi¢ ponowne wykorzystanie materiatéw. Aby zwrdcic¢ urzadzenie, nalezy skorzystac
z systemu zwrotu/ odbioru albo skontaktowac sie ze sprzedawca, u ktérego produkt zostat kupiony. Moze on przyjac ten produkt, aby
poddac go bezpiecznemu recyklingowi.

WOOD'S, CELE MAI UTILIZATE
DEZUMIDIFICATOARE DIN LUME

Dezumidificatoarele Wood's sunt
cunoscute ca lider pe piata de mai multi
ani. Aceste dezumidificatoare se pot
folosi chiar si in zonele cu clima dificila,
capacitatea fiind foarte buna la diferite
temperaturi si umiditati. Acestea sunt
folosite cu rezultate bune in spatii cu
umezeald, cum ar fi pivnitele, garajele
sau casele de vacanta. Acestea sunt, de
asemenea, excelente pentru uscarea
rufelor spalate, mansardelor, incaperilor
pentru sport si a spalatoriilor. Sunt eficiente
si au un consum redus de energie. Nu
uzeaza hainele.

Cantitatea de umiditate pe care o
indeparteaza dezumidificatorul depinde
de temperaturd, umiditate siamplasare.
Si conditiile meteorologice externe pot
afecta performantele dezumidificatorului.
Dezumidificatoarele Wood’s sunt sigure
in functionare si sunt destinate utilizarii
indelungate, timp de multi ani.

UMIDITATEA EXCESIVA A AERULUI
REPREZINTA UN PERICOL

Condensarea are loc atunci cand vaporii de
apa din aer intra in contact cu o suprafata
rece, cum ar fi o fereastra sau un perete
rece. Cand se racesc vaporii de ap3, se
produce condens si se formeaza picaturi
de apa. In conditii de umiditate ridicata

a aerului, aerul poate deveni murdar

si se poate forma mucegaiul, cauzand
deteriorarea locuintelor si a mobilierului
din acestea. Acest mediu poate duce chiar
la imbolnavirea locuitorilor. intr-un mediu
umed, de asemenea, se dezvolta acarienii
si paianjenii. Un dezumidificator cu
performante ridicate creeaza un nivel de
umiditate bun, sdndtos. Pentru eficientd
mai mare, usile si ferestrele incaperilor

in care se face dezumidificarea trebuie

sa ramana inchise. Elimina mirosurile,
usuca lemnul si indeparteaza umezeala
din echipamentele destinate petrecerii
timpului in aer liber.

1. AVERTIZARI DE SIGURANTA

Substanta inflamabila. Acest aparat
contine R290/Propan, un agent
frigorific inflamabil.

Pentru informatii despre
siguranta, consultati acest
manual.

&) Cititi manualul tehnic

|!L!| Cititi manualul operatorului.

INFORMATII PRIVIND SIGURANTA

Inainte de instalarea si utilizarea
dispozitivului, cititi cu atentie
instructiunile furnizate.
Producatorul nu va fi responsabil
daca instalarea si utilizarea
incorecta va cauza vatamari si
daune. Mentineti intotdeauna
instructiunile impreuna cu
dispozitivul pentru referinta
ulterioara.

Siguranta copiilor si a
persoanelor vulnerabile

AVERTIZARE

Pericol de vatamare sau handicap
permanent.

Acest aparat poate fi utilizat de
copiii de cel putin 8 ani si de
persoanele cu capacitati fizice,
senzoriale sau mentale reduse ori
lipsite de experienta si cunostinte,
cu conditia sa fie supravegheate
sau instruite cu privire la utilizarea
aparatului in conditii de siguranta si
sa inteleaga pericolele implicate.
Nu lasati copiii sa se joace cu
dispozitivul.

Instructiuni de utilizare

Copiii cu varsta mai mica de 3 ani
ar trebui sa fie tinuti la distanta,
cu exceptia cazului in care sunt
supravegheati in continuu.
Pastrati toate ambalajele departe
de copii.

Curatarea si intretinerea de catre
utilizator nu trebuie efectuate de
copii nesupravegheati.

Siguranta generala

Acest aparat este destinat utilizarii
in mediu casnic si alte medii
similare, cum ar fi: — subsoluri,
spatii intre planseu si sol; bucatarii
din magazine, birouri si alte medii
de lucru. Placuta indicatoare

este amplasata pe spatele
dezumidificatorului sau pe partea
laterala a acestuia.

Pastrati zonele de refulare/evacuare
aer libere.

Nu utilizati dispozitive mecanice
sau alte mijloace pentru accelerarea
procesului de dezghetare, altele
decat cele recomandate de
producator.

Aparatul nu se va depozita intr-o
incapere cu surse de aprindere

in functiune (de exemplu, flacari
deschise, aparate cu gaz sau
incalzitoare electrice in functiune).
Nu strapungeti aparatul si nu-i dati
foc.

Atentie: agentii frigorifici nu contin
mirosuri. Nu folositi pulverizare

CuU apa si aburi pentru a curata
dispozitivul. Curatati dispozitivul
cu o carpa moale umeda. Utilizati
numai detergenti neutri. Nu folositi
produse abrazive, substante
abrazive de curatare, solventi sau
obiecte metalice.

Daca este deteriorat cablul de
alimentare, acesta trebuie inlocuit
de catre producator, centrul
autorizat de deservire sau persoane
calificate in mod similar, pentru a

evita pericolul.
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INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA
Instalare

AVERTIZARE

Acest aparat trebuie sa fie instalat
de o persoana calificata.
Indepartati toate materialele de
ambalare.

Nu instalati si nu folositi aparatul
daca este deteriorat. Aparatul
trebuie sa fie instalat, utilizat si
depozitat intr-o incapere cu o
suprafata utild de peste 2 m”.
Respectati instructiunile de
instalare furnizate cu aparatul.
Aveti intotdeauna grija atunci
cand mutati dispozitivul,
deoarece acesta este greu. Purtati
intotdeauna manusi de protectie.

Asigurati-va ca in jurul
dispozitivului poate circula aerul.
Asteptati cel putin 4 ore inainte
de a conecta dispozitivul la

sursa de alimentare. Acest lucru
permite uleiului sa curga inapoi in
compresor.

Nu instalati dispozitivul in
apropierea radiatoarelor sau a altor
surse de caldura.

Nu instalati aparatul in bataia
directa a razelor soarelui.

Conexiune electrica
AVERTIZARE

Pericol de incendiu si de
electrocutare.

Aparatul trebuie sa fie conectat la o
priza cu impamantare.
Asigurati-va ca sursa de curent
respecta specificatiile electrice
de pe placuta indicatoare. In caz
contrar, contactati un electrician.
Utilizati intotdeauna o priza
rezistenta impotriva socurilor
instalata corect.

Nu utilizati adaptoare pentru
multiple stechere si cabluri
prelungitoare.

Asigurati-va ca nu deteriorati
componentele electrice (de ex.

stecher de alimentare, cablul de
alimentare).

Contactati centrul autorizat de
deservire sau un electrician pentru

a schimba componentele electrice.

Cablul de alimentare trebuie sa
fie sub nivelul stecherului de
alimentare.

Conectati stecherul de alimentare
la priza electrica numai la sfarsitul
instalarii.

Asigurati-va ca exista acces la
stecherul de retea dupa instalare.
Nu trageti cablul de alimentare
pentru a deconecta dispozitivul.
Trageti intotdeauna de stecherul
de alimentare.

Utilizare ‘
AVERTIZARE A

Pericol de vatamare, arsuri,
electrocutare sau incendiu.
Nu modificati caracteristicile
tehnice ale acestui dispozitiv.

Aveti grija sa nu provocati
deteriorarea circuitului de agent
frigorific. Acesta contine propan
(R290), un gaz natural cu un nivel
ridicat de compatibilitate cu
mediul. Acest gaz este inflamabil.

Daca s-a deteriorat circuitul de
agent frigorific, asigurati-va cd in
incapere nu sunt flacari si surse de
aprindere. Ventilati incaperea.

Nu plasati produse inflamabile
sau obiecte umezite cu produse
inflamabile langa dispozitiv sau pe
acesta.

Eliminare

AVERTIZARE

Pericol de vatamare.

Deconectati aparatul de la reteaua
de alimentare.

Taiati cablul de alimentare si
aruncati-l. Circuitul de agent
frigorific al acestui dispozitiv este

prietenos cu stratul de ozon.
Contactati autoritatea locala pentru
a obtine informatii despre modul in
care sa aruncati corect dispozitivul.
Aveti grija sa nu deteriorati

partea unitatii de racire aflata in
apropierea schimbatorului de
caldura.

IMPORTANT:

2. Instalare

INAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Inainte de utilizare lasati aparatul in pozitie
verticala timp de 4 ore

Alegerea locului

Important

1. Pentru a functiona cu randament optim,
dezumidificatorul trebuie utilizat in interior.
Inchideti toate usile, ferestrele si celelalte
deschideri ale incaperii. Randamentul
dezumidificatorului depinde de debitul cu
care intra aerul umed in incapere.

2. Asezati dezumidificatorul astfel incat aerul
sa circule liber prin partea frontala.

3. Functionarea unui dezumidificator intr-o
incapere nu influenteaza semnificativ uscarea
unui spatiu de depozitare inchis adiacent, cum
ar fi un dulap, decat daca aerul circula liber
spre si dinspre zona. Este posibil sa nu puteti
obtine efectul de uscare dorit decat instaland
un al doilea dezumidificator.

4. Asigurati-va ca unitatea este montata pe
o suprafata plana si stabila. Daca suprafata
nu este stabila exista riscul ca unitatea sa fie
instabila si sa provoace vibratii excesive si sa
elibereze apa.

5.1n jurul dezumidificatorului trebuie s&
ramana spatiu de cel putin 20 cm.

Instructiuni de utilizare

PREGATIREA DEZUMIDIFICATORULUI PENTRU INSTALARE
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DESCRIEREA PRODUSULUI

3. Descrierea produsului 2

A

1. Maner

2. Panoude comanda

3. Capacsuperior

4. Functie de baleiere

5. Carcasa frontala E
1.

B

1. Placuta de aer F

2. Tub de drenaj continuu

3. Cablude alimentare

4. Carcasa spate I

5. Rezervor de apa
G
1.

(o

1. Panou de comanda

D Picture D (Imagine a simbolurilor de pe panoul

de control) 2.

1.

Buton de pornire: Acest buton poate contro-
la / opri masina.

Butonul Mode: Acest buton poate seta
masina sa functioneze in modul uscat sau in
modul de dezumidificare.

Butonul de umiditate: in timpul modului de
dezumidificare, acest buton poate seta diferi-
te umiditati dorite, iar intervalul este 50-55-
60-65-70-Co-40-45-50-55-60-65-70% RH.
Buton Cronometru: in timpul functionarii,
daca apdsati acest buton pentru <0,5 secun-
de, acesta poate seta functia de cronomet-
rareOH/1H/2H/3H/4H/5H/6H/7H/8H
pentru a opera 0 numaratoare inversa.

Butonul vitezei ventilatorului: Acest buton
poate seta masina sa functioneze la viteza
mica sau mare.

Buton basculant: Acest buton poate seta
masina sa se basculeze sau sa nu se balanse-
ze automat.

Decongelare activa
Gdleata cu apa plina

Blocare copii: Daca apasati butonul crono-
metru timp de 3 secunde, acesta poate seta
functia de blocare a copilului activatd sau
dezactivata. In timpul functiei de blocare a
copilului, se pot seta numai butoanele de
timp si de pornire / oprire. Apdsati din nou
acest buton timp de 3 secunde pentru a opri
functia de blocare a copiilor.

TOP SI BUTON Schiteaza partea de sus si
dedesubtul masinii

Panou de comanda

In jurul dezumidificatorului trebuie s&
rdmand spatiu de cel putin 20 cm.

Produsul va afisa urmatoarele setdri de umid-
itate relativa: 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%
si 70%. In aplicatie se vor afisa urmatoarele
valori: 35%, 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65%
si 70% umiditate relativa. Observatie: desi pe
produs se pot afisa indicatiile,,LO” (Scdzutd)
si,HIGH" (Ridicatd), in aplicatie nu apar decat
setarile de umiditate,30, 31, 32...79, 80"

In modul de uscare produsul functioneazi

la viteza maxima. Viteza ventilatorului nu se
poate regla nici in produs, nici in aplicatie.

AMPLASAREA DEZUMIDIFICATORULUI

- Dezumidificatorul nu trebuie plasat in apropierea
radiatoarelor sau a altor surse de cdldurd sau
expus la lumina directd a soarelui, deoarece se va
reduce performanta acestuia.

Ideal este s il amplasatiin centrul
incdperii / zoneli.
OBSERVATIE: Daca amplasati

dezumidificatorul in baie, acesta trebuie
fixat in pozitie. Inainte de utilizare, este

obligatoriu sa verificati si sa respectati
reglementdrile electrice locale referitoare
la bai.

UTILIZAREA DEZUMIDIFICATORULUI

Daca a fost transportat pe orizontala,
dezumidificatorul trebuie tinut in pozitie
verticala timp de 4 ore inainte punerea in
functiune. Este foarte important ca uleiul sa
revind in compresor, altfel dezumidificatorul
se poate deteriora grav.

1. Verificati dacd rezervorul de apd este asezat
corect.

2. Conectati dezumidificatorul la o sursd de
alimentare cu impdmantare.

3. Setati nivelul dorit de umiditate prin
intermediul controlului de umiditate.
Consultati sectiunea privind controlul
umiditatii.

OBSERVATIE: Umiditatea relativa
ambientald se poate masura simplu cu
dezumidificatorul.

MANUAL DE UTILIZARE

1. Buton de pornire: acest buton serveste la
pornirea, respectiv la oprirea aparatului.

2. Buton de umiditate: serveste la
setarea umiditatii dorite. Pentru a seta
umiditatea doritd. apasati butonul
Umiditate timp de 5 secunde, arata
temperatura ambiantd (0 ~ 40 ° C) timp
de 5 secunde; daca apasati si mentineti
apasat butonul Umiditate, acesta arata
temperatura mediului tot timpul. Daca
nu apdsati din nou, acesta aratd automat
temperatura senzorului NTC timp
de 5 secunde, apoi arata umiditatea
mediului.

3. Setdri umiditate: Deschideti regimul de

iesire a aerului umiditatea intre 40%,
50%, 60% sau modul continuu.
Cronometru: Cand aparatul este pornit,
apasati Temporizatorul 2H / 4H / 6H
pentru a opera o numaratoare inversa.
5. in timpul functionarii, acesta arata
umiditatea ambientald de la 30,31,32
- 79,80. Daca este <.30% HR, arata LO;
daca este> 80% HR,
6. Modul de dezumidificare puteti
seta nivelul de umiditate si viteza
ventilatorului 2 niveluri

FUNCTIA DE MEMORIE

1. Apadsati butonul on / off (priza de
alimentare inot) si apoi apasati din
nou butonul on / off, functioneaza
dupa setarea anterioara, dar functia de
temporizare si de blocare a copiilor nu
are memorie.

2. Nicio putere atunci cand operatia este
egald cu a opri dintr-o data masina
functioneaza automat atunci cand
exista putere siisi aminteste setarea
anterioara, dar functia de blocare pentru
copii nu are memorie.

3. Unitatea se va porni automat si va
functiona in ultima setare dupa
revenirea puterii. Functioneaza sub
setarea initiala implicita in timpul
modului de dezumidificare si
functioneaza in conditii de umiditate cu
50% RH la viteza mare.

CONTROLUL UMIDITATII

Dezumidificatorul Wood's este prevazut
cu un sistem de control al umiditatii
incorporat, care este setat la nivelul

dorit de umiditate. Sistemul de control
inregistreaza nivelul actual de umiditate si
asigura ca dezumidificatorul este pornit si
oprit in mod automat.

DRENAREA APEI

Cand rezervorul de apa este plin,

dezumidificatorul se opreste automat.

Dupa golirea rezervorului de apa aparatul

reporneste automat.

1. Deconectati dezumidificatorul de la
sursa de alimentare.

2. Goliti rezervorul de apa.

3. Punetiinapoi rezervorul de apa gol si
verificati dacd plutitorul se misca liber.

4. Conectati dezumidificatorul la sursa de
alimentare.

Drenarea directa a apei
Racordati un furtun de apa la stutul din
spatele dezumidificatorului. Racordati

Instructiuni de utilizare

celdlalt capat al furtunului la canalizare.
Asigurati-va ca apa se poate scurge in jos.

FILTRU DE AER

Filtrul de aer impiedica patrunderea in

aparat a prafului si a murdariei, pentru

a-i prelungi durata de functionare. Este
important sa curatati filtrul la intervale

regulate. Curatarea filtrului:

1. Scoateti filtrul.

2. Spalati-I cu apa calda si agent de
curatare delicat. Alternativa: filtrul se
poate curdta cu aspiratorul.

3. Asteptati pand cand se usucd, apoi
puneti-l la loc.

FUNCTIA DE DEZGHETARE

Este posibil ca functia de dezumidificare sd fie
intermitentd in timpul dezghetdrii.

Nu opriti dezumidificatorul cu butonul si nu il
scoateti din prizd in timpul dezghetdrii. Acest
dezumidificator nu poate fi folosit pentru
pdstrarea unei temperaturi extrem de mici.

Acest dezumidificator este destinat elimindrii
umiditatii ridicate care este supdrdtoare in viata
de zi cu zi, precum si uscdrii obiectelor ude. Cu
toate aceste, nu poate fi folosit pentru a mentine
o temperaturd extrem de micd.

In timpul functiondirii aparatului temperatura din
Incapere creste.

Acest dezumidificator nu are functie de rdcire.
Degajeazd cdldurd in timpul functiondrii si
poate creste temperatura in incdpere cu 1 -4 °C.
In plus, usa si ferestrele fiind inchise, si celelalte
aparate din incdpere pot contribui la cresterea
temperaturii, iar razele soarelui pot avea acelasi
efect.
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INTRETINERE S| CURATARE

Deoarece cazul este din plastic, nu-I
asezati in lumina directa a soarelui.

1. Scoateti cu grija rezervorul de apa.

2. Daca nu utilizati dispozitivul mult
timp. Opriti si deconectati aparatul,
goliti rezervorul de apa, depozitati-|
intr-un loc uscat si ventilat. Folositi
numai o carpa moale, curatd pentru
toate scopurile de curatare. Nu folositi
benzing, diluanti pentru vopsea sau
alte substante chimice pentru a curata
unitatea.

3. Curatarea filtrului de alimentare:
indepartati filtrul cu un aspirator sau
apa pentru curatat, apoi puneti-l intr-
un loc ventilat pana cand este uscat.

SERVICE

Daca se impune o interventie de service
asupra dezumidificatorului, contactati
intai distribuitorul local. Cererile in
garantie trebuie sa fie insotite de dovada

achizitiei.

DEPOZITARE

Parcurgeti pasii de mai jos inainte de a
depozita aparatul:

1. Asigurati-va ca rezervorul de apa este
gol. Cu aparatul pornit, asigurati-va
ca este in modul Ventilare si tineti-I
in functiune cel putin 30 de minute
pentru a elimina apar din interior.

2. Strangeti si legati cablul de
alimentare.

3. Curatati filtrul.

4. Depozitati intr-un mediu curat si
uscat.

Cererile in garantie trebuie sa fie insotite
de dovada achizitiei.

SUGESTII

Daca utilizati dezumidificatorul in medii
extrem de umede sau la temperaturi sub
+5 °C, este posibil ca acesta sa inceteze
sa functioneze. In spiralele de racire se

acumuleaza o cantitate mare de gheata.
Opriti dezumidificatorul si ridicati-l un pic
deasupra podelei, pana cand se topeste
gheata.

Uneori poate fi util sd utilizati un dispozitiv
de protectie impotriva inghetului sau

un ventilator de incalzire pentru a va
asigura ca temperatura nu scade sub +10
°C. Chiar daca MRD20/14 functioneaza la
temperaturi de pana la +5 °C, capacitatea
creste la temperaturi mai ridicate, intrucat
aerul cald tine mai multa apa.

Hidrostatul are o marja de eroare de
aproximativ +/- 5-10%. La temperaturi mai
scazute marja de eroare creste.

Pentru putere maxima de dezumidificare
intr-o incapere, se recomanda sa fie
redusa la minimum alimentarea cu aer
din exterior si din incaperile adiacente —
inchideti usile si sistemul de ventilatie.

Capacitatea de dezumidificare creste
toamna si vara, pentru ca aerul din
exterior este mai cald si mai umed.

IMPORTANT! - Dezumidificatoarele Wood'’s
trebuie sa fie conectate la o sursa de

alimentare cu impamantare.
Sursa de alimentare trebuie sa fie de 220V -
240V 50 Hz

PROBLEMA CAUZA

SOLUTIE

Dezumidificatorul nu
functioneazd

Alimentarea nu este conectata

Verificati daca dezumidificatorul este conectat la electricitate si daca
siguranta nu a ars.

Verificati daca rezervorul de apa este gol si plasat corect in

dezumidificator.

Nu dezumidifica Rezervorul de apa este plin.
Rezervorul de apd nu a fost pozitionat corect.

Filtrul de aer este infundat. Temperatura sau umiditatea relativa
din incaperea in care dispozitivul functioneaza este prea mica.

Scoateti apa din recipient.

Asezati recipientul de apa in pozitia corecta.

Curatati filtrul de aer.

Verificati daca aerul poate circula liber prin dezumidificator. Grila din fata

sifiltrul de aer trebuie s fie curate, iar dezumidificatorul trebuie sa se afle
la 20 cm de perete.

Dezumidificatorul
functioneaza, dar
reduce umiditatea
relativa insuficient.

Camera este prea mare.
Exista prea multe surse de umiditate.

Exista prea multd ventilatie.

Daca aveti probleme cu dezumidificatorul, consultati indicatiile de depanare. Daca niciuna dintre aceste masuri nu

da rezultate, contactati distribuitorul pentru a solicita o interventie de service asupra dezumidificatorului.

Va recomanddm sa utilizati un dezumidificator cu o capacitate mai mare.
Va recomanddm s utilizati un dezumidificator cu o capacitate mai mare.

Reduceti ventilatia (de exemplu, inchideti usile si ferestrele)

Instructiuni de utilizare

Garantii

Consumatorul beneficiazé de garantie de 2 ani pentru defectele

de productie. Retineti: garantia este valabila numai cu prezentarea
chitantei. Garantia este valabila numai daca produsul este utilizat Tn
conformitate cu instructiunile si avertizarile de sigurantd mentionate
in acest manual. Garantia nu acopera deteriorarile provocate de
manipularea incorecta a produsului.

OBSERVATIE!
Inregistrati-va la adresa www.warranty-

woods.com si aflati cum puteti beneficia
de garantie extinsa. Pentru informatii
suplimentare vizitati www.woods.se.

OBSERVATIE: Garantia de 2 ani este valabild numai in cazul consu-
matorilor, nu si Tn cazul utilizarii comerciale a aparatului.

Limite recomandate pentru utilizare
Temperatura: intre +5 “Csi +35 °C
Umiditate relativa: de la 30% pana la 90%
Nivel de umiditate recomandat:
aproximativ 50% RH

DATE TEHNICE MRD20 MRD25
Zona max. de lucru 70 m? Zona max. de lucru 120 m?
Debit de aer 175m*/h+10% Debit de aer 180m3'h+10%
l?:zguorzzdiﬁcare la 30 °Csi umiditate relativa 201/ 24h Zzzsuorlr;!difi(are 1a 30 °Csi umiditate relativa 251/ 24h
Putere la 30 *C si umiditate relativa de 80% 280 W+10% Putere la 30 °C si umiditate relativa de 80% 380 W+10%
Volumul rezervorului 3,8 litri Volumul rezervorului 3,8 litri
Agent frigorific R290 Agent frigorific R290
(antitate de R290 60g Cantitate de R290 85¢
Tensiune 220-240V Tensiune 220-240V
Nivel de zgomot in decibeli 48 dB Nivel de zgomot in decibeli 48 dB
Greutate 15,5kg Greutate 16 kg
Dimensiuni in mm, Lx I x1 355x252x567 Dimensiuni in mm, Lx | x1 355x252x567

*Pot aparea modificéri si imbunatétiri tehnice. Toate valorile sunt aproximative si pot varia in functie de circumstante exterioare, cum ar fi
temperatura, ventilatia si umiditatea.

eventualele prejudicii aduse mediului sau sanatatii umane din cauza elimindrii necontrolate a deseurilor, reciclati aparatul in mod
responsabil pentru a promova reutilizarea durabila a resurselor materiale. Pentru a ne returna aparatul, vd rugam sa utilizati sistemele de
colectare si returnare sau sa contactati distribuitorul de la care a fost achizitionat produsul. Acesta poate prelua produsul in vederea reciclarii
in conditii de siguranta ecologica.

E *TAcest marcaj indica faptul ca produsul nu trebuie eliminat cu alte deseuri menajere, prevedere valabild in intreaga UE. Pentru a preveni
—




Kdyttéohjeet

WOOD’S ON YKSI
MAAILMAN JOHTAVISTA
KOSTEUDENPOISTAJAMERKEISTA.

Wood’sin kosteudenpoistajat
tunnetaan markkinajohtajana

usean vuoden ajalta. Nama
kosteudenpoistajat sopivat
kaytettaviksi haastavimmissakin
ilmastoissa, koska niiden
kosteudenpoistokyky on hyva eri
[ampatiloissa ja kosteustasoissa. Niita
kaytetaan hyvin tuloksin kosteissa
tiloissa, kuten kellareissa, autotalleissa
tai kesamokeissa. Ne sopivat myds
erinomaisesti vaatteiden, ullakoiden,
uima-allastilojen ja pyykinpesutilojen
kuivatukseen, silld ne ovat tehokkaita
ja kuluttavat vain vahan energiaa. Ei
kuluta vaatteita.

Laitteen poistaman kosteuden maara
riippuu lampdtilasta, kosteustasosta
ja koneen sijainnista. My6s ulkoiset
sadolosuhteet saattavat vaikuttaa
kosteudenpoistajan toimintaan.
Wood’sin kosteudenpoistajia voidaan
kayttda turvallisesti ja useiden vuosien
ajan.

LIIALLINEN ILMAN KOSTEUS
MUODOSTAA VAARAN

Tiivistymista tapahtuu, kun ilmassa oleva
vesihdyry joutuu kosketuksiin kylman
pinnan, kuten kylman ikkunan tai seindn,
kanssa. Kun vesihdyry jadhtyy, tapahtuu
tiivistyminen ja muodostuu vesipisaroita.
Kun ilmankosteus on korkea, ilmasta voi
tulla ummehtunutta ja voi muodostua
hometta, mika aiheuttaa vahinkoa
talolle ja kalusteille. Tallainen ymparistd
voi jopa sairastuttaa asukkaita. Lisaksi
punkit ja hamahakit viihtyvat kosteassa
ympadristossa. Tehokas kosteudenpoistaja
pitad kosteustason hyvalld ja terveellisella
tasolla. Paras hyoty saadaan, kun
kuivattavan tilan ovet ja ikkunat pidetaan
kiinni. Poistaa hajuja, kuivattaa puuta ja
poistaa kosteutta ulkoiluvarusteista.

1. TURVALLISUUSVAROITUKSET

Tulenarkaa materiaalia. Laite sisaltaa
R290-propaania, joka on helposti
syttyva kylmaaine.

Katso turvallisuustiedot tasta
kasikirjasta.

&Z) Lue tekninen kasikirja

[ | ] Lue kayttajan kasikirja.

TURVALLISUUSTIEDOT

Lue mukana toimitetut ohjeet
huolellisesti ennen laitteen
asentamista ja kayttoa. Valmistaja

ei ole vastuussa, jos virheellinen
asennus ja kaytto aiheuttavat
vammoja ja vahinkoja. Sailyta ohjeet
aina laitteen kanssa myohempaa
kayttoa varten.

Lasten ja toimintakyvyltaan
heikkojen ihmisten turvallisuus

VAARA

Vamman tai pysyvan vamman riski.
Vahintaan 8-vuotiaat lapset seka
henkil6t, joilla on heikentynyt
fyysinen, psyykkinen tai henkinen
toimintakyky tai vahan kokemusta
tai osaamista, voivat kdyttaa
laitetta, jos heille on annettu ohjeet
laitteen turvallisesta kaytosta ja he
ymmartavat kayton riskit.

Al3 anna lasten leikki laitteella.

Alle 3-vuotiaat lapset on pidettava
loitolla laitteesta, ellei heita valvota
jatkuvasti.

Sailyta kaikki pakkausmateriaalit
poissa lasten ulottuvilta.

Lapset eivat saa puhdistaa laitetta
tai tehda yllapitotoimia ilman
valvontaa.

Yleinen turvallisuus

Laite on tarkoitettu kaytettavaksi
kotitalouksissa ja vastaavissa
kayttokohteissa, kuten kellareissa,
ryomintatiloissa, myymaldiden
henkilokunnan keittiotiloissa,
toimistoissa ja muissa
tyOymparistoissa. Arvokilpi sijaitsee
kosteudenpoistajan takana tai
sivulla.

Al3 peita tuuletusaukkoja.

Ala nopeuta sulatusprosessia
kayttamalla mekaanisia laitteita tai
muita keinoja, paitsi valmistajan
suosittelemia.

Laitetta ei saa sailyttaa huoneessa,
jossa on toimivia sytytyslahteita,
esim. avotuli tai kaynnissa oleva
kaasulaite tai sahkolammitin. Ei saa
puhkaista tai polttaa.

Huomaa, etta kylmaaineissa

ei valttamatta ole tuoksua. Ald
puhdista laitetta vesisuihkulla tai
-hoyrylla. Puhdista laite kostealla
pehmealla liinalla. Kdyta vain
neutraaleja pesuaineita. Al kayta
hankaavia tuotteita, hankaavia
puhdistus tyynyja, liuottimia tai
metalliesineita.

Jos virtajohto vahingoittuu,
valmistajan, sen valtuuttaman
huollon tai vastaavan patevan
henkilén on vaihdettava johto
vaaran valttamiseksi.

TURVALLISUUSOHJEET

Asennus

VAARA

Laitteen saa asentaa vain pateva
henkilo.

Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Al asenna tai kayta

vahingoittunutta laitetta. Laiteen
asennus-, kaytto- ja varastointitilan

pinta-alan on oltava suurempi kuin
2 m’. Noudata laitteen mukana
toimitettuja asennusohjeita.

Ole varovainen, kun siirrat laitetta,
koska se on raskas. Kayta aina
suojakasineita.

Varmista, etta ilma voi vaihtua
laitteen ympairilla.

Odota vahintaan 4 tuntia,
ennen kuin kytket laitteen
virtalahteeseen. Odotusaikana 6ljy
virtaa takaisin kompressoriin.
Al asenna laitetta
lampopattereiden tai muiden
lammonlahteiden lahelle.

Ala asenna laitetta suoraan
auringonvaloon.

Sahkoliitanta ‘
VAARA A

Tulipalon ja sahkoiskun vaara.
Laite on kytkettava maadoitettuun
pistorasiaan.

Varmista, etta virtalahde vastaa
arvokilven sahkatietoja. Jos ei, ota
yhteytta sahkdasentajaan.

Kdyta aina oikein asennettua
iskunkestavaa pistorasiaa.

Ala kdyta monen pistorasian jakajia
tai jatkojohtoja.

Varmista, ettei mikaan aiheuta
vaurioita sahkokomponenteille
(esim. verkkovirtapistoke,
verkkovirtajohto).

Ota yhteytta valtuutettuun
huoltoon tai sahkdasentajaan, jos
sahkokomponentteihin on tarpeen
tehda muutoksia.

Virtajohdon tulee olla alempana
kuin pistoke.

Kytke verkkovirtapistoke
pistorasiaan vasta asennuksen
jalkeen.

Varmista, etta pistokkeelle on
vapaa paasy asennuksen jalkeen.
Al3 irrota virtajohtoa johdosta
vetamalla. Veda aina pistokkeesta.

Kaytto

VAARA

Vamman, palovamman, sahkdiskun
ja tulipalon vaara.

Al muuta laitteen teknisid
maarityksia.

Varo vahingoittamasta
kylmaainepiiria. Se sisaltaa
propaania (R290), luonnollista
kylmaainetta, jonka
ympadristovaikutukset ovat
vahaiset. Kaasu on helposti
syttyvaa.

Jos kylmaainepiiri vahingoittuu,
varmista, etta tilassa ei ole avotulta
tai sytytyslahteita. Tuuleta tila.

Al laita tulenarkoja tuotteita

tai helposti syttyvalla tuotteella
kostutettuja esineita laitteen
lahelle tai paalle.

Havittaminen

VAARA
Vamman vaara.

Irrota laite verkkovirrasta.
Katkaise virtajohto ja havita

se. Laitteen kylmaainepiiri ei
vahingoita otsonikerrosta.

Kysy kunnan viranomaisilta
ohjeet laitteen asianmukaisesta
havittamisesta.

Al vahingoita lamménvaihtimen
lahella olevaa jaahdytysyksikon
osaa.

Kdyttéohjeet
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KOSTEUDENPOISTAJAN VALMISTELU ASENNUSTA VARTEN

TUOTTEEN KUVAUS

TARKEAA:

2. Asennus

ENNEN ENSIMMAISTA KAYTTOA

Anna laitteen olla pystyasennossa 4 tuntia
ennen kayttoa

Paikan valinta

Tarkeaa

1. Kosteudenpoistaja toimii parhaiten
suljetussa tilassa.

Sulje kaikki ovet, ikkunat ja muut ulkotilaan
vievat aukot. Kosteudenpoistajan tehokkuus
riippuu siitda, miten nopeasti tilaan tulee
kosteaa ilmaa.

2. Sijoita kosteudenpoistaja paikkaan, jossa
ilma voi virrata vapaasti laitteen etupuolella.

3. Kun kosteudenpoistajaa kdytetaan
huoneessa, se ei juurikaan vaikuta tilassa
oleviin suljettuihin sailytystiloihin, esim.
komeroihin, ellei kyseisessa tilassa ole
riittavaa ilmanvaihtoa sisaan ja ulos. Toisen
kosteudenpoistajan asentaminen voi olla
tarpeen suljetun sailytystilan kuivaamiseen.

4. Varmista, etta laite on sijoitettu vakaalle ja
tasaiselle pinnalle. Jos pinta ei ole vakaa, laite
saattaa olla epavakaa, mika aiheuttaa liiallista
tarinaa ja vesivuotoja.

5. Kosteudenpoistajan ymparilla on oltava joka
puolella vahintdaan 20 cm vapaata tilaa.

3. Tuotteen kuvaus

A

1. Kahva

2. Ohjauspaneeli
3. Yldkansi

4. Kaantoétoiminto.
5. Etukotelo

B

1. llmalevy

2. Jatkuvan vedenpoiston letku
3. Virtajohto

4. Takakotelo

5. Vesisailio

C

1. Ohjauspaneeli

D Kuva D (Kuva ohjauspaneelin symboleis-
ta)

1. Virtapainike: Talld painikkeella voidaan ohja-
ta konetta paalle / pois paalta.

2. Tilapainike: Talla painikkeella voidaan asettaa
kone toimimaan kuiva- tai ilmankuivaustilas-
sa. (Kuivatilan aikana se kosteuttaa jatkuvasti
suurimmalla nopeudella)

3. Kosteuspainike: Kuivaustilan aikana tama
painike voi asettaa eri halutun kosteuden ja
alue on 50-55-60-65-70-Co-40-45-50-55-60-
65-70% RH.

4.  Ajastinpainike: Jos painat tata painiketta alle
0,5 sekunnin ajan, toiminnan aikana se voi
asettaa ajastimen pois pdalta -toiminnon OH
/1TH/2H/3H/4H/5H/6H/7H/ 8H ajasti-
men kadyttamiseksi.

5. Tuulettimen nopeuspainike: Tama painike
voi asettaa koneen toimimaan hitaalla tai
suurella nopeudella.

6. Kaantopainike: Talla painikkeella voidaan
asettaa kone kdantymaan tai kdantymaan
automaattisesti.

Sulatus aktiivinen
8.  Vesisdilio tdynna

Lapsilukko: Jos painat ajastinpainiketta 3
sekunnin ajan, se voi kytkea lapsilukituksen
paalle tai pois paalta. Lapsilukon aikana vain
ajastin ja paalle / pois-painikkeet voidaan
asettaa. Paina vain tata painiketta uudelleen
3 sekunnin ajan kytkedksesi lapsilukko pois
paalta.

YLOS JA PAINIKE Luonnos koneen yl&- ja
alapuolella

Kosteudenpoistajan ymparilld on oltava joka
puolella vdahintddn 20 cm vapaata tilaa.

Laitteen ndyton asetukset seka Wifi-mallien
sovelluksen asetukset eroavat seuraavasti:
laitteen ndytossa olevat kosteusasetukset
ovat Co, 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65% ja
70% RH, kun taas sovelluksen asetukset ovat
35%, 40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65% ja 70%
RH. Huomaa my®s, etta laitteen ndytdssa
nakyy kosteus LO, 30, 31, 32... 79,80 ja HIGH,
mutta sovellus vain nayttaa kosteuden 30,
31,32...79, 80.

Kuivaus-toiminto tilassa tuulettimen no-
peutta ei voi saataa laitteen ndytostd, eika
sovelluksen kautta. Tuulettimen nopeus on
kuivaus-toiminto tilassa jo korkeimmillaan.
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KOSTEUDENPOISTAJAN
SIJOITTAMINEN

- Kosteudenpoistajaa ei saa sijoittaa
Idmpdopatterin tai muun Idmmonldhteen
Iéhelle tai altistaa suoralle auringonvalolle,
koska se vdhentcid suorituskykyd.

Ilhanteellinen paikka on keskelld
huonetta/aluetta.

HUOMAA: Jos kosteudenpoistaja
sijoitetaan suihku- tai kylpytilaan, se on

kiinnitettava paikalleen. Ennen kayttoa
on tarkistettava paikalliset kosteiden
tilojen sahkdomaaraykset ja noudatettava
niita.

KOSTEUDENPOISTAJAN KAYTTO

Jos kosteudenpoistajaa on kuljetettu
vaakasuunnassa, anna sen olla
pystyasennossa 4 tuntia ennen
kayttamista. On erittdin tarkeaa, etta oljy
valuu takaisin kompressoriin, muuten
laitteeseen voi tulla vakava vika.

1. Tarkasta, ettd vesisdilio on oikein paikallaan.

2. Liité kosteudenpoistaja maadoitettuun
virtaldhteeseen.

3. Aseta haluttu kosteustaso
kosteussdcditimelld. Katso kosteuden sdcitod
koskeva kappale.

HUOMAA: Ympadriston suhteellinen

kosteus voidaan mitata yksinkertaisesti
kosteudenpoistajalla.

KAYTTOOPAS

1. Virtapainike (Power): Laitteen kdynnis-
tamiseen ja sammuttamiseen.

2. Kosteuspainike: Halutun
kosteustason asettaminen Halutun
kosteuden asettaminen. paina
kosteuspainiketta 5 sekunnin ajan,
se ndyttda ympadriston lampdtilan
(0 ~40° Q) 5 sekunnin ajan; Jos
pidat kosteuspainiketta painettuna,
se ndyttda ympadriston lampdtilan
koko ajan. Jos et paina uudelleen,
se ndyttaa NTC-anturin [ampdtilan
automaattisesti 5 sekunnin ajan,
nayttaa sitten ymparistdn kosteuden.

3. Kosteusasetukset: Avaa ilman

poistoaukon asetettu kosteus valilla
40%, 50%, 60% tai jatkuva tila.

4. Ajastin: Kun laite on paalla, paina
ajastinta 2H / 4H / 6H ajanoton
laskemiseksi.

5. kdyton aikana se ndyttad ympariston
kosteuden valilla 30,31,32 - 79,80. Jos
se on <.30% RH, se osoittaa LO; jos se
on> 80% RH,

6. Kosteudenpoistotila Voit asettaa
kosteustason ja puhaltimen
nopeuden 2

MUISTITOIMINTO

1. Paina virtapainiketta (kytketty
pistorasiaan) ja paina sitten
virtapainiketta uudelleen. Se toimii
edellisen asetuksen mukaisesti, mutta
ajastimella ja lapsilukko-toiminnolla ei
ole muistia.

2. Eivirtaa, kun toiminta tarkoittaa
yhtakkia kytkemista pois paalta. Kone
toimii automaattisesti, kun virtaa on ja
se muistaa edellisen asetuksen, mutta
lapsilukko-toiminnolla ei ole muistia.

3. Yksikko kdynnistyy automaattisesti
ja toimii viimeisessa asetuksessa
virran palautumisen jalkeen. Se toimii
alkuperdisessa oletusasetuksessa
kosteudenpoistotilassa ja toimii
kosteusasetuksessa 50%: n
suhteellisella kosteudella suurella
nopeudella.

KOSTEUDEN SAATO

Wood'sin kosteudenpoistajassa on
sisdanrakennettu kosteudensaadin,
joka asetetaan halutulle kosteustasolle.
Saadin rekisterdi nykyisen kosteustason
ja varmistaa, etta ilmankuivaaja
kytkeytyy padlle ja pois paalta
automaattisesti.

VEDEN TYHJENNYS

Kun vesisdilio on tdynna,

kosteudenpoistaja sammuu

automaattisesti. Kun vesisailio on

tyhjennetty, laite kdynnistyy uudelleen

automaattisesti.

1. Irrota kosteudenpoistaja
virtaldhteesta.

2. Tyhjenna vesisdilio.

3. Laita tyhja vesisailio takaisin ja
tarkista, ettd uimuri liikkuu vapaasti.

4. Liita kosteudenpoistaja
virtaldhteeseen.

Suora veden tyhjennys
Kytke vesiletku kosteudenpoistajan

takana olevaan putkeen. Johda toinen
paa viemariin. Varmista, etta vesi paasee
valumaan alaspain.

ILMANSUODATIN

llImansuodatin estaa polyn ja lian paasyn
laitteeseen ja pidentaa sen kayttoikaa.
On tarkeaa, ettd suodatin puhdistetaan
saannollisesti. Suodattimen puhdistus:

1. Poista suodatin.

2. Pese se lampimalla vedelld ja miedolla
pesuaineella. Suodattimen voi
puhdistaa my6s imurilla.

3. Annasuodattimen kuivua ja laita se
takaisin.

HUURTEENPOISTO

Sulatustoiminnon aikana
kosteudenpoistotoiminto voi keskeytyd.
Ald sammuta laitetta tai ota johtoa pois
pistorasiasta sulatustoiminnon aikana.
Kosteudenpoistajaa ei voi kdyttdd ilman
viilentdmiseen.

Kosteudenpoistajan tarkoituksena on poistaa
likaa kosteutta ilmasta arkisessa kdytdssd, kun
esimerkiksi kuivatetaan pyykkid. Laitetta ei voi
kayttdd ylldpitdmddn alhaisia ldmpdtiloja.

Huoneen Idmpdtila nousee kdytén aikana.

Kosteudenpoistajassa ei ole viilennystoimintoa.
Laite tuottaa Idmpdd kéytén aikana ja

nostaa huoneen Idmpdtilaa 1-4 °C. Lisciksi
suljetut ovet ja ikkunat, muut huoneessa
olevat laitteet ja auringonvalo voivat nostaa
huoneldmpdtilaa.

HUOLTO JA PUHDISTUS

1. Koska kotelo on valmistettu muovista,
dld sijoita sitd suoraan auringonvaloon.

2. Poista vesisdilié varovasti.

3. Joset kdytd laitetta pitkédn.
Sammuta ja irrota laite pistorasiasta,
tyhjennd vesisdilié ja sciilytd sitd
kuivassa ja ilmastoidussa tilassa.
Kdytd puhdistukseen vain pehmedd,
puhdasta kangasta. Al kéytd
laitteen puhdistamiseen bensiinid,
maaliohenteita tai muita kemikaaleja.

4. Verkkosuodattimen puhdistaminen:
Poista suodatin puhdistamiseen imurilla
tai vedelld ja aseta sitten tuuletettuun
paikkaan, kunnes se on kuiva.

HUOLTO

Jos kosteudenpoistaja on huollettava,
ota ensin yhteytta paikalliseen

jalleenmyyjaan. Kaikki takuuvaatimukset
edellyttavat ostotodistusta.

VARASTOINTI

Ennen laitteen varastointia toimi
seuraavasti:

1. Varmista, ettd vesisailio on tyhja. Kun
laite on paalld, kdyta laitetta vahintaan
30 minuuttia tuuletustilassa, niin
laitteen sisalla oleva vesi kuivuu.

2. Kokoa virtajohto nippuun.
3. Puhdista suodatin.
4, Sailyta puhtaassa, kuivassa paikassa.

Kaikki takuuvaatimukset edellyttavat
ostotodistusta.

VINKKEJA

Jos kosteudenpoistajaa kdytetdan erittain
kosteissa olosuhteissa tai jos lampd&tila
on alle 5 °C, kosteudenpoistaja voi
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lakata toimimasta. Suuri maara jaata on
kertynyt jadhdytysputkiin. Sammuta
kosteudenpoistaja ja aseta se hieman
lattiapinnan yldpuolelle niin, ettd jaa sulaa
pois.

Joskus saattaa olla hyodyllista kayttaa
pakkassuojaa tai lampotuuletinta
varmistamaan, etta lampétila ei putoa alle
+10 °C:n. Vaikka MRD20/14 toimii jopa 5
°C:n lampdatilassa, se toimii tehokkaammin
lampimammassd, koska lammin ilma
sisdltdd enemman kosteutta.

Hydrostaatin virhemarginaali on noin
+/- 5-10 %. Alemmissa lampétiloissa
virhemarginaali saattaa kasvaa.

- Paras kuivausteho saavutetaan,

kun ilman tulo tilaan ulkopuolelta ja
vierekkaisista huoneista on minimoitu -
sulje ovet ja tuuletusluukut.

Kuivatuskapasiteetti on korkeampi
syksylla/kesalld, koska ulkoilma on
ldampimampaa ja kosteampaa.

TARKEAA! - Wood'sin
kosteudenpoistajat on kytkettava

maadoitettuun virtalahteeseen.
Virtalahteen on oltava 220V-240V 50Hz

ONGELMA SYY

RATKAISU

Kosteudenpoistaja ei Virta ei ole kytkettyna

Tarkista, ettd kosteudenpoistaja on kytketty virtaldhteeseen ja ettd

kaynnisty sulake ei ole palanut.
Tarkista, ettd vesisailio on tyhjd ja oikein asetettu kosteudenpoistajaan.
Ei kuivaa Vesisdilio on tdynna. Poista vesi sailiosta.

Vesisdiliota ei ole laitettu oikein paikalleen.

limansuodatin on tukossa. Limpétila tai suhteellinen kosteus
huoneessa, jossa laitetta kdytetdan, on lilan matala.

Aseta vesisdilio oikeaan asentoon.
Puhdista ilmansuodatin.
Tarkista, ettd ilma paasee virtaamaan vapaasti kosteudenpoistajan lapi.

Eturitildn ja ilmansuodattimen pitda olla puhdas ja laitteen tulee olla 20
cm:n paassa seinasta.

Kosteudenpoistaja Tila on liian suuri.
toimii, mutta ei poista

riittavasti kosteutta.

Liian monta kosteuden ldhdetta.

llImanvaihto on liilan voimakas.

kayttamista.

kayttamista.

Jos laitteen kanssa on ongelmia, katso vianetsintataulukko. Jos mikéan ratkaisuista ei toimi, ota yhteytta jalleen-

myyjaan kosteudenpoistajan huoltoa varten.

Suosittelemme kapasiteetiltaan tehokkaamman kosteudenpoistajan

Suosittelemme kapasiteetiltaan tehokkaamman kosteudenpoistajan

Véhennad ilmanvaihtoa (esim. sulje ikkunat ja ovet.)
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Takuu

Kuluttajan takuu on kaksi vuotta tuotantovikojen osalta. Huo-
maathan, ettd takuu on voimassa kuittia vastaan. Takuu on voimassa
vain, jos tuotetta kaytetdan tassa kayttdohjeessa olevien ohjeiden

ja turvallisuusvaroitusten mukaisesti. Takuu ei kata vahinkoja, jotka
johtuvat tuotteen virheellisesta kasittelysta.

HUOMAA: Kahden vuoden takuu koskee vain kuluttajia, ei laitteen
kaupallista kayttoa.

TEKNISET TIEDOT MRD20

: HUOM!

Rekisteroi tuotteesi osoitteessa
www.warranty-woods.com ja lue, miten
voit saada laajennetun takuun. Katso

lisatietoja osoitteesta www.woods.se.

Suositeltavat kdyttoolosuhteet
Lampéotila 5-35 °C

Suhteellinen kosteus: 30-90 %
Suositeltava kosteustaso:

noin 50 % RH

MRD25

Toiminta-alue enintddn 70 m? Toiminta-alue enintdan

120 m?

limavirtaus 175m*/h+10% lImavirtaus

1180m*/h+10%

Kuivauskapasiteetti 30 °C ja 80 % r.h. 20 I/vrk Kuivauskapasiteetti 30 “Cja 80 % r.h. 25 I/vrk
Teho 30°Cja 80 %r.h. 280 W£10% Teho 30 °Cja 80 % rh. 380 W£10%
Sailion tilavuus 3,8 litraa Sailion tilavuus 3,8 litraa
Kylméaine R290 Kylméaine R290
R290:n maara 609 R290:n mddra 85¢

Jannite 220-240V Jannite 220-240V
Melutaso desibeleind 48 dB Melutaso desibeleind 48dB

Paino 15,5kg Paino 16 kg

Mitat mm, Kx Sx L 355x252x567 Mitat mm, KxSx L

355x252x567

*QOikeus teknisiin muutoksiin ja parannuksiin pidatetaan. Kaikki arvot ovat likimaardisia ja voivat vaihdella ulkoisten olosuhteiden, kuten

lampétilan, ilmanvaihdon ja kosteuden mukaisesti.

kestavaa kdyttoa. Samalla ehkdiset valvomattoman jétteiden havittamisen aiheuttamia riskeja ympéristolle ja ihmisten terveydelle. Jos

ﬁ *Merkinndn mukaisesti tuotetta ei saa havittaa talousjatteen mukana EU:n alueella. Kierratd tuote vastuullisesti ja edistad materiaalien
—

haluat palauttaa laitteen, kdytd palautus- ja kerdysjarjestelmia tai ota yhteytta siihen jélleenmyyjaan, jolta tuote on ostettu. He voivat

kierrattaa tuotteen ymparistoystavallisesti.

+,WOOD’S" - VIENI PASAULYJE
PIRMAUJANCIY ORO SAUSINTUVY

Bendrovés ,Wood’s” oro sausintuvai
yra pripazinti rinkos lyderiai jau
daugelj mety. Sie oro sausintuvai yra
skirti naudoti netgi ypac reikliomis
salygomis, o dréegmeés surinkimo
nasumas bana didelis net esant
skirtingai temperatdrai ir drégmeés
lygiui patalpoje. ,Wood's” oro
sausintuvai pasiekia gerus rezultatus
naudojant drégnose patalpose, tokiose
kaip rasys, garazas arba vasarnamis.
Sie oro sausintuvai yra puikus
pagalbininkai dZiovinant skalbinius,
palépes, baseinus ir skalbyklas. Jie
efektyvus ir vartoja mazai elektros
energijos. Negadina drabuziy.

Drégmeés kiekis, kurj oro sausintuvas
iStraukia i$ patalpos oro, priklauso

nuo patalpos temperatlros, esamo
drégmes lygio ir pastatymo vietos.
ISorinés oro salygos taip pat gali
paveikti oro sausintuvo darbo kokybe.
+Wood's” oro sausintuvai veikia saugiai
ir skirti naudoti daugybe mety.

PER DIDELES DREGMES PAVOJAI

Vandens garai sklandydami ore ir
susiddre su Saltu pavirSiumi, pavyzdziui,
Saltu langu arba siena, virsta
kondensatu. Kai vandens garai atvésta,
atsiranda kondensatas ir susiformuoja
vandens lasai. Esant aukstam patalpos
drégmeés lygiui, oras gali tapti purvinas
ir gali atsirasti pelésiai, kurie kenkia
namams ir baldams. Tokia aplinka

gali net sukelti ligy. Erkés ir vorai taip
pat klesti drégnoje aplinkoje. Didelio
nasumo sausintuvas uztikrina gera,
sveika drégmeés lygj. Siekiant didZiausio
efektyvumo, sausinamy patalpy durys
ir langai turéty bati laikomi uzdaryti.
Oro sausintuvai panaikina kvapus,
dZiovina medieng, pasalina drégme i$
lauko jrangos.

1. SAUGOS |SPEJIMAI

Degioji medziaga. Siame prietaise
yra degaus Saltnesio R290 /
propano.

Saugos informacijos
[ji:l ieSkokite Siame vadove.
&FZ) 7. techninj vadova

ILI,_I!I Zr. operatoriaus vadova.

SAUGOS INFORMACA

Prie$ jrengdami ir naudodami
prietaisg, atidziai perskaitykite
pateiktus nurodymus. Gamintojas
neatsako uz suzalojimus ir
pazeidimus, atsiradusius neteisingai
naudojant prietaisa. Instrukcija
visada laikykite prie prietaiso, kad
prireikus galétuméte pasiskaityti.

Vaiky ir pazeidziamy Zmoniy
sauga

ISPEJIMAS

Susizalojimo arba nuolatinio
nejgalumo pavojus.

Sj prietaisg gali naudoti vaikai nuo 8
mety ir asmenys, turintys psichine,
jutimine ar fizine negalia, arba
neturintys pakankamai patirties ar
Ziniy, jei juos priziari arba iSmoko
saugiai naudotis prietaisu kitas
asmuo ir jei jie supranta su prietaiso
naudojimu susijusius pavojus.
Neleiskite vaikams Zaisti su
prietaisu.

Jaunesni kaip 3 mety vaikai turéty
bati laikomi atokiau, nebent jie
baty nuolat priziarimi.

Naudojimo instrukcija

Visas pakuotes laikykite atokiau

nuo vaiky.

Prietaiso valymo ir prieziuros darby
vaikai be prieziuros atlikti negali.

Bendroji sauga

Sis prietaisas yra skirtas naudoti
namy ukyje ir panasiose vietose,
pavyzdziui, risiuose, ankstose
erdvése, parduotuviy, biury ir kity
jstaigy darbuotojy virtuviy zonose.
Tipo plokstelé yra oro sausintuvo
galinéje arba Soningje dalyje.
Negalima uzdengti ventiliacijos
anguy.

Nenaudokite mechaniniy jtaisy

ar kity priemoniy atitirpinimo
procesui pagreitinti, iSskyrus
gamintojo rekomenduotus.
Prietaiso negalima laikyti patalpoje,
kurioje yra veikianciy degimo
Saltiniy (pvz., atvira liepsna,
veikiantis dujinis prietaisas arba
veikiantis elektrinis Sildytuvas).
Prietaiso negalima badyti ar
deginti.

Turékite omenyje, kad 3altnesis
gali neturéti kvapo. Prietaisui valyti
nenaudokite vandens sroves ir
gary. Prietaisg valykite minksta
drégna Sluoste. Naudokite tik
neutralius ploviklius. Nenaudokite
abrazyviniy gaminiy, abrazyviniy
Sluosciy, tirpikliy ar metaliniy
daikty.

Jei maitinimo laidas yra pazeistas,
jis turi bati pakeistas gamintojo, jo
jgalioto techninés priezitros centro
arba kito kvalifikuoto asmens,
iSvengiant galimo pavojaus.

SAUGOS INSTRUKCIJOS

Jrengimas

ISPEJIMAS

Sj prietaisg gali jrengti tik
kvalifikuotas asmuo.

Pasalinkite visg pakuote.
Nejrenkite ir nenaudokite pazeisto
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prietaiso. Prietaisg galima jrengti,
eksploatuoti ir laikyti patalpoje,
kurios grindy plotas didesnis nei 2
m’. Laikykités su prietaisu pateikty
jrengimo nurodymu.

Prietaisg perkelkite atsargiai, nes
jis yra sunkus. Visada muvekite
apsaugines pirstines.

Pasirupinkite, kad aplink prietaisa
oras galéty laisvai cirkuluoti.

Prie$ prijungdami prietaisg prie
maitinimo 3altinio, palaukite bent 4
valandas. Per §j laikg alyva subégs
atgal j kompresoriy.

Nejrenkite prietaiso arti radiatoriy
ar kity Silumos saltiniy.

Nejrenkite prietaiso tiesioginiy
saulés spinduliy apsvieciamoje
vietoje.

Elektros maitinimo prijungimas

ISPEJIMAS

Gaisro ir elektros smagio rizika.
Prietaisas turi bati prijungtas prie
jzeminto maitinimo lizdo.
Jsitikinkite, kad duomeny
ploksteléje esanti elektros
maitinimo informacija atitinka
maitinimo 3altinio duomenis. Jei
taip néra, kreipkités j elektrika.
Visada naudokite tinkamai jrengta
smugiams atspary lizda.
Nenaudokite Sakotuvy ir ilgintuvy.
Pasirapinkite, kad neblty pazeisti
elektros komponentai (pvz.,
kistukas, maitinimo kabelis).
Kreipkités j jgaliotajj techninés
priezilros centrg arba elektrika, kad
pakeisty elektros komponentus.
Maitinimo kabelis turi bati zemiau
kistuko lygio.

Kistuka j maitinimo lizda jjunkite tik
jrengimo pabaigoje.

Pasirapinkite, kad jrengus prietaisg
kiStukas baty lengvai pasiekiamas.
Norédami isjungti prietaisg,
netraukite maitinimo kabelio.
Visada traukite tik kistuka.

Naudojimas ‘

ISPEJIMAS A

Suzeidimy, nudegimy, elektros
smugio ar gaisro pavojus.

Nekeiskite Sio prietaiso
specifikacijos.

Bukite atsargus, kad
nepazeistuméte Saltnesio kontdro.
Jame yra propano (R290), aplinkoje
lengvai pasklindanciy gamtiniy
dujy. Sios dujos yra degios.

Jei pazeidZiamas Saltnesio
konturas, pasirupinkite, kad
patalpoje nebuty liepsnos ir
uzdegimo Saltiniy. Védinkite
patalpa.

Nedékite degiyjy gaminiy ar
daikty, persisunkusiy degiaisiais
gaminiais, Salia arba ant prietaiso.

Salinimas

ISPEJIMAS

Pavojus susizeisti.

Atjunkite prietaisa nuo maitinimo
tinklo.

Nupjaukite maitinimo laidg ir
iSmeskite. Sio prietaiso 3altnesio
kontdras nekenkia ozonui.
Informacijos apie tai, kaip tinkamai
iSmesti prietaisg, teiraukités
savivaldybéje.

Nepazeiskite ausinimo jrenginio
dalies, esancios salia Silumokaicio.
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ORO SAUSINTUVO PARUOSIMAS MONTAVIMUI

SVARBU:

2. Jrengimas

PRIES NAUDOJANT PIRMA KARTA

Prie$ naudodami prietaisg leiskite 4 val. pabuti
jam darbinéje aplinkoje

Vietos pasirinkimas

Svarbu

1. Kad veikty efektyviausiai,oro sausintuva
reikia naudoti uzdaroje patalpoje.

Uzdarykite patalpos duris, langus ir kitas angas
j iSore. Oro sausintuvo efektyvumas priklauso
nuo drégmeés prisotinto oro patekimo j
patalpa greicio.

2. Oro sausintuvg pastatykite tokioje vietoje,
kurioje nebuty ribojamas oro srautas prietaiso
priekyje.

3. Patalpoje veikiantis oro sausintuvas prastai
arba visai nedziovins oro gretimose uzdaroje
saugojimo vietoje, pvz. spintoje, jei joje nebus
tinkamos ventiliacijos. Siekiant patenkinamy
oro sausinimo rezultaty, uzdaroje patalpoje
gali tekti sumontuoti antra oro sausintuva.

4. Uztikrinkite, kad jrenginys buty pastatytas
ant stabilaus ir lygaus pavirsiaus. Jei pavirsius
néra stabilus, yra rizika, kad jrenginys bus
nestabilus, atsiras pernelyg didelé vibracija ir
bus isleistas vanduo.

5. Aplink visa oro drekintuva turi buti bent 20
cm laisvos vietos.
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PRODUKTO APRASYMAS

3. Produkto aprasymas

A

1. Rankena

2. Valdymo skydas

3. Virsutinis dangtis

4.  Sukimosi funkcija.

5. Priekinis gaubtas

B

1. Pneumatiné plokstelé
2. Nepertraukiamo isleidimo vamzdis
3. Maitinimo laidas

4. Galinis gaubtas

5. Vandens talpykla

C

1. Valdymo skydas

D paveikslas D (valdymo skydelio simboliy
paveikslélis)

1. Maitinimo mygtukas: Sis mygtukas gali
valdyti masing jjungima / i$jungima.

2. Rezimo mygtukas: Sis mygtukas gali nustaty-
ti, kad masina veikty sausuoju arba sausi-
nimo rezimu (sauso rezimo metu jis nuolat
sausina esant didziausiam greiciui).

3. Drégmés mygtukas: Dziovinimo rezimu Sis
mygtukas gali nustatyti skirtinga norima
drégme, o diapazonas yra 50-55-60-65-70-
Co-40-45-50-55-60-65-70%.

4.  Laikmacio mygtukas: Veikimo metu, jei
paspausite $j mygtuka <0,5 sekundés, jis gali
nustatyti laikmacio iSjungimo funkcijg OH
/1H/2H/3H/4H/5H/6H/7H/8H, kad
baty galima atlikti atgaline atskaita.

5. Ventiliatoriaus grei¢io mygtukas: Sis mygtu-
kas gali nustatyti, kad masina veikty mazu ar
dideliu greiciu.

6.  Sukimosi mygtukas: Sis mygtukas gali nusta-
tyti masing, kad ji pasisukty arba nesisukty
automatiskai.

Atdildymas aktyvus

Vandens kibiras pilnas

9.  Uzraktas nuo vaiky: Jei 3 sekundes paspau-
site laikmacio mygtuka, jis gali jjungti arba
isjungti vaiky uzrakto funkcija. Vaiky uzrakto

metu galima nustatyti tik laikmatj ir jjungimo

/isjungimo mygtukus. Norédami isjungti
vaiky uzrakto funkcija, tik dar 3 sekundes
paspauskite 5] mygtuka.

E

1. VirSuje ir mygtukas Eskizas virSuje ir
apacioje

F

Valdymo skydas

1. Aplink visg oro drékintuva turi bati bent 20
cm laisvos vietos.

1. Prietaise drégmés nuostatos bus rodomos
taip: 40 %,45 %,50 %,55 %,60 %,65 % ir 70
% sant. drégmé. Programa rodys 35 %, 40
%, 45 %, 50 %, 55 %, 60 %, 65 % ir 70 % sant.
drégme. Atkreipkite déemesj, kad nors jreng-
inys gali rodyti nuostatas LO ir HIGH, taciau
programa rodys drégmés nuostatas rodo tik
kaip,30, 31, 32... 79, 80".

2. Dziovinimo rezimu jrenginys veikia didziau-
siu greiciu. Ventiliatoriaus greicio programo-
je ar prietaise reguliuoti negalima.

ORO SAUSINTUVO PASTATYMAS

- Oro sausintuvas negali bati pastatytas
Salia radiatoriaus ar kito Sildymo prietaiso,
kadangi tai gali sumazinti jo nasumaq.

- Idealu, jeigu oro sausintuvq pastatysite
viduryje kambario / patalpos

PASTABA: Jeigu oro sausintuva
naudojate duse arba vonios kambaryje,

prietaisas turi bati pritvirtintas vietoje.
Privaloma patikrinti ir naudoti prietaisa
pagal vonios kambario elektrinés jrangos
naudojimo reikalavimus.

NAUDOJIMASIS ORO SAUSINTUVU

Jei oro sausintuvas gabenamas
horizontalioje padétyje, prie$ naudodami
leiskite jam pastovéti 4 val. Labai svarbu,
kad tepalas sutekéty atgal j kompresoriy,
kitu atveju oro sausintuvas gali bati stipriai
pazeistas.

1. Patikrinkite, ar tinkamai jdétas vandens
rezervuaras.
2. Jjunkite oro sausintuvq j jZemintq elektros lizdq.

3. Valdikliu nustatykite pageidaujamq
drégmeés lygj. Zr. skyriy apie drégmes
valdiklj.

PASTABA: Aplinkos santykine
drégme galima tiesiog iSmatuoti oro

drékintuvu.
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1. Maitinimo mygtukas: Siuo mygtuku
galima jjungti arba iSjungti prietaisa.

2. Drégnumo mygtukas: Norédami
nustatyti norima drégnuma Norédami
nustatyti norima drégme. paspauskite
drégmeés mygtuka 5 sekundes, jis rodo
aplinkos temperatiirg (0-40°C) 5
sekundes; Jei paspausite ir palaikysite
mygtuka Drégmé, jis visa laika
rodys aplinkos temperatara. Jei dar
kartg nepaspausite, jis automatiskai
5 sekundes parodys NTC jutiklio
temperatirg, tada rodo oro drégme.

3. Drégmés nustatymai: atidarykite
oro isleidimo angos nustatyta
dréegme tarp 40%, 50%, 60% arba
nepertraukiamajj rezima.

4. Laikmatis: Kai prietaisas jjungtas,
paspauskite laikmatj 2H / 4H / 6H, kad
pradéetumete atgalinj skai¢iavima.

5. eksploatavimo metu aplinkos oro
drégnumas yra nuo 30,31,32 - 79,80.
Jei tai <. 30% RH, tai rodo LO; jei jis
yra> 80% RH,

6. Sausinimo rezimu galite nustatyti
drégmeés lygj ir 2 ventiliatoriaus greit; .

ATMINTIES FUNKCIJA

1. Paspauskite jjungimo / iSjungimo
mygtuka (jkista j elektros tinklo lizda),
tada dar karta paspauskite jjungimo
/i8jungimo mygtuka. Jis veikia pagal
ankstesnj nustatyma, taciau laikmatis
ir vaiky uzrakto funkcija neturi
atminties.

2. Neturi energijos, kai operacija
prilygsta staigiam iSjungimui. Masina
veikia automatiskai, kai yra energijos
ir ji prisimena ankstesnj nustatyma,
taciau vaiky uzrakto funkcija neturi
atminties.

3. Jrenginys automatiskai jsijungs ir veiks
paskutinj karta, kai grj$ energija. Jis
veikia esant pradiniam numatytajam
nustatymui sausinimo rezime ir
esant 50% santykinio oro drégnumo
nustatymui esant dideliam greiciui.

DREGNIO KONTROLE

Wood’'s” sausintuve yra integruotas
drégmeés valdiklis, kuriuo nustatomas
pageidaujamas drégmés lygis.

Valdiklis registruoja esama drégmés
lygj ir uztikrina, kad sausintuvas baty
jjungiamas ir iSjungiamas automatiskai.

VANDENS ISLEIDIMAS

Kai vandens rezervuaras prisipildo,

sausintuvas issijungia savaime. Kai

vandens rezervuaras istustinamas,

prietaisas i$ naujo pasileis automatiskai.

1. IStraukite oro sausintuvo elektros
kiStuka is lizdo.

2. I3pilkite bakelyje esantj vanden;.

3. statykite tuscia bakelj atgal ir
patikrinkite, ar pladé laisvai juda.

4. Jjunkite oro sausintuva j elektros lizda.

Tiesioginis vandens isleidimas

Prijunkite vandens zarna prie vamzdzio,
esancio oro sausintuvo galinéje puséje.
Nuveskite kitg galg j isleidimo vieta.
Jsitikinkite, kad vanduo galés tekéti zemyn.
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ORO FILTRAS

Oro filtras neleidzia j prietaisg pateikti
purvui ir dulkéms, todél pailgéja jo
eksploatavimo trukmé. Svarbu reguliariai
valyti filtra. Filtro valymas:

1. 18imkite filtra.

2. Nuplaukite jj po Siltu vandeniu
su Svelniu valikliu. Taip pat galite
nusiurbti filtra.

3. Leiskite filtrui nudziati ir jstatykite
atgal j oro sausintuva.

ATSILDYMAS

Atsildymo proceduros metu sausinimo
operacija gali veikti su pertrakiars.

Atsildymo metu neisjunkite jungiklio ir
neistraukite sausintuvas maitinimo kistukg. Sis
oro sausintuvas neskirtas palaikyti ekstremaliai
zemaq temperaturq.

Sio oro sausintuvo tikslas yra pasalinti
nemaloniai didele dréegme is kasdieninés
gyvenamosios aplinkos ir dziovinti drégnus
daiktus. Jo negalima naudoti palaikyti
ekstremaliai Zemq temperatdrq.

Jam veikiant temperatura patalpoje padidéja.

Sis sausintuvas neturi ausinimo funkcijos.
Veikdamas jis isskiria silumgq ir padidina
kambario temperatirq 1-4 °C. Be to, kai

yra uzdarytos durys ir langai, kiti prietaisai
taip pat gali spinduliuoti silumg. Kambario
temperatirq taip pat gali pakelti ir krentantys
saulés spinduliai.
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PRIEZIURA IR VALYMAS

Kadangi déeklas pagamintas is plastiko,
nedeékite jo j tiesioginius saulés spindulius.

Atsargiai iSimkite vandens bakq.

Jei ilgq laikq nenaudosite prietaiso. Isjunkite ir

atjunkite jrenginj, istustinkite vandens bakg,

laikykite sausoje ir védinamoje vietoje.

Visus valymo darbus naudokite tik minkstq,
Svariq sluoste. Nenaudokite benzino, dazy
skiedikliy ar kity chemikaly.

Pagrindinio filtro valymas: Norédami isvalyti
filtrq, isimkite jj dulkiy siurbliu ar vandeniu,
tada padékite jj vedinamoje vietoje, kol jis
isdzius.

APTARNAVIMAS

Jeigu reikia taisyti oro sausintuva,
pirmiausia kreipkités j vietos pardavéja.
Kreipiantis dél garantinio aptarnavimo
batina turéti pirkimo cek|.

SAUGOJIMAS

Pries pastatydami jrenginj saugoti, atlikite
Siuos veiksmus:

1. |sitikinkite, ar vandens bakas tuscias.
Jei jrenginys jjungtas, pasirpinkite,
kad jrenginys veikty védinimo rezimu
bent 30 minuciy, kad baty pasalintas
vanduo jrenginio viduje.

2. Surinkite ir vyniokite maitinimo laida.
3. ISvalykite filtra.
4. Laikykite Svarioje, sausoje aplinkoje.

Kreipiantis dél garantinio aptarnavimo
batina tureéti pirkimo cekj.

PATARIMAI

Kai sausintuvas naudojamas labai
drégnose aplinkose arba kai temperatira
yra zemesné nei + 5 °C, sausintuvas gali
nustoti veikti. Ant auSinimo radiatoriaus
susikaupia daug ledo. ISjunkite sausintuva
ir padékite jj Siek tiek auksciau grindy

lygio, kad ledas istirpty.

Kartais gali bati naudinga naudoti
apsauga nuo uzsalimo arba Sildytuva su
ventiliatoriumi, kad buty uztikrinta, jog
temperatara nenukris Zemiau + 10 °C.
Net jei MRD20/14 veikia esant + 14 °C
temperatarai, jo pajégumas bus didesnis,
esant aukstesnei temperatdrai, nes siltas
oras pernesa daugiau vandens.

Hidrostato paklaida yra apie +/- 5-10 %.
Esant Zemai temperatirai,paklaida gali
padidéti.

Jei reikalinga maksimali sausinimo galia,
rekomenduojama sumazinti oro tiekimg
iS iSorés ir i$ gretimy patalpy, todél
uzdarykite duris ir iSjunkite ventiliatoriy.
Rudenj ir vasarg sausintuvas veiks

efektyviau, nes iSorés oras yra Siltesnis ir
drégnesnis.

SVARBU! - ,Wood's”
oro sausintuvus batina jungti

prie jzeminto maitinimo saltinio.
Maitinimo Saltinis turi bati 220-240 V 50
Hz
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PROBLEMA Priezastis

TRIKCIY SALINIMAS

Sausintuvas neveikia Neprijungtas maitinimas

perdege.

sausintuva.

Patikrinkite, ar oro sausintuvas jjungtas j elektros lizda ir ar saugikliai néra

Patikrinkite, ar vandens rezervuaras yra tuscias ir teisingai jstatytas j

Nerenka drégmés Vandens talpykla pilna.

Vandens talpykla buvo pakeista netinkamai.

Uzsikimses oro filtras. Patalpoje, kurioje veikia prietaisas, per
Zema temperatara arba santykinis drégnis.

1Svalykite oro filtra.

Pasalinkite vandenj i$ talpyklos.

|dékite vandens talpykla j tinkama padét;.

Patikrinkite, ar oro srautas gali lengvai cirkuliuoti sausintuve. Priekinés
grotelés ir galinis oro filtras turi stovéto maziausiai 20 cm. atstumu nuo
sienos ar kity daikty.

Sausintuvas veikia,
taciau nepakankamai
sumazina santykinj
drégnij.

Kambarys yra per didelis.

Per didelé ventiliacija.

Yra per daug drégmeés 3altiniy.

Jei su sausintuvu iSkilo problemu, Zr. sk. Trikéiy diagnostika. Jei Sie patarimai nepadeda, susisiekite su savo oro

sausintuvo aptarnavimo jmone.

Rekomenduojame naudoti didesnés galios sausintuva.
Rekomenduojame naudoti didesnés galios sausintuva.

Sumazinkite ventiliacija (pvz., uzdarykite langus ir duris).

Garantijos

2 mety vartotojo garantija dél gamybos trakumy nebuvimo. Atkreip-
kite démesj, kad garantija galioja tik pateikus pirkimo kvitg. Garantija
galioja tik tuo atveju, jei prietaisas buvo naudojamas pagal instrukci-
jas ir saugos jspéjimus, pateikiamus Siame vadove. Garantija neapi-
ma Zalos, atsiradusios dél netinkamo produkto naudojimo.

PASTABA: 2 mety garantija taikoma tik buitiniams vartotojams, be
komerciniam prietaiso naudojimui.

PASTABA!
Uzsiregistruokite adresu www.warranty-woods.com
ir suzinokite daugiau apie tai, kaip pratesti garantija.

Daugiau informacijos rasite tinklapyje www.woods.se.

Rekomenduojamos salygos tinkamam oro
sausintuvo veikimui

Temp. nuo +5 “Ciki +35 °C

Santykinis oro drégnumas: nuo 30 % iki 90 %
Rekomenduojamas drégnio lygis: apie 50 %
SOD

TECHNINIAI MRD20 MRD25
DUOMENYS
Maksimalus patalpy plotas 70 m? Maksimalus patalpy plotas 120 m?
Oro srautas 175m*/h+10% Oro srautas 180m*/h10%
Nasumas esant 30 °Cir 80 % drégmeés lygiui 201/24 val. Nasumas esant 30 °Cir 80 % drégmes lygiui 251 /24 val.
Errléegr?Ti]jéossl;l;\iljirtojimas esant 30 °Cir 80 % 280 W10% E?ée;ii]jétslill;\iljirtojimas esant 30 °Cir 80 % 280 W10%
Bakelio talpa 381 Bakelio talpa 381
Saltnesis R290 Saltnesis R290
R290 kiekis 60g R290 kiekis 85¢
|tampa 220-240V |tampa 220-240V
Garsumo lygis, dB 48 dB Garsumo lygis, dB 48 dB
Svoris 15,5kg Svoris 16 kg
Matmenys mm, | x P x A 355%252x567 Matmenys mm, | x P x A 355%252x567

* Gali bati techniniy pakeitimy ir patobulinimy. Visos vertés yra apytikrés ir gali skirtis dél iSoriniy aplinkybiy, pavyzdZziui, temperataros,

védinimo ir drégmeés.

*Si zyma rodo, kad $io gaminio nereikéty i¥mesti su kitomis buitinémis atliekomis visoje ES. Siekiant i$vengti galimos nekontroliuojamo
atlieky salinimo sukeltos Zalos aplinkai ar zmogaus sveikatai, jj atsakingai utilizuokite, kad baty skatinamas tvarus pakartotinis materialiy
istekliy naudojimas. Jei norite jrenginj grazinti mums, naudokités grazinimo ir surinkimo sistemomis arba kreipkités j pardavéja, kur buvo

EEE sigytas gaminys. Jie gali priimti $§j gaminj, kad jis baty perdirbtas nepakenkiant aplinkai.
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WOOD’S IR VIENS NO GAISA
SAUSINATAJU LIDERIEM PASAULE

Uznemuma Wood'’s gaisa sausinataji ir
atziti tirgus lideri jau daudzus gadus.
Sie gaisa sausinataji ir pieméroti
lietoSanai visprasigakaja klimata, kur
sausinasanas veiktspéja ir laba pat
dazados temperatidras un mitruma
[imenos. Tie nodrosina labus rezultatus
telpas, kuras k|ast mitras, pieméram,
pagrabos, garazas un vasarnicas. Tie ir
ari lieliski pieméroti mazgasanas telpu,
béninu, peldbaseinu telpu un velas
mazgatavu sausinasanai. Tie ir efektivi
un patéré maz energijas. Tie neizraisa
drébju nonésasanos.

Gaisa sausinataja savaktais mitruma
daudzums ir atkarigs no temperaturas,
mitruma limena un novietojuma. Ari
aréji laikapstak|i var ietekmét gaisa
sausinataja veiktspéju. Wood'’s gaisa
sausinataji ir drosi darbiba un paredzéti
darbibai daudzu gadu garuma.

PARMERIGA MITRUMA BISTAMIBA

Gaisa esosajiem udens tvaikiem
saskaroties ar aukstu virsmu,

pieméram, aukstu logu vai sienu, notiek
kondensacija. Kad Gdens tvaiki atdziest,
notiek kondensacija un izveidojas
adens piles. Augsta gaisa mitruma dé|
gaisa var bat jutama pelé&juma smaka
un var veidoties peléjums, kas boja ékas
un mébeles. Sada vide var izraisit pat
iedzivotaju saslim$anu. Turklat mitra
vidé labprat dzivo érces un zirnekli.
Augstas veiktspéjas gaisa sausinatajs
rada labu, veseligu mitruma limeni. Lai
aizvértiem sausinamo telpu logiem

un durvim. Sausinatajs likvidé smakas,
zave malku un atbrivo ara aprikojumu
no mitruma.

1. DROSIBAS
BRIDINAJUMI

Viegli uzliesmojoss materials. St
ierice satur R290/propanu, kas ir
viegli uzliesmojoss aukstumagents.

Informaciju par drosibu
skatiet $aja rokasgramata.

£&ZEZ) |zlasiet tehnisko

rokasgramatu
|| Izlasiet operatora
rokasgramatu.

INFORMACIJA PAR DROSIBU

Pirms ierices uzstadisanas un
lietoSanas uzmanigi izlasiet
komplektacija ietverto instrukciju.
Razotajs neuznemas atbildibu

par neparédeizas uzstadisanas

un lietoSanas izraisitiem
savainojumiem un bojajumiem.
Vienmér glabajiet instrukciju ierices
tuvuma turpmakai uzzinai.

Bérnu un neaizsargatu personu
drosiba

BRIDINAJUMS

Traumu vai neatgriezeniskas
invaliditates risks.

So ierici drikst lietot bérni no

8 gadu vecuma un personas

ar fiziskiem, manu organu vai
garigiem traucéjumiem, ka ari
personas, kuram nav nepieciesamas
pieredzes un zinasanu, ja tas ir
sanémusas praktisku apmacibu vai
noradijumus par ierices lietosanu
drosa veida un saprot ar to saistitos
apdraudéjumus.

Nelaujiet bérniem rotalaties ar ierici.

Bérni lidz 3 gadu vecumam
nedrikst tuvoties iericei, ja vien vini
netiek nepartraukti uzraudziti.
Sargajiet visu iepakojumu no
bérniem.

Bérni nedrikst bez uzraudzibas
veikt tirisanu un lietotaja apkopi.

Visparéja drosiba

Siierice ir paredzéta lietosanai
majsaimniecibas un lidzigas vietas,
pieméram, pagrabos, béninos,

ka ari veikalu, biroju un citu
darbavietu darbinieku virtuves
zonas. Nominalo tehnisko datu
plaksnite atrodas gaisa sausinataja
aizmuguré vai sanos.

Nodrosiniet, lai ventilacijas atveres
nebudtu nosprostotas.

AtkauséSanas procesa paatrinasanai
neizmantojiet mehaniskas ierices
vai citus lidzeklus, ko nav ieteicis
razotajs.

lerici nedrikst glabat telpa, kur
darbojas uzliesmosanas avoti
(pieméram, atklata liesma,
aizdegta gazes ierice vai ieslégts
elektriskais silditajs). Necaurduriet
un nededziniet.

Nemiet véra, ka aukstumagentiem
var nebUt smarzas. lerices tirisanai
neizmantojiet Gdens smidzinataju
un tvaiku. Tiriet ierici ar mitru
mikstu dranu. Izmantojiet tikai
neitralus mazgasanas lidzek]us.
Neizmantojiet abrazivus
produktus, abrazivus tirisanas
spilventinus, skidinatajus vai metala
priekSmetus.

Ja ir bojats stravas padeves vads,
razotajam, ta pilnvarotam apkopes
centram vai lidzigam kvalificetam
personam tas ir janomaina, lai
novérstu apdraudéjumu.

DROSIBAS NORADIJUMI
Uzstadisana
BRIDINAJUMS

So ierici drikst uzstadit tikai
kvalificéta persona.

Nonemiet visu iepakojumu.
Neuzstadiet un nelietojiet bojatu
ierici. lerice ir jauzstada, jalieto

un jaglaba telpa, kur uz gridas ir
vismaz 2 m? brivas vietas. Izpildiet
ierices komplektacija ietvertaja
uzstadisanas instrukcija sniegtos
noradijumus.

Parvietojot ierici, vienmer rikojieties
piesardzigi, jo ierice ir smaga.
Vienmer lietojiet aizsargcimdus.

Nodrosiniet, lai ap ierici varétu
cirkulét gaiss.

Pirms ierices pievienosanas stravas
avotam uzgaidiet vismaz 4 stundas.
Ta ir jarikojas, lai ella varétu ieplast
atpakal kompresora.

Neuzstadiet ierici radiatoru vai citu
karstuma avotu tuvuma.
Neuzstadiet ierici tiesa saules
gaisma.

Elektriskais savienojums
BRIDINAJUMS

Ugunsgréeka un elektriskas stravas
trieciena risks.

lerice ir japievieno iezemeétai
kontaktligzdai.

Parliecinieties, vai nominalo
tehnisko datu plaksnité noraditie
elektribas dati atbilst stravas avota
parametriem. Ja ta nay, sazinieties
ar elektriki.

Vienmér izmantojiet pareizi
uzstaditu triecienizturigu
kontaktligzdu.

Neizmantojiet vairaku ligzdu
adapterus un pagarinatajus.
Uzmanieties, lai nesabojatu
elektriskas sastavdalas (pieméram,
stravas padeves kontaktdaksu un
kabeli).

Jair janomaina elektriskas
sastavdalas, sazinieties ar

pilnvaroto apkopes centru vai
elektriki.

Stravas padeves kabelim ir
jaatrodas zemak par stravas
padeves kontaktdaksu.
Pievienojiet stravas padeves
kontaktdaksu elektrotikla
kontaktligzdai tikai uzstadisanas
beigas.

Péec uzstadisanas parliecinieties,
vai var pieklut stravas padeves
kontaktdaksai.

Nevelciet stravas padeves kabeli,
lai atvienotu ierici. Vienmeér velciet
stravas padeves kontaktdaksu.

Lieto3ana
BRIDINAJUMS

Savainojumu, apdegumu,
elektriskas stravas trieciena vai
ugunsgréka risks.

Nemainiet Sis ierices tehniskos
datus.

Uzmanieties, lai nesabojatu
aukstumagenta kontaru. Tas satur
propanu (R290), kas ir dabasgaze
ar augsta limena saderibu ar vidi. St
gaze ir viegli uzliesmojosa.

Aukstumagenta kontura bojajumu
gadijuma nodrosiniet, lai telpa
nebutu liesmu un uzliesmosanas
avotu. Izvédiniet telpu.
Nenovietojiet uz ierices vai tas
tuvuma viegli uzliesmojo3us
produktus vai ar sadiem
produktiem samitrinatus
priekSmetus.

Likvidésana
BRIDINAJUMS

Savainojumu risks.

Atvienojiet ierici no stravas avota.
Nogrieziet stravas padeves

vadu un izmetiet to. Sis ierices
aukstumagenta kontars nav kaitigs
ozonam. Sazinieties ar pasvaldibas
iestadi, lai uzzinatu, ka pareizi

Lietosanas instrukcija

likvidét ierici.

Nesabojajiet siltummaina tuvuma
esoso dzesésanas bloka dalu.
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GAISA SAUSINATAJA SAGATAVOSANA UZSTADISANAI

SVARIGI:

2. Uzstadisana

PIRMS PIRMAS LIETOSANAS

Pirms lietoSanas laujiet iericei pastavét
4 stundas

Vietas izvéle

Svarigi

1. Lai gaisa sausinatajs darbotos ar maksimalu
efektivitati, tas jaizmanto slegta zona.
Aizveriet visas durvis, logus un citas telpas
aréjas atveres. Gaisa sausinataja efektivitate ir
atkariga no atruma, ar kadu telpa iek|Ust jauns
mitrais gaiss.

2. Novietojiet gaisa sausinataju vieta, kas
neierobezo gaisa plusmu caur ierices
priekSpusi.

3. Gaisa sausinatajs, kas darbojas telpa maz
ietekmé vai vispar neietekmé blakusesosas
slégtas novietnes zonas, pieméram skapja,
Zaveésanu, ja vien zona un arpus tas nav
atbilstosas gaisa cirkulacijas. Lai zavésana butu
apmierinosa, iesp&jams, vajadzétu uzstadit
otru gaisa sausinataju slégta zona.

4. lerice ir janovieto uz stabilas un lidzenas
virsmas. Ja virsma nav stabila, ari ierice var but
nestabila, var parmerigi vibrét, ka ari no tas var
izklut udens.

5. Atstajiet vismaz 20 cm brivas vietas ap visu
gaisa sausinataju.
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IZSTRADAJUMA APRAKSTS

3. Produkta apraksts
A

1. Rokturis

2. Vadibas panelis

3. Augséjais vaks

4. PagrieS$anas funkcija

5. Priek$¢jais korpuss

B

1. Gaisa plaksne

2. Pastavigas drenazas caurule
3. Stravasvads

4. Aizmuguréjais korpuss

5. Udens tvertne

C

1. Vadibas panelis

D attéls D (simbolu attéls vadibas paneli)

1. Baro$anas poga: ar So pogu var vadit masinu
ieslégsanu / izslégsanu.

2. Rezima poga: ST poga var iestatit masinu
darbam sausa vai mitruma samazinasanas
rezima (sausa rezima laika ta nepartraukti
mitrina ar vislielako atrumu)

3. Mitruma poga: Mitrinasanas rezima laika st
poga var iestatit atskirigu vélamo mitrumu,
un diapazons ir 50-55-60-65-70-Co-40-45-50-
55-60-65-70% RH.

4. Taimera poga: Darbibas laika, nospiezot
So taustinu <0,5 sekundes, ta var iestatit
taimera izslégsanas funkciju OH / 1H / 2H
/3H/4H/5H/6H/7H/8H, lai darbinatu
atpakalskaitisanu.

5. Ventilatora atruma poga: $i poga var iestatit
masinu darbam ar mazu atrumu vai lielu
atrumu.

6. Supoles poga: ST poga var iestatit, lai masina
automatiski $tpojas vai nevirzas.
Atkausésana aktiva
Udens spainis pilns
Bérnu slédzene: Nospiezot taimera pogu
3 sekundes, ta var ieslégt vai izslégt bérnu
blokésanas funkciju. Bérnu blokésanas
laika var iestatit tikai taimeri un ieslégsanas

E

1.

F

/ izslégsanas taustinus. Vienkarsi vélreiz
nospiediet S0 pogu 3 sekundes, lai izslégtu
bérnu blokésanas funkciju.

Augsdala un poga Skice masinas augs-
pusé un zem tas

Vadibas panelis

_

—_

N

Atstajiet vismaz 20 cm brivas vietas ap visu
gaisa sausinataju.

lerice paradis mitruma iestatijumus sadi:
40%, 45%, 50%, 55%, 60%, 65% un 70% RH.
Lietotne paradis 35%, 40%, 45%, 50%, 55%,
60%, 65% un 70% relativo mitrumu. Ladzu,
nemiet véra, ka, lai gan ierice var paradit
“LO and HIGH" (ZEMS un AUGSTS), lietotné
mitruma iestatijumi tiks raditi tikai ka “30, 31,
32...79,80"

Sausa rezima iekarta darbojas ar vislielako
atrumu. Ventilatora atrumu produkta vai
lietotné nevar noregulét.
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GAISA SAUSINATAJA NOVIETOJUMS

- Gaisa sausinataju nevajadzétu novietot
blakus radiatoriem vai citiem siltuma
avotiem vai novietot tiesos saules staros, jo
tas ietekmeés ta veiktspéju.

Ideala varianta to novieto istabas/
elpas centra.

PIEZIME. Izmantojot gaisa sausinataju
dusas vai vannas istaba, tas janofiksé

vieta. Pirms lietoSanas obligati jaizlasa
un jaievero vietéjie noteikumi par
elektroiericém vannas istaba.

GAISA SAUSINATAJA LIETOSANA

Ja gaisa sausinataju parvieto horizontali,
pirms izmanto$anas tam ir japastav

4 stundas. Ir loti svarigi, lai ella satecéetu
atpakal kompresora, jo citadi gaisa
sausinatajs var tikt nopietni bojats.

1. Parbaudiet, vai udens tvertne ir pareizi
novietota.

2. Pievienojiet gaisa sausinataju iezemetam
stravas avotam.
3. lestatiet nepiecieSsamo mitruma limeni,

izmantojot mitruma regulatoru. Skatiet
sadalu par mitruma requlatoru.

PIEZIME. Apkartéjo relativo mitrumu
var vienkarsi izmérit ar gaisa sausinataju.

1. Baro3anas poga: ar $o pogu var vadit
ierices ieslég$anu un izslegsanu.

2. Mitruma poga: nepiecieSsama
mitruma iestatiSanai Lai iestatitu
vélamo mitrumu. nospiediet mitruma
taustinu 5 sekundes, tas parada
apkartéjas vides temperaturu (0 ~ 40
°C) 5 sekundes; Ja jas nospiedisit un
turésit mitruma pogu, tas visu laiku
parada apkartéjas vides temperataru.
Ja vélreiz nepiespiedisit, automatiski
5 sekundes paradis NTC sensora
temperatdru, tad paradis apkartéja
gaisa mitrumu.

3. Mitruma iestatijumi: atveriet gaisa
izplUdes atveres iestatito mitrumu
starp 40%, 50%, 60% vai nepartrauktu

rezimu.

4. Taimeris: kad ierice ir ieslégta,
nospiediet taimeri 2H / 4H / 6H, lai
veiktu atpakalskaitisanu.

5. darbibas laika tas rada apkartéja gaisa
mitrumu no 30,31,32 - 79,80. Ja tas
ir <.30% RH, tas parada LO; ja tas ir>
80% RH,

6. Sausinasanas rezims var iestatit
mitruma limeni un ventilatora atrumu
2

ATMINAS FUNKCIJA

1. Nospiediet ieslegsanas /
izslégSanas pogu (pieslégtu stravas
kontaktligzdai) un péc tam vélreiz
nospiediet ieslegsanas / izslégSanas
pogu, ta darbojas péc iepriekséja
iestatijuma, bet taimerim un bérnu
blokésanas funkcijai nav atminas.

2. Nav energijas, ja darbiba ir vienada
ar péksnu elektribas padeves
partraukSanu. Masina automatiski
darbojas, kad ir jauda un ta atceras
iepriekséjo iestatijumu, bet bérnu
blokésanas funkcijai nav atminas.

3. lekarta automatiski ieslégsies un
darbosies pédéja iestatijuma péc
stravas atgrieSanas. Ta darbojas
sakotnéja nokluséjuma iestatijuma
mitrinasanas rezima laika un mitruma
iestatijuma par 50% RH atrdarbiba.

MITRUMA REGULATORS

Wood's gaisa sausinatajs ir aprikots ar
iebavétu mitruma regulatoru, ar kuru
var iestatit vajadzigo mitruma limeni.
Regulators registré pasreizéjo mitruma
[imeni un nodrodina gaisa sausinataja
automatisku ieslégsanu un izslegsanu.

UDENS NOTECINASANA

Kad udens tvertne ir pilna, gaisa

sausinatajs automatiski izslédzas. Péc

udens tvertnes iztuk3osanas ierice

automatiski atkal ieslédzas.

1. Atvienojiet gaisa sausinataju no
stravas avota.

2. lztukSojiet Gdens tvertni.

3. levietojiet Gdens tvertni atpakal un
parbaudiet, vai pludin$ kustas brivi.

4. Pievienojiet gaisa sausinataju pie
stravas avota.

TieSa Gdens novadidana

Pievienojiet dens $|Gteni caurulei gaisa
sausinataja aizmuguré. Otru s|Gtenes
galu novietojiet idens noteces vieta.
Nodrosiniet, lai tdens varétu tecét lejup.

GAISA FILTRS

Gaisa filtrs novérs putek|u un netirumu
ieklusanu iericé, pagarinot tas paredzéto
kalposanas laiku. Svarigi

ir requlari tirit filtru. Filtra tirisana:

1. lznemiet filtru.

2. Mazgajiet filtru ar siltu Gdeni un
maigu tirisanas lidzekli. Cita iespé&ja ir
filtru izstkt ar putek|u stcéju.

3. Llaujiet filtram izzGt un ievietojiet to
atpakal.

ATKAUSESANAS DARBIBA

Atkausésanas laika sausinasanas funkcija var
darboties ar partraukumiem.

Ladzu, atkausésanas laika neizslédziet
gaisa sausindtdja slédzi un neatslédziet
kontaktdakiu. So gaisa sausinataju nevar

izmantot [oti zemas temperatiras uzturésanai.

Sigaisa sausinataja izmantosanas merkis ir
izstuknét nepatikami lielo mitrumu ikdiena un
zavet slapjas lietas. Tomér to nevar izmantot
Joti zemas temperattras uzturésanai.

Telpas temperattra darbibas laika pieaug.

Sim gaisa sausinatajam nav dzesésanas
funkcijas. Darbibas laika tas rada siltumu un
paaugstina telpas temperatdru par 1-4 °C.
Turklat durvis un logi ir aizvérti un citas telpa
esosds lerices var uzsilt, ka ari saules starojums
var paaugstindt telpas temperaturu.

UZTURESANA

1. Taka korpuss ir izgatavots no
plastmasas, nelieciet to tiesos saules
staros.

2. Uzmanigi nonemiet tudens tvertni.

3. Jailgstosi nelietojat ierici. Izsledziet
un atvienojiet ierici no elektrotikla,
iztukSojiet tidens tvertni, uzglabdjiet to
sausa un veédinata vietd. Visiem tirisanas
darbiem izmantojiet tikai mikstu, tiru
dranu. lerices tirisanai nelietojiet benzinu,
krasu atskaiditajus vai citas kimiskas
vielas.

4. FElektrotikla filtra tirisana: notiriet filtru ar
puteklu stcéju vai tdeni, lai notiritu, péc
tam novietojiet to védinama vietd, lidz
tas ir sauss.

TEHNISKA APKOPE

Ja gaisa sausinatajam nepiecieSama
tehniska apkope, vispirms jasazinas ar

vietéjo mazumtirgotaju. Visam garantijas
prasibam ir nepiecieSams pirkuma
apliecinajums.

GLABASANA

Pirms ierices glabasanas, lidzu, veiciet 3is
darbibas:

1. Parliecinieties, vai tdens tvertne ir
tuksa. leslédzot ierici, nodrosiniet tas
darbibu ventilacijas rezZima vismaz
30 minates, lai izvadttu Gdeni no
ierices iekSpuses.

2. Savaciet un satiniet stravas vadu.
Iztiriet filtru.
4. Glabajiet tira, sausa vide.

Visam garantijas prasibam ir nepiecieams
pirkuma apliecinajums.

PADOMI

Ja gaisa sausinataju lieto |oti mitra vide vai
temperatdra zem + 5 °C, tas var partraukt
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darbu. Uz dzesésanas spirales uzkrajas
daudz ledus. Izslédziet gaisa sausinataju
un novietojiet to nedaudz virs gridas
[imena, lai izkausétu ledu.

Dazreiz var bt noderigi izmantot
pretsasal$anas parsegu vai silditaju
ar ventilatoru, lai nepielautu ierices
temperatlras pazeminasanos zem
+10 °C. Pat ja MRD20/14 darbojas tik
zema temperatara ka +5 °C, augstaka
temperatQra ta jauda pieaug, jo siltais
gaiss parvieto vairak Gdens.

Hidrostata klidas robeza ir aptuveni
+/- 5-10 %. Zemaka temperatara kludas
robezZa var pieaugt.

Lai nodrosinatu augstako gaisa
sausinasanas efektivitati telpa, ieteicams
samazinat gaisa iepldsanu no arpuses un
blakus esosajam telpam, aizverot durvis
un noslédzot ventilaciju.

Rudeni/vasara gaisa sausinasanas jauda ir
lielaka, jo ara gaiss ir siltaks un mitraks.

SVARIGI! - Wood's
gaisa sausinatajs ir japievieno iezemétam

stravas avotam.
Stravas avotam ir janodrosina 220-240 V
un 50 Hz stravas padeve

PROBLEMA CELONIS

RISINAJUMS

Gaisa sausinatajs
nedarbojas

Nav pievienota stravas padeve

sausinataja.

Parbaudiet, vai gaisa sausinatajs ir pievienots elektrotiklam un nav
pardegusi drosinataji.

Parbaudiet, vai Gdens tvertne ir tuk$a un pareizi ievietota gaisa

Nesavac mitrumu Pilna Gdens tvertne.

Nepareizi uzstadita adens tvertne.

Nosprostots gaisa filtrs. Telpa, kura darbojas ierice, ir parak zema
temperatdra vai relativais mitrums.

Iztiriet gaisa filtru.

Iztuksojiet adeni no tvertnes.

Novietojiet Gdens tvertni pareiza pozicija.

Parbaudiet, vai gaisa plisma var viegli cirkulét caur sausinataju.
Priekséjam rezgim un gaisa filtram jabat tiram un jaatrodas 20 cm
attaluma no sienas.

Gaisa sausinatajs
darbojas, tacu
nepietiekami
samazina relativo
mitrumu.

Telpa ir parak liela.

Parmériga ventilacija

Parak daudz mitruma avotu.

Ja rodas problémas saistiba ar gaisa sausinataju, skatiet talak noradito informaciju par problemu novérsanu. Ja
neviens no talak noraditajiem risinajumiem problému nenovers, ladzu, sazinieties ar savu mazumtirgotaju par

produkta apkopi.

leteicams izmantot gaisa sausinataju ar lielaku jaudu.
leteicams izmantot gaisa sausinataju ar lielaku jaudu.

Samaziniet ventilaciju (pieméram, aizveriet logus un durvis)




Garantija

Lietosanas instrukcija

2 gadu lietotaja garantija pret razoSanas klimém. Ladzu, nemiet

véra, ka garantija ir deriga, tikai uzradot pirkuma ¢eku. Garantija ir
spéka tikai tad, ja ierice tiek izmantota atbilstoSi Saja rokasgramata
sniegtajiem noradijumiem un bridindjumiem par droStbu. Garantija
neattiecas uz jebkadiem bojajumiem, kas radusSies nepareizas rici-

bas dé| ar ierici.

PIEZIME. 2 gadu garantija attiecas tikai uz lietodanu majsaim-
niecibas, nevis uz ierices komercialu izmantoSanu.

TEHNISKIE DATI

Registréjieties vietné www.
warranty-woods.com un izlasiet,
ka sanemt paplasinato garantiju.

Papildinformaciju skatiet vietné woods.
se.

leteicamie lietoSanas diapazoni
Temp. +5°C-+35°C

Relativais mitrums: no 30 % lidz 90 %
leteicamais mitruma limenis:

apm. 50 % relativa mitruma

MRD20 MRD25
Maksimala telpu platiba 70 m? Maksimala telpu platiba 120 m?
Gaisa plisma 175m*/h£10% Gaisa plisma 180m*/h=+10
Sausinéiar_]a_s ve{iktspéja 30 :’C temperatiras un 201/24h Sausinéiar_la_s vgiktspéja 30_’( temperatiras un 25124h
80 % relativa mitruma apstak|os 80 % relativa mitruma apstaklos
J;ﬁ?j;g ;;:;T;iraturas un 80 % relativa 280 W10% Jrsll:(:jn.’:;) ;E:;T![;iraturas un 80 % relativa 380 W+10%
Tvertnes tilpums 3,8litri Tvertnes tilpums 3,8 litri
Aukstumadents R290 Aukstumadents R290
R290 uzpilde 60 g R290 uzpilde 859
Spriequms 220-240V Spriegums 220-240V
Skanas limenis decibelos 48 dB Skanas limenis decibelos 48dB
Svars 15,5kg Svars 16 kg

Izméri (mm), GxDzx A

355x252x567

Izméri (mm), Gx Dzx A

355x252x567

*Var tikt veiktas tehniskas izmainas un uzlabojumi. Visas vértibas ir aptuvenas un var atskirties aréju apstaklu, pieméram, temperataras,

ventilacijas un mitruma, dél.

i

*Sis markéjums norada, ka ES valstis 3o produktu nedrikst izmest kopa ar sadzives atkritumiem. Lai novérstu nekontrolétas atkritumu
izmesanas izraisito iespéjamo kaitéjumu videi un cilvéku veselibai, utilizéjiet produktu atbildigi, lai veicinatu materialu resursu ilgtspé&jigu
izmantosanu. Nododiet ierici parstradei, izmantojot vietéjos atgrieSanas/savaksanas pakalpojumus, vai sazinieties ar izplatitaju, pie kura
iegadajaties izstradajumu. Mazumtirgotajs var parapéties par videi drosu produkta parstradi.

WOOD’SI OHUKUIVATID ON MAAILMA
PARIMATE HULGAS

Wood'si 6hukuivatid on turuliidrid
olnud juba mitmeid aastaid. Need
ohukuivatid sobivad kasutamiseks ka
kdige karmimates tingimustes, kus

nende niiskuskogumise joudlus on suur

isegi madala temperatuuriga ruumis.
Need toimivad téhusalt niisketes
ruumides, naiteks keldris, garaazis
vOi suvilas. Vahese energiakuluga
efektiivselt to6tavad 6hukuivatid

on suurepdrased abivahendid pesu,
pooningute, ujulate ja pesuruumide
kuivatamisel. Need on téhusad ja
madala energiatarbega. Riided peavad
Ohukuivati kasutamise korral kauem
vastu.

Niiskuse kogus, mille 6hukuivati ruumi
ohust kokku kogub, séltub ruumi
temperatuurist, niiskustasemest ja
seadme asukohast. Ka valised ilmaolud
voivad 6hukuivati tookvaliteeti
mojutada. Wood'si 6hukuivatid
tootavad ohutult. Need on ette ndhtud
pusivaks kasutuseks.

LIIGNE OHUNIISKUS ON OHTLIK

Kui 6hus leiduv veeaur puutub kokku
kilma pinnaga, nagu kilm aken voi
sein, muutub see kondensaadiks. Kui
veeaur jahtub, tekib kondensaat ja
moodustuvad veetilgad. Kui 6hus on
palju niiskust, muutub 6hk roskeks ja
voib tekkida hallitus, mis kahjustab
hooneid ja mooblit. Selline keskkond
voib pohjustada isegi elanikele
terviseprobleeme. Niiskes keskkonnas
levivad hasti ka lestad ja amblikud.
Suure joudlusega 6hukuivati loob hea
ja tervisliku niiskustaseme. Parima
tohususe saavutamiseks tuleks hoida
kuivatatava ruumi uksed ja aknad
suletuna. Ohukuivati kérvaldab
ebameeldiva niiskusldhna, kuivatab
puitu ja marjaks saanud varustust.

1. TURVAHOIATUSED

Tuleohtlik materjal. See seade
sisaldab kergestisittivat
kilmutusagensit R290/propaan.

Ohutusteavet leiate sellest
juhendist.

&£y Lugege tehnilist juhendit.

[ _ ] Lugege kasutusjuhendit.

OHUTUSALANE TEAVE

Enne seadme paigaldamist ja
kasutamist lugege komplektis
olev juhend hoolikalt 1abi.

Tootja ei ole vastutav, kui vale
paigaldus ja kasutus toob kaasa
kehavigastusi ning kahjusid.
Hoidke kasutusjuhend tulevikus
kasutamiseks alati seadme juures.

Laste ja haavatavate isikute
ohutus

HOIATUS

Kehavigastuste voi pusiva
tervisekahjustuse oht.

Antud seadet voivad kasutada
8-aastased ja vanemad lapsed ning
vahenenud fllsiliste, sensoorsete
vOi vaimsete voimetega isikud

vOi vastavate kogemusteta

ja teadmisteta isikud, kui nad
teevad seda jarelevalve all voi
neile on dpetatud seadme ohutut
kasutamist ning nad moistavad
seonduvaid ohtusid.

Arge laske lastel seadmega
mangida.

Alla 3-aastased lapsed tuleb hoida

Kasutusjuhend

seadmest eemal, valja arvatud
pideva jarelevalve puhul.
Hoidke koiki pakendusdetaile
lastele kattesaamatult.

Lapsed ei tohi ilma jarelevalveta
seadet puhastada ja hooldada.

Uldine ohutus

Antud seade on méeldud
kasutamiseks majapidamistes ja
sellistes kohtades nagu keldrid,
vundamendivahed, to6tajate
kooginurgad poodides, kontorites
ning muudes téokohtades.
Andmeplaat paikneb 6hukuivati
taga voi kuljel.

Valtige ventilatsiooniavade
blokeerimist.

Arge kasutage sulatuse
kiirendamiseks mehaanilisi votteid
voi muid meetodeid, mis pole
tootja poolt soovitatud.

Seadet ei tohi hoiustada ruumis,
kus on aktiivsed suttimisallikad (nt
lahtine tuli, toGtav gaasiseade voi
téotav elektriline kiittekeha). Arge
torgake labi ega poletage.

Votke arvesse, et kiilmutusagensid
voivad olla I6hnatud. Arge
piserdage seadet puhastamiseks
veega ega kasutage auru.
Puhastage seadet niiske lapiga.
Kasutage ainult neutraalseid
pesuvahendeid. Arge kasutage
abrasiivseid tooteid, abrasiivseid
puhastuslappe, lahusteid ega
metallesemeid.

Kui elektritoitejuhe on kahjustatud,
peab selle ohu valtimiseks
vahetama tootja, tootja volitatud
teeninduskeskus voi sarnase
kvalifikatsiooniga isikud.

OHUTUSJUHISED

Paigaldus

HOIATUS

Antud seadet voib paigaldada
ainult kvalifitseeritud isik.



0 Kasutusjuhend

Eemaldage koik pakendusdetailid.
Arge paigaldage ega kasutage
kahjustatud seadet. Seade tuleb
paigaldada ja seda kasutada ning
hoiustada ruumis, mille pindala
on suurem kui 2 m? Jargige
seadmega komplektis olevat
paigaldusjuhendit.

Olge seadme liigutamisel alati
ettevaatlik, kuna see on raske.
Kandke alati kaitsekindaid.

Kindlustage, et 6hk paaseks
seadme umber liilkuma.

Oodake enne seadme
elektritoitega ihendamist
vahemalt 4 tundi. See véimaldab
olil tagasi kompressorisse voolata.
Arge paigaldage seadet
radiaatorite vdi muude
kuttekehade lahedusse.

Arge paigaldage seadet otsese
paikesevalguse katte.

Elektrithendus
HOIATUS

Tulekahju ja elektrilo6gi oht.
Seade tuleb uhendada
maandusega pistikupessa.
Veenduge, et elektritoide

vastaks andmeplaadil toodud
elektriandmetele. Kui mitte, votke
uhendust elektrikuga.

Kasutage alati 6igesti paigaldatud
elektriloogikindlat pistikupesa.
Arge kasutage jaoturadaptereid ja
pikendusjuhtmeid.

Kindlustage, et te ei kahjustaks
elektrilisi komponente

(nt elektritoitepistik,
elektritoitekaabel).

Elektriliste komponentede
vahetamiseks votke thendust
volitatud teeninduskeskuse voi
elektrikuga.

Elektritoitejuhe peab jaama
elektritoitepistikust madalamale.
Uhendage elektritoitepistik
pistikupessa alles paigalduse 16pus.
Kindlustage, et parast paigaldamist

oleks voimalik elektritoitepistikule
ligi paaseda.

Arge tbmmake seadme
vooluvorgust lahti thendamiseks
elektritoitekaablist. Tommake alati
elektritoitepistikust.

Kasutus ‘
HOIATUS A

Kehavigastuste, poletuste,
elektriloogi voi tulekahju oht.
Arge muutke seadme tehnilisi
omadusi.

Olge ettevaatlik, et mitte
kahjustada kiilmutusagensi
torustikku. See sisaldab propaani
(R290), looduslikku gaasi,

millele rakenduvad ranged
keskkonnanduded. See gaas on
kergestisuttiv.

Kui kilmutusagensi torustik saab
vigastada, kindlustage, et ruumis ei
oleks lahtist tuld ega stteallikaid.
Ohutage ruumi.

Arge pange seadme lshedale

ega selle peale kergestisuttivaid
tooteid ega esemeid, mis on
kergestisittivate vedelikega koos.

Kasutuselt kdrvaldamine
HOIATUS

Kehavigastuste oht.

Uhendage seade vooluvérgust
lahti.

Eemaldage elektritoitekaabel ja
korvaldage see kasutuselt. Antud
seadme kilmutusagensisiisteem
on osoonisobralik. Votke Gihendust
vastava kohaliku asutusega, et
saada teavet selle kohta, kuidas
seade nouetekohaselt kasutuselt
korvaldada.

Arge kahjustage jahutusseadme
0sa, mis paikneb soojusvaheti
lahedal.

TAHTIS TEAVE:

2. Paigaldus

ENNE ESMAKORDSET KASUTAMIST
Laske seadmel enne kasutamist 4 tundi seista
Asukoha valimine

Tahtis

1. Ohukuivati tuleb selle maksimaalse
téhususe huvides paigutada suletud ruumi.
Sulgege koik uksed, aknad ja muud toas
leiduvad avaused. Ohukuivati tdhusus séltub
ruumi siseneva uue niiske 6hu kogusest.

2. Asetage 6hukuivati asukohta, mis ei tokesta
6huvoolu seadme esiossa.

3. Ohukuivati t66 ei méjuta selle Isheduses
olevaid suletud ruume véi paiku, nt kappe, kui
neis ei ole piisavat 6huringlust. Sel puhul voib
olla taolistesse kohtadesse tarvilik veel Gihe
Ohukuivati paigaldamine.

4.Veenduge, et seade oleks asetatud
stabiilsele ja tasasele pinnale. Kui pind ei
ole stabiilne, on oht seadme ebastabiilsuse
tekkeks, mis pohjustab liigset vibratsiooni ja
vee eraldumist.

5. Ohukuivati imber peab igas kiiljes olema
vahemalt 20 cm vaba ruumi.

Kasutusjuhend

OHUKUIVATI ETTEVALMISTAMINE PAIGALDUSEKS




Kasutusjuhend

TOOTE KIRJELDUS

3. Toote kirjeldus
A

1. Kaepide

2. Juhtpaneel

3.  Pealmine kaas

4. Po6ordfunktsioon

5. Eesmine korpus

B

1. Ohuvétuplaat

2. Véljund pidevaks dravooluks
3. Toitejuhe

4. Tagumine korpus

5. Veepaak

C

1. Juhtpaneel

D pilt D (siimbolite pilt juhtpaneelil)

1. Toitenupp: Selle nupuga saab masinat juhti-
da sisse / vdlja.

2. Reziimi nupp: Selle nupu abil saab masina
tootada kuivreZiimis voi 6hukuivatusrezZiimis
(kuivreZiimis kuivab see pidevalt suurima
kiiruse korral)

3. Niiskuse nupp: Kuivatusreziimis saab selle
nupuga seada erineva soovitud niiskuse ja
vahemik on 50-55-60-65-70-Co-40-45-50-55-
60-65-70% RH.

4.  Taimerinupp: kui vajutate seda nuppu <0,5
sekundit all, saab t60 ajal taimeri valjalilita-
mise funktsiooniOH/1H/2H/3H/4H/5H/
6H / 7H / 8H vélja lulitada.

5. Ventilaatori kiiruse nupp: Selle nupuga saab
masina tootada madala voi suure kiiruse
korral.

6. Kiigunupp: Selle nupu abil saab masina
automaatselt poorata voi mitte.

Sulatus aktiivne
Veeamber tais

9. Lapselukk: Kui vajutate taimeri nuppu 3
sekundit, saab lapseluku funktsiooni sisse
voi vdlja lulitada. Lapseluku funktsiooni
ajal saab seada ainult taimerit ja sisse- ja
valjalllitusnuppe. Lapseluku funktsiooni
véljalilitamiseks vajutage seda nuppu veel 3
sekundit uuesti.

E

1. ULEMINE JA NUPP Visand masina iilaosas ja
all

F

Juhtpaneel

1. Ohukuivati imber peab igas kiiljes olema
vahemalt 20 cm vaba ruumi.

1. Uksus kuvab niiskuse satted jargmiselt: 40%,
45%, 50%, 55%, 60%, 65% ja 70% suhteline
6huniiskus. Rakenduses kuvatakse 35%, 40%,
45%, 50%, 55%, 60%, 65% ja 70% suhteline
6huniiskus. Pange tahele, et Gksus voib ku-
vada ka,LO" ja,HIGH" aga rakendus nditab
niiskuse satteid ainult kui,30, 31, 32... 79, 80".

2. Kuivas reziimis to6tab seade ainult suurimal
kiirusel. Ventilaatori kiirust ei saa Uksuses ega
rakenduses reguleerida.

OHUKUIVATI PAIGUTUS

— Ohukuivatit ei tohi asetada radiaatori ega
muu klitteseadme kérvale, sest see voib
seadme t6djoudlust vihendada.

— Ohukuivati ideaalne asukoht on keset tuba/
uumi

TAHELEPANU! Kui kasutate 6hukuivatit

dusiruumis véi vannitoas, peab seade
olema paigale kinnitatud. Seadet
tuleb kontrollida ja kasutada vannitoa
elektrialaste néuete jargi.

OHUKUIVATI KASUTAMINE

Kui 6hukuivatit transporditakse
horisontaalselt, tuleb sellel enne
kasutamist lasta 4 tundi seista. On
vdga oluline, et dli voolaks tagasi
kompressorisse, vastasel juhul véib
ohukuivati saada tosiselt kahjustada.

1. Kontrollige, kas veepaak on digesti
paigaldatud.

2. Uhendage 6hukuivati maandatud
elektritoiteallikasse.

3. Valige niiskuse juhtseadist kasutades
soovitud niiskustase. V't niiskuse juhtseadist
puudutavat jaotist.

TAHELEPANU! Ohukuivatiga saab

hélpsasti mooéta imbritsevat suhtelist
niiskust.

KASUTUSJUHEND

1. Toitenupp: selle nupuga saab seadet
sisse ja valja lilitada.

2. Niiskusenupp: soovitud 6huniiskuse
taseme maaramiseksSoovitud
Ohuniiskuse maaramiseks. Vajutage
niiskuse nuppu 5 sekundi jooksul,
see naitab Umbritsevat temperatuuri
(0-40 ° C) 5 sekundit; Kui vajutate ja
hoidke all niiskuse nuppu, naitab see
kogu aeg Uimbritsevat temperatuuri.
Kui te ei vajuta uuesti, nditab see NTC-
anduri temperatuuri automaatselt 5
sekundi jooksul, seejarel imbritseva

ohuniiskuse.

3. Ohuniiskuse sitted: avage 6hu
vdljalaskeava seadistatud 6huniiskus
vahemikus 40%, 50%, 60% voi
pidevreziim.

4, Taimer: Kui seade on sisse lilitatud,
vajutage loenduri kdivitamiseks
taimerit 2H / 4H / 6H.

5. tootamise ajal nditab see imbritseva
ohu niiskust 30,31,32 - 79,80. Kui see
on <.30% RH, see naitab LO; kui see
on> 80% suhtelist 6huniiskust,

6. Kuivatusreziimis saate seada niiskuse
taseme ja ventilaatori kiiruse 2

MALU FUNKTSIOON

1. Vajutage sisse-/ valjalilitusnuppu
(pistikupessa thendatud
pistikupesa) ja seejarel uuesti sisse- /
valjalilitusnuppu, see tootab parast
eelmist seadistust, kuid taimeril ja
lapselukustusfunktsioonil pole mélu.

2. Toide puudub, kui t66 vordub dkitselt
valjaliilitamisega. Masin t66tab
automaatselt, kui toide on olemas
ja maletab eelmist seadistust, kuid
lapselukustusfunktsioonil pole mélu.

3. Pdrast toite naasmist lilitub seade
automaatselt sisse ja tootab viimases
seadistuses. Kuivatusreziimis to6tab
see algse vaikeseadistuse korral ja
suurel kiirusel niiskuse seadmisel 50%
RH.

NIISKUSE JUHTSEADIS

Ettevotte Wood's 6hukuivatitel on
sisse ehitatud niiskuse juhtseadis, mis
seatakse soovitud niiskustasemele.
Juhtseadis registreerib hetke
niiskustaseme ning tagab 6hukuivati
automaatse sisse- ja valjalulitamise.

VEE EEMALDAMINE

Kui veepaak saab tais, ltlitub 6hukuivati

automaatselt valja. Kui veepaak on

tihjendatud, taaskaivitub seade

automaatselt.

1. Eemaldage 6hukuivati elektrivorgust.

2. Tuhjendage veepaak.

3. Asetage tiihi veepaak tagasi ja
veenduge, et ujuk liiguks vabalt.

4. Uhendage 6hukuivati
elektritoiteallikaga.

Vee otsene dravool

Uhendage veevoolik 6hukuivati tagakiiljel
asuva toruga. Juhtige teine ots dravoolu.
Veenduge, et vee dravool oleks suunaga
allapoole.

Kasutusjuhend

OHUFILTER

Ohufilter hoiab &ra tolmu ja mustuse
sattumise masinasse, pikendades selle
eluiga. On

oluline, et filtrit puhastataks regulaarselt.
Filtri puhastamiseks tehke jargmist.

1. Eemaldage filter.

2. Peske seda sooja veega ja
ornatoimelise puhastusainega. Filtri
voib puhastada ka tolmuimejaga.

3. Laske filtril kuivada ja asetage see
tagasi Ohukuivatisse.

SULATAMINE

Sulatamistoimingu ajal véib
kuivatusfunktsioon olla katkendlik.

Sulatamistoimingu ajal dirge lilitage kuivatit
vdlia ega eemaldage toitejuhet. Seda
ohukuivatit ei saa kasutada vdga madalal
temperatuuril.

Ohukuivati otstarve on pumbata vilja
ebameeldivalt suurt niiskust igapdevaelus
ja kuivatada mdirgi esemeid. Seda aga ei
saa kasutada vdga madala temperatuuri
hoidmiseks.

Seadme téétamise ajal tbuseb toatemperatuur.

Ohukuivatil ei ole jahutusfunktsiooni. See
tekitab soojust ja voib toatemperatuuri tésta
1-4 °C. Peale selle on uksed ja aknad suletud,
soojust véivad kiirata ka muud ruumis olevad
seadmed ning ruumi temperatuuri voib tosta
ka pdikesekiirgus.



Kasutusjuhend

Hooldus ja puhastamine

1. Kuna imobris on valmistatud plastikust,
drge asetage seda otsese pdikesevalguse
kditte.

2. Femaldage veepaak ettevaatlikult.

3. Kuiteeikasuta seadet pikka aega.
Lulitage seade vdilja ja eemaldage
pistikust, tihjendage veepaak, hoidke
seda kuivas ja ventileeritavas kohas.
Puhastamiseks kasutage ainult pehmet
puhast lappi. Arge kasutage seadme
puhastamiseks bensiini, vérvivedeldajaid
ega muid kemikaale.

4. Voolufiltri puhastamine: Eemaldage filter
puhastamiseks tolmuimeja voi veega,
seejcirel asetage see ventileeritavasse
kohta, kuni see on kuiv.

REMONT

Kui 6hukuivatit on vaja remontida,
poorduge esmalt oma kohaliku jaemiiija
poole. Garantii kehtib vaid ostu

toendavate dokumentide esitamise korral.

HOIUSTAMINE

Enne seadme hoiustamist, jargige neid
samme:

1. Veenduge, et veepaak on tihi. Kui
seade on sisse lulitatud, veenduge, et
seade tootab VentilatsioonireZiimis
vahemalt 30 minutit, et eemaldada
vesi seadme sees.

2. Pakkige ja eemaldage seadme
toitejuhe.

3. Puhastage filter.

4. Hoiustage seadet puhtas ja kuivas
keskkonnas.

Garantii kehtib vaid ostu tdendavate
dokumentide esitamise korral.

NAPUNAITED

Kui kasutate 6hukuivatit vdaga niiskes
ruumis voi ruumi temperatuur on
alla +5 °C, voib kuivati valja lulituda.

Jahutusradiaatorile tekib palju jaad.
Lilitage 6hukuivati vdlja ja asetage
porandapinnast veidi kérgemale. Tekkinud
jaa sulab ara.

Ménikord on kasulik kasutada
jaatumisvastast vahendit voi soojapuhurit,
et ruumi temperatuur ei langeks

alla +10 °C. Kuigi MRD20/14 to6tab
temperatuuril 45 °C, suureneb seadme
to6voime kdrgematel temperatuuridel,
kuna soe 6hk sisaldab rohkem vett.

Hiidrostaadi mé6tmisviga on ligikaudu
+5-10%. Madalamatel temperatuuridel
voib méotmisviga olla suurem.

Maksimaalse kuivatusvoimsuse
saavutamiseks soovitame vahendada
Ouest ja kiilgnevatest ruumidest tulevat
6huvooluy, sulgedes ruumis uksed ja
ventilaatorid.

Sugisel/suvel on kuivatusvéime suurem,
kuna valiséhk on soojem ja niiskem.

TAHTIS! - Wood'si
ohukuivati tuleb ihendada maandatud

toiteallikaga.
Toiteallikas peab olema 220-240V, 50 Hz

PROBLEEM POHIUS

LAHENDUS

Ohukuivati ei tdéta Toide pole iihendatud

Kontrollige, et 6hukuivati oleks ihendatud elektrivorku ja kaitsmed ei
oleks labi pélenud.

Kontrollige, kas veepaak on tuihi ja digesti kuivatisse asetatud.

Seade ei kogu niiskust | Veepaak on tais.

Veepaak ei ole digesti tagasi asetatud.

Ohufilter on ummistunud. Temperatuur véi suhteline 6huniiskus
ruumis, kus seade to6tab, on liiga madal.

Eemaldage paagist vesi.

Seadke veepaak digesse asendisse.

Puhastage ohufilter.

Kontrollige, kas 6huvool saab hélpsalt labi kuivati ringelda. Esivore ja

ohufilter peavad olema puhtad ning 6hukuivati peab asetsema véhemalt
20 cm kaugusel seinast.

Ohukuivati tootab,
kuid véhendab
suhtelist 6huniiskust
ebapiisavalt.

Ruum on liiga suur.

Liiga tugev tuuletomme.

Niiskusallikaid on liiga palju.

Kui teil tekib dhukuivati kasutamisel probleeme, lugege veaotsingu peatikki. Kui likski nimetatud lahendustest ei

toimi, pé6rduge toote parandamiseks oma jaemiiiija poole.

Soovitame kasutada suurema voimsusega 6hukuivatit.
Soovitame kasutada suurema voimsusega 6hukuivatit.

Vahendage tuuletommet (nt sulgege aknad ja uksed.)

Garantiid

2-aastane tarbijagarantii tootmisvigade korral. Pange tahele, et ga-

rantii kehtib ainult kviitungi esitamisel. Garantii kehtib ainult juhul, kui
toodet kasutatakse kdesolevas juhendis esitatud juhiste ja turvahoi-
atuste kohaselt. Garantii ei kata kahjustusi, mis on p&hjustatud toote

vaarast kaitlemisest.

TAHELEPANU! 2-aastane garantii kehtib ainult tarbijatele, mitte

seadme arikasutuse korral.

Kasutusjuhend

TAHELEPANU!
Registreeruge aadressil www.warranty-

woods.com ja lugege, kuidas saada
pikendatud garantiid. Rohkem teavet
leiate kodulehelt www.woods.se.

Soovituslikud kasutustingimused
Temperatuurivahemik 5-35 °C

Suhtelise 6huniiskuse tase: 30% kuni 90%
Soovituslik dhuniiskuse tase:

ligikaudu 50% suhtelist 6huniiskust

TEHNILISED ANDMED [ yrozo MRDZS
Ruumi max pindala 70 m? Ruumi max pindala 120 m?
Ohuvool 175m*/h+10% Ohuvool 180m’/h£10%
jTSS:liskkus 30 °Cja 80% suhtelise dhuniiskuse 201/ 24h jTSS:iskkus 30 °Cja 80% suhtelise dhuniiskuse 251/ 24h
;Iuélizzus 30 °Cja 80% suhtelise ohuniiskuse 280 W£10% }/uﬁL::r:us 30 °Cja 80% suhtelise ohuniiskuse 380 W10%
Paagi maht 3,8liitrit Paagi maht 3, 8liitrit
Kiilmutusagens R290 Kiilmutusagens R290
R290 kogus 60g R290 kogus 859
Pinge 220-240V Pinge 220-240V
Miiratase 48 dB Miiratase 48dB
Mass 15,5kg Mass 16 kg
Mootmed (mm), P x L x K 355x252x567 Mootmed (mm), P x L x K 355x252x567

* Tootja voib teha tehnilisi muudatusi ja taiustusi. Kdik vaartused on ligikaudsed ning voivad varieeruda olenevalt valistest teguritest, nagu

temperatuur, ventilatsioon ja niiskus.

D5

*See margistus nditab, et seda toodet ei tohi kogu ELis visata muude olmejaatmete hulka. Et véltida kontrollimata jaatmete kérvaldamisest
tekkida véivat kahju keskkonnale véi inimeste tervisele, suunake see vastutustundlikult imbertdotlemisse, et edendada oluliste ressursside
saastvat taaskasutamist. Seadme tagastamiseks meile kasutage tagastamis- ja kogumissiisteeme vi votke Gihendust jaemljaga, kellelt
EEEE {oode osteti. Neil on véimalik suunata toode keskkonnaohutult taaskasutusse.



Obnyiec Nerroupyiag

O AOYTPANTHPAZ THZ WOOD’S EINAI ENAZ
AMO TOYZ KOPY®AIOYZ AOYTPANTHPEZ
ZTON KOZMO

O aguypavtrpag Tne Wood's eival yvwotdc wg
NYETNG TG ayopdc 6w Kat TToAA xpovia. Ot
QPUYPAVTAPES TNG ETAIPEING gival KaTAAAnAoL
Yl0l XPrion OTa MO amaitnTIKA KAIaTa, 0o

N KavoTNTa apUypavong eival KA akOpn

Kall 0 S10POPETIKES BePOKPATIES Kal

emimeda vypaoiag. XpnolomolovvTal he KaAd
QMOTEAEOLATO OE XWPOUG OTIOU QVATTTUCCETAL
uypaoia, oriwg KeAapla, ykapdd ) e€oxikd. Eivat
emiong eCAIPETIKOI YIa OTEYVWHA prouyddag,
0O0QITEC, XwpPou¢ maivag kat mMuvtApla. Eivat
amodOTIKOL e XANAR KATAVAAWGON EVEPYELQG.
Aev @Beipouv Ta pouya.

H mocdtnTa g uypaciag mou agaipei

0 aguypavtipag e€apTdTal amo T
Beplokpaaia, To mimedo uypaciag kai tn Béon
T0U. O1 EEWTEPIKEC KAIPIKEC CUVOKEC UmopEi
emiong va emnpedoouy Tnv anddoon Tou
aguypavtipa. Oraguypavtipe tng Wood's
TIOPEXOLV AOPAAr AstTtoupyia kai mpoopilovTal
Yla TTOAUETH Xprion.

YNEPBOAIKH ATMOZ®AIPIKH YTPAZIA -
ENAZ KINAYNOZ

H oupmikvwon cupBaivel 6tav o atude Tou
VEPOU OTOV 0EPA EPXETAL OE EMAPH JE Jia
Yuypr| eM@Aavela, dmwe KpLo mapabupo 1y
Toixo. Otav PUxeTal atdC vepou, pgaviCeTal
OUUMUKVWON Kal oxnuatifovtal oTayoveg
vePOU. Xe UPNAR LYPaCia OTov 0épa, O

QPO Umopei val yivel LOUXNIOOEVOG Kl
MOUXAQ VOl OXNUOTIOTEL TTPOKOAWVTAC {nd
0¢€ €va OTIITL KAl TNV EMMAWON Tou. AUTO TO
TiePIBANOV Umopei va TPOKAAEDEL AKOMN Kall
aoBévela yia Toug KaTtoikouc. Ta aKAPEa Kal ot
apdxVveG avVaMTUOOOVTAL ETTIONG OE €Val UYPO
niepiBaNov. Evac aguypavtripag e uPnAn
anddoon Snpoupyei éva Kald, Lyiéc emimedo
uypaoiac. la peyaitepn amoSoTIKOTNTA, O
TIOPTEC Kal Ta TTapdBupa Twv SwiaTiwv oTa
oroia Aerroupyia o aguypavTrpac Ba mpémel
va SlatnpouvTal KAEIOTA. AQAIPE TIC OOE,
OTEYVWVEL TO VMO Kall aPalpei TV uypacia
amd e€omNIoUO SPACTNPIOTATWY OF EEWTEPIKO
XWPO.

1. MIPOEIAONOIHZEIX
AXOAANEIAZ

EU@AeKTO UAIKO. AUTH N OUOKELN
nieptExel R290/mpornavio, éva
EVPAEKTO PUKTIKO PETO.

Avatpé€te o€ autd TO
eyXelpidlo yla mAnpoopieg
OXETIKA PE TNV AOPAAELQ.

£FZ7 MNOBAOTE TO TERVIKO EYXEISIO

[ ] Aof3doTe 1o gyxelpidlo
— ' XEIPIOTA.

MAHPOOOPIEX NA THN AXDAAEIA

lNptv amd TNV eyKATAOTAON KAl TN
Xpron tng cuokeung, Stapdote
TIPOOEKTIKA TIG TTAPEXOMEVEG
odnyiec. O kataokevaoTtng Oev
€uBUVeTAL O€ TIEPIMTWON TPOKANONG
TPAUMATIOUOU Kat {Npiwv Adyw
E0PANUEVNG EYKATACTAONG KAl
xpnong. Quldooete mavta Tig
odnyie¢ padi pe tn cuokeun yla
MEANOVTIKN TTOPOTTOUTTH).

Ac@al&ia yia ta maidid Kan ta
EVAAWTA ATOpA

MNPOEIAOMOIHZH

Kivduvoc Tpaupatiopol i Hoviung
avannpiag.

AuTr} N oUOKELN UTTopPEi va
XpnotpomnoinBei amd maudid nAikiog
8 eTwv Kal Avw Kal AToua Pe
MEIWPEVN CWHATIKA, AloONTNPEIOKA A
SlavonTiKA IKavoTNTa 1 e EANEWPN
EUTTELPIAG KAl YVwong, utid TNV
emiBAeYn Tpitwv A €av Exouv AAPel
0odnyieg OXETIKA e TN XPHON TNG
OUOKEUNG JUE A0QAAr TPOTIO Kal

€XOUV KATAVONOEL TOUG KIVOUVOUG
mou oxeTi(ovTtal Ye Tn Xprion tne.
Mnv agrjvete Ta maidid va naifouv pe
Tr OUOKEUN.

Ta maudid nAKiag kKAtw twv 3 €Twv Ba
TIPETIEL VA TIOPAEVOLV OE AITOOTAON,
EKTOG €AV ETTOMTEVOVTAL CUVEXWG.
KpatioTte ONEG TIC CUOKEVATIEG
Hakpld amé ta maidid.

O kaBapIouodC Kal N cuvtENoN

Sev Ba mpénel va yivetat améd madid
Xwpig emiBAeYn.

[eviki] ao@AaAela

AuTn n cuokeun mpoopiletal yia
XPrion O€ OIKIOKEG KAl TTOPOMOLEG
EPAPMOYEG, OTTWGC: UTTOYELQ, KOUiveg
TIPOOWTTIKOU OE KATAOTHMATA,
ypageia kat dAa repiBaAlovta
gpyaoiag. H mvakida Twv TeEXVIKWV
XOPOKTNPIOTIKWVY BpioKeTal 0TO oW
MEPOC TOU apuypavTripa.
Alatnpriote kaBapd ta avoiypata
e€aeplopou Kal xwpig mapepmodion.

Mnv XPNOIUOTIOLEITE UNXAVIKEG
OUOKEVEC 1 AANa péoa yia val
emrayuvete tn Sadikacia andyuéng,
EKTOG ATTO AUTA TTOU CUVIOTWVTAL
arno TOV KATOOKEVAOTH).

H cuokeun dev npénel va
PUAACOCETAL OE XWPOUG UE TINYEG
avagAe€nc oe Aertoupyia (yia
TTAPASEIYUA: AKANUTTTEC PAOYEC,
OUOKEUEG (PUOIKOU aEPIOV OE
Aertoupyia ) NAEKTPIKEC BEPUATTPES
o€ Aertoupyia). Mnv TpuUTOETE R
KAYETE.

Na yvwpilete 6T Ta PUKTIKA p€Ca
MITOPE( va NV Yivouv avtiAnmtd
MEOW TNG OOWNG. MnV XPNOIUOTIOIEITE
PEKAOTAPES VEPOU KAl ATHOU YIO TOV
KaBaplopod TNG ouokeunc. KaBapiote
TN OUOKEUN UE £va UYPO HOAOKO
mravi. Xpnotpomnoleite pévo oudétepa
armoppPUTAVTIKA. Mnv xpnolJoTIoIE(TE
AEIQVTIKA TIPOIOVTA, AEIAVTIKA
OPOLYYAPAKIa KABaPIopoU, SIOAUTEC
1 METOANIKA QVTIKEUEVA.

Edv 1o kaAwdlio Tpoodoaiag Exel
@Bapei, mpémel va avTikataoTaOsi
and ToV KATOOKEVAOTH, TO
€€oua1000TNUEVO KEVTPO GEPPIC TOU
N dtopa avaldywg e€CEIOIKELUEVQ,
TIPOKEIUEVOU VA aTTOPELXOEL
ormoloodnmoTe Kivouvoc.

OAHTIEX AZDANEIAX

Eykatdotaon
NPOEIAONOIHZH

H eykataotaon Tng CUOKEUNG TIPETIEL
va yivetal pévo amnod eEeldikeupéva
datopa.

ApaipéoTe ONEC TIC CUOKEVAOIEC.
Mnv eykaBIoTATE A XPNOUOTOIE(TE
MO KOTEOTPAUUEVN OUOKELH. H
OUOKEUN MPETIEL va eykabiotatal,

va AEITOUPYEI Kal va pUAACOETAL O
XWPOUG UE EUPAdOV pPeyaNlTEPO
amné 2 m> Tnpeite Tic odnyieg
EYKATAOTAONC TTOU TTOPEXOVTAL UE TN
OUOKEUN.

Na giote mavta MpooeKTIKOI OTaV
METAKIVEITE TN CUOKELN €MEION gival
Bapid. Navta va popdre yavtia
aopaAeiagc.

BeBawwbeite 611 0 aépag pmopei va
KUKAOQOPEl YUpW Ao T CUOKEUN).
MepuéveTe TOUAAXIOTOV 4 WPEC
TIPIV CUVOECETE TN CUOKEUN OTNV
TPOoPod0ooia PEVUATOC. AUTO TPETTEL
va TNPNBEl WOoTE va eMOTPEYPEL TO
AGSL OTOV CUMTIIEDTH.

Mnv eykaBIoTATE TN CUOKEUN KOVTA
o€ OgppavTikd cwpata 1} AANEG
TNyé¢ OeppdTnTOC.

Mnv eyKaBIOTATE T CUOKEUN €KEl
Omou UTTdpxXel ARETO NAIOKS PWC.
HAekTpikA oUvSeon
NPOEIAONOIHZH

Kivéuvoc mupkayldg kat
nAektpomnAnéiag.

H ouokeun mpénel va cuvoéeTal og
Yelwpévn mpida.

BeBawwbeite 611 Ta NAEKTPOAOYIKA
OTOIXEI0 OTNV TIVAKIOA TWV TEXVIKWY

XOPAKTNPIOTIKWY TAPLAlouV UE

Vv 1Poodoaia pevuatoc. Av Oxl,
ETMKOIVWVNOE HE £VaV NAEKTPOASYO.
Na XPNOWOTIOLEITE TIAVTA I OWOTA
EYKATEOTNMEVN AVTIKPASAOUIKA
nipica.

Mnv xpnotuomnoleite moAUumpI{a Kalt
KaAwdIa eméktaong ) wmaAavtédeg.
DOpovTioTe va punv MPOoKaAECETE
BAGBN ota nAekTpikd €apTrpaTa
(mx. Buoua Tpoodoaiag, KAAWAIo
TPOoPodoaoiag).

EmkowvwvnoTe e To
€€ouolo00TNUEVO KEVTPO 0€pPICH
€vav NAeKTPOAOYO yia va aANAEeTe
Ta NAEKTPIKA €apTAMATAL.

To kaAwdlo Tpoodoaiag mpémel va
TIOPApEiVel KATw amo To eminedo Tou
Buopatog tpogodoaiac.

>uvdéote 1o Buoua Tpoodoaiag
otnv npia tpo@odoaciag uévo oTto
TENOG TNG eyKaTAoTAONG.
BeBawwOeite 61 umdpxel mpoéoBaon
oTo Buopa TPoPodoaciag UETA TV
gykataotaon.

Mnv tpafdte To KaAwdlo
TPOoPod0ooiag yla va amoouvOEoeTe
Tn ouokeun. Na tpafdte mdvta 1o

Buopa.

Xprion
NPOEIAOMNOIHZH A
Kivduvoc tpavpatiopoy,
EYKAUPATWY, NAeKTPOMANEIOG 1y
TIUPKAYIAC,.

Mnv aAAaCete tnv mpodiaypapn
QUTHG TNG CUOKEUNG.

MNpooé&te va unv TPOKAAECETE
BAAPN 01O KUKAWA TOU YPUKTIKOU
péoovu. MNepiéxel mpomavio (R290),
€Va PUOIKO a€PILO e LYPNAS eminmedo
niepIBarlovTikAc cupBatoTntac. To
aéplo auTo ival VPAEKTO.

Edv mpokAnOei {nuid oto KUKAWA
TOU YPUKTIKOU péoov, BeBaiwbdeite
OT1 &€V UTTAPXOLV PAOYEG KOl AANEG
TINYEG AVAPAEENG 0TO XWpPo. AgpioTe
TO XWPO.

Obnyiec Nertoupyiag

Mnv Balete e0PAEKTA TIPOIOVTA N
QVTIKEIpEVA TTOV €X0LV Bpaxel pe
EVQPAEKTA TIPOIOVTA, KOVTA 1 TTAVW
OTn OUOKEUN.

Amoppiyn

MPOEIAOMOIHZH

Kivduvoc tpavpatiopou.
AnocuvdéoTe T cUOKeLN Ao TNV
TPOPodOsia PEVUATOC.

Koéyte 1o KaAwdlo pevpatog

Kal aroppiyte to. To KUKAwua

TOU YUKTIKOU PECOUL QUTHC TNG
OUOKEUNC gival INIKS Tipog To 6lov.
EmkowvwvAoTe e tn dSnuoTtikA apxn
Y10 TTANPOQYOPIEC OXETIKA JIE TN
owoTH anmdéppuPn TNG CUOKEUNC.
Mnv mipokaleite BAGBN oTO TUAUA
NG YUKTIKNAC povadag mou Bpioketal
KOVTA 0TOV EVOANAKTN BEpUoTNTOC.



Obnyiec Nerroupyiag

PYOMIZTE TON AOYITPANTHPA TIA THN ETKATAXTAZH

>HMANTIKO:

2. Eykatraotaon

MPIN ANO THN MPQTH XPHXH

AQNoTE TO Pnxavnua o 6pBia Béon yia 4 wpeg PV
Qo TN XPnon

EmAoyr} 6éong

InNUavTIKO

1. O agpuypavTAPAC TIPETEL VA AEITOUPYET OE KAEIOTO
XWPO Y0 VA €iVAlL TILO AMOTEAECUATIKOG,

K\eioTe OAeC TIg MOPTEC, Ta TApdBupa Kal A
avoiyuata oto dwudTio. H anoteheopatikdTnTa
TOU aguypavTripa e€aptdtal and Tov PUOUO e

TOV OTT0I0 PPECKOC KA YEUATOC LYPATIa AEPAC
EI0EPXETAL OTO SWATIO.

2. TomoBeTOTE TOV APUYPAVTHPA OF pia B¢on TIou
dev meplopilel T pory aépa PEA amod TO UMPOCTIVO
pEPOC TNG ovadac.

3. Evac aguypavtripag mou AEIToupyei o€ éva
Sdwudtio Ba éxel EayioTn 1 kaBdou emidpaon

0TNV agUYPAVON EVOG YEITOVIKOU KAEIOTOU XWPOU
amoBrKeLoNG, OTIWG I VTOUAATQ, EKTOC AV UTTAPXEL
EMAPKAC KUKAOQOpIa Tou aépa péoa Kal £€w

ano tnv neploxry. Mmopei va eivat amapaitnto va
EYKATOOTACETE éva SEUTEPO APUYPAVTHPA OTNV
KAELOTH TIEPLOKN VIO IKAVOTIOINTIKH apUypavon.

4. BeBaiwOeite 611 n povada tomobeTeital oe
otaBepn kat eminedn em@avela. Ev n emedvela dev
eival otabepry umapxel kivéuvog n povada va ivalt
00TaOAC Kat va ipokaAéael uriepBoAikéC SOVATELC,
UE amOTENECHA TNV €KAUGT VEPOU.

5. O apuypavtrpag MPEEMEL Va amEXEL TOUAAXIOTOV
20 &K. amd omolodnmoTe AANO QVTIKEIUEVO.

Obnyiec Nertoupyiag

NMEPIFPA®H NMPOIONTOX

3. Neprypaen mpoidvtog

A

o~ wnN o=

w

o K~ wnN =

Aapn
Mivakag eAéyxou
Emdvw kamdki

AeiToupyia TaAdvTeEUONG
Eptrpog mepifAnua

Adppaypa agpa

JUVeEXC OWARVAG AmooTPAyylong
Kahwdio tpopodoaiag

Miow TepiBAnpa

Aoxeio vepou

Mivakag eAéyxou

D Eikova D (Eikova cupfoAwv aTov mivaka
€Aéyyou)

1.

Koupmi Aettoupyiag: Autd To Kouuri umopei
va ENEYEEL TO UNYXAVNUA EVEQYOTIOINEVO /
QATTEVEPYOTIOINMEVO.

Koupmi Aettoupyiag: Autd To Kouuni umopei
va PUBUICEL TO PUNYXAvVNUa va AelToupyei

o€ Katdotaon ENPNG 1 aQUYPAVTIKAG
Aertoupyiag. (Katd tn Sidpkela g
Aertoupyiag Enpou, apudATWVETAL CUVEXWG
ME TNV LPNASTEPN TaXUTNTA)

Koupmi vypaociag: Katd t Aettoupyia
agLypavong, autd To KOUWTT UTTOPEl va
opioel SlaPopeTIKA EmMOLUNTH Lypasia Kat
TO €VPOG gival 50-55-60-65-70-Co-40-45-50-
55-60-65-70% RH.

Koupmi xpovodiakomtn: Katd tn Aettoupyia,
€4V TATAOETE AUTO TO KouuTi yia <0,5
SEUTEPONETTTA, UTTOPEI VA ATTEVEPYOTTOL OEL
N Aettoupyia xpovodiakontn OH / 1H / 2H
/3H/4H/5H/6H/7H/8H yia Aertoupyia
avTtioTpo®ng HETPNONG.

Koupmi taxutntag avepiotrpa: Auto To
KOUWTTI urropei va puBpioel To pnxdvnua va
Aettoupyei Pe xapnAn fij vPNnA TaxvTNTA.
Koupmi Swing: Auté to koupmi pmopei va
PUBUICEL TO PNXAVNUA Va TIEPIOTPEPETAL
autopata f oxL.

H améyuén eival evepyn

FEMATO KOUPA UE vEPO

9. KAeibwpa madiwv: EAv matroete To Koupri
XPOVOSIAKOTTN yla 3 SEUTEPONETTA, UITOPEL
Va EVEPYOTIOINOEL I} VA ATTEVEPYOTIOICEL TN
Aertoupyia kKAl wpatog madiwv. Katd
Aertoupyia KAEISWHATOG TASI10U, Hrmopouv
va pUBUIOTOUV HOVO TA XPOVOUETPA Kal TA
KOUUTIIA EvEpYOTIOINONG / ATTEVEPYOTIOINONG.
Am\w¢ matiote avd auto To Kouuri yia 3
SEUTEPONETTTA VIO VA QTTEVEPYOTIOLOETE TN
Aertoupyia KAESWUATOC TTASIWV.

E
Mivakag eAéyxou

1. Kopuen kat koupri
JKI{TOO 0TNV KOPUQN Kal KATw armd To pnxavnua

F
Mivakag eAéyxou

1. O aguypavtipag PEMEL VA ATTEXEL
TouldxtoTov 20 k. amd omolodnmote Ao
QAVTIKEIYEVO.

1. Hpovada Ba epgavioel pubuioelg vypaoiag
w¢ e€AC: OXETIKA Lypaoia 40%, 45%, 50%,
55%, 60%, 65% ka1 70%. H epappoyn 6a
eu@avilel oxetikn vypacia 35%, 40%, 45%,
50%, 55%, 60%, 65% kat 70%. Na yvwpilete
OTL N povdda umopei va epgavidet «LO kat
HIGH», aA\a n epappoyn Ba epgavilet povo
TI¢ pubuioelg vypaciag we «30, 31, 32... 79,
80».

2. Xe &npo Tpomo Aettoupyiag, n povada
Aertoupyei Pe TV uPnAoTEPN TaxuTnTa. H
TaXUTNTA TOU aveoTrpa SV UImopei va
PUOWIOTEL OTO TIPOIOV 1) OTNV EQAPHOYN.




Obnyiec Nerroupyiag

TONOGETHZH AOYTPANTHPA

- O apuypavtripac bev mpémei va
ToroBeTelTal kovTd o€ BepuUavTIKA OwuaTa
A GAXeG mnyég BepudtnTag rj va extibeta
010 AuECO NAIAKS PwC, KABWG ETOL
UelveTal n arnéboon Tou.

- Todaviké eival va tornoBetnBel oto
EVT00 TOU SWUATIOU/XWPOU.

THMEIQXH: Otav tomoBeTeital o€ Xwpo
VTOUG 1 AOUTPOU, O apuypPAVTPAG TIPETTEL
va oTeEPEWVETAL o€ 0Tabepr) Béon. Eival

UTTOXPEWTIKO VO ENEYXETE Kall VAl 0EBECTE
TOUG TOTTIKOUG KAVOVIOOUG NAEKTPLOMOU yial
XWPOUG AOUTPpWV TIPLV amo Tn Xeron.

XPHZH TOY AOYTPANTHPA

Eav o apuypavTnpag peTagépeTal
optlovTiwg, apnoTe Tov o€ 6pBbia Béon yla
4 WwpEeg TPLV TOV XpnolpomolnoeTe. Eival
TTOAU ONPAVTIKO TO AASL VA EMOTPEYEL
TMOW OTO CUUTTIEDTH, SIAPOPETIKA O
aguYPAVTHPAC umopsei va urtooTei cofapn
(npa.

1. EAéyéte 611 TO Soxelo vepoU eival owoTd
Torofetnévo.

2. SUvOEOTE TOV auUYPQVTHPQ OF YEIWUEVN
TTaPOXN EVEPYEIQG.

3. PuBuiote to emBuunté eminedo vypaoiag
UEOW Tou EAEyXOU Lypaoiag. Avatpééte
TNV evaTNTA YIa Tov EAEYX0 Lypaoiac.

THMEIQZXH: H oxetikn vuypacia

nmepIBANNOVTOC Umopei va petpnOei pe
TOV AQUYPAVTHPA.

ErXEIPIAIO AEITOYPTIAZ

1. Kouumi tpo@odoaciag: Autd TO KOUWTT
EVEPYOTIOIEl KAl aTmevepyomolel TN
OUOKEUN.

2. Koupumi vypaciag: MNa va puBuioete
™V emBuunTr vypacialia va
pubuioete TV emOuuNTA Lypacia.
MatroTe To Kouumi vypaciag
yla 5 deutepolenta, Seixvel T
Bepuokpacia mepiBaiovtog (0 ~ 40 °
Q) yia 5 SeutepdAenta. Eav matrioete
KOl KQATAOETE TTATNUEVO TO KOUUTT{
vypaoiag, Seixvel Tn Beppokpacia
mep1BaANovTog OAn TNV wpa. Edv dev
natroste ava, epgavilel autopata

N Beppokpacia Tou alcOnTApa NTC
yla 5 deutepohenta 10T, Seiyvel
vypaoia mepiBaAovToc.

3. PuBuioeig vypaciag: Avoite tnv
uypaoia puBuiong e€66ou aépa
peta&u 40%, 50%, 60% 1| cuveXoUG
Aeltoupyiac.

4. Xpovodiakémtng: ‘Otav n oUoKeUN
eival evepyomolinuévn, matrioTe To
Xpovodiakomtn 2H / 4H / 6H yia va
EKTENEOETE Wla avTioTpopn pétpnon.

5.  katd ™ Aeitoupyia, deixvel TRV
vypaoia mepiBdAhovtog anoé 30,31,32 -
79,80. Edv gival <. 30% RH, &¢ixvel LO.
€dv eivar> 80% RH,

6. /A&lToupyia a@Uypavong mou PIMopEite
va opioete 1o emimedo vypaoiag
KOl TNV TaXUTNTA TOU AVEULOTHPA 2
enineda

AEITOYPTFIA MNHMHZ

1. MatAoTe TOo KOouumi evepyomoinong
/ amevepyomoinong (cuvdedepévn
urtodoxn Tpowodoaoiag inot) kal oTn
ouvéxela matiote {avd To KoOuuTTi
gvepyoroinong / amevepyormnoinong,
AelToupyei cuPPWVA PE TNV
TponyouHevn pUBUION, AANA N
Aeltoupyia Xxpovodilakomtn Kal
TTadIkoU KAEISWUATOC SEV EXEL UVAUN.

2. Aevundpxet loxug étav n Asttoupyia
1ooduvapei e amevepyomoinon
EA@VIKA TO pNXAvnua Asttoupyei
autépata 0tav uTtdpyel pevpa
Kal BupdTtal Tnv mponyouuEvn
pUBUION, aAAA N A&rtoupyia TaSIKoL
KAEIOWUOTOG SEV EXEL UVAUN.

3.  Hpovada Ba evepyomoinBei autopata
kal Ba Aertoupyei oTnVv TeEAeuTaia
pPLBUION PETA TNV EMOTPOYPN
10XV0G .. AEITOUPYEL UTTO TNV APXIKN
TIPOEMIAEYUEVN PUOUION KATA TN
AelToupyia a@uypavtrioewe Kal
Aertoupyei umd pLBUION Lypaciag
Katd 50% RH o€ upnAn taxvutnta.

AEITOYPIIA MPOXTAZIAZ

IYMMNIEZTH
H povada sivat e€omhiopévn e Aettoupyia
TIPOOTAGIAC CUMTTIEDTH - SnAadK, o
OUMTTIECTAG EXEL TIEPIOSO TIEVTE AEMTWV
peTagL TS évapéng Aertoupyiag Kat Tou
TEPMATIONOU A&lToupyiac.
ANOXTPAITIZH

‘Otav 1o doxeio vepou gival MARPEC,

0 APUYPAVTHPAG ATIEVEPYOTTOLEITAL
autopata. MO adetdoel o kAdog Tou
vepoU, N povada Ba emaveKKIVAOEL
avtéuara.

1. AmoouvS£oTe TOV apUYPAVTHPA ATt

TNV Mapoxr PEVUATOG.

2. Adeidote 10 doxeio vepou.

3.  EmotpéYte otn Béon Tou To ddelo
Soxeio vepou kal éNeyée dTL o
MAWTAPAC KIveiTal EAeVBepQ.

4, XuvdéoTe Tov aguypavTipa oTnv
mapoxn peLHUATOC.

Apeon amooTtpdyylon

YuvdéoTe éva EVKAUTTO CWARVA VEPOU
OTOV CWAVaA OTO TToW PEPOC TOU
apuypavtipa. 0dérynoe 1o Ao dkpo
o€ amoxéteuon. BeBawwbeite 0TI 10 vEPS
adelalel mpog Ta KATW.

QOINTPO AEPA

To @iXTpo aépa amoTPEMEL TNV €i0060 TNG
okdvVNG Kal akabapolwy 0Tn CUOKEUN,
napateivovtag to mpoodoékipo {wng tng.
Eival onuavTiko to @iltpo kaBapileTal
TOKTIKA. KaBapiopoc giktpou:

1. AgaipéoTte To QikTpO.

2. MANOvete 10 @iAtpOo pe (e0Td vEPS Kal
éva 1o KaBaploTiko. EVAANAKTIKA,
pmopeite va kaBapioete To QiNtpo pe
NAEKTPIKK OKOUTIA.

3.  AQnoTE TO QIATPO VA OTEYVWOEL Kal
tomoBeTnoTe 1o {avd otn B€on Tou.

AEITOYPTIA ANIOYY=ZHZ

Katd ™ Sidpkeia tng Asiroupyiag amépuéng, n
Aertoupyia apuypavong evoéxetai va SIaKoTEL.

Mnv kXeivete Tov Siakdmtn rj Toafdrte 10
Buoua tpopodoaiag Tou apuypavtripa katd
™ SidpKela TG Asioupyiag amdpuéng. Aev
undpxel SuvatdTnTa xpriong Tou aguypavtripa
yta ™ Siatripnon moAU xaunric Bspuokpaoiag.

2 KOTOG TOU apuypavtipa elvai va
armouakpUvel T SuodpeaTtn LYnAr vypacia
Kal va OTEYVWVEL UYPA QVTIKElUeVaA. Aev Umopel
va xpnoipomoinBei yia m diatripnon moo
xaunAnig Bepuokpaciac.

H Bepuokpacia tou dwuatiov avédvetal katd
™ SIdpKela TG AelToupyiag.

AuTdc 0 apuypavtripag dev Siabétel Asitoupyia
Wouéng. Mapdyet Bepudtnra katd  Sidpkeia
TNG A&IToUpYiag Kat Urmopel va auéAoel
Bspuokpaoia Tou Swyartiov amd 1 éwc 4°C.
EmmAéov, n Beppokpacia Tou dwuatiov umopel
va avénbei av n mépta kai ta mapdbupa gival
KAEIOTA, ASITOUPYOUV GANEG GUOKEUEG TTOU
EKTTEUTIOVV BEOUATNTA KAl EICEQXETAI TO WS

ZYNTHPHZH KAI KAGAPIZMOZ

To mepiPAnua gival KaTaokeLaoUEVo amod
mAaoTIKS Kat Sev TTpEmel va TomoBeTeital
0€ APESO NALOKO PWC.

A@aipéoTte MpooekTIKA TN de€apevn
vepoU.

EAv dev XpnOIUOTIOLEITE TN CUOKEUN

yla HEYAAO XPOVIKO S1aoTNHa.
ATIEVEQYOTIOINOTE KAl ATTOCUVOEDTE TN
povdda, adeidote Tn de€apevn vepou,
amoBnKeVOTE TNV 0€ ENPO Kal agpI{OUEVO
MEPOG. XPNOIUOTIOOTE HOVO €va LOAAKO,
kaBapd mavi yla GAoug Toug GKOTToUG
kaBaplopov. Mnv xpnotuormoleite Bevdivn,
APAIWTIKA Baenc i AANA XNUIKA yia va
koBapioete TN povada.

KaBaplopdg tou Kevipikou giltpou:
AQaIpEOTE TO PINTPO HE NAEKTPIKN OKOUTIA
1 VEPO Yla KaBaplopd Kal, 0T CUVEXELQ,
TOMOOETNOTE TO O€ AEPI{OUEVO HEPOG
HEXPL VA OTEYVWOEL

ZEPBIZ

Eav o aguypavtrpac xpnlel oéppig,
TIPETIEL TIPWTA VA ETTIKOIVWVHOETE UE

Tov mwANTA. Na omoladnmote a&iwon
€yyunong amaiteitat n anédelén ayopdg.

ANOO'HKEYZH

Mptv amoBnkevoeTe TN povada,
akohouBnote ta €n ¢ Prinata:

1. BePaiwbeite 611 TO doxEio vepoL
eivat adelo. Otav n povada eival
evepyomoinuévn, BePaiwbdeite 0TI éxel
emAexOei n Aertoupyia e€agpiopov
Kat 6t n povdada Aeitoupyei £Tol
yta Touldytotov 30 AemTd, WoTe va
apalpeOei To vepd O UTTAPXEL HéCa
oTtn povada.

2. Macléyte to kaAwdio Tpopodoaiag.

3. KaBapiote 10 @iktpO.

4.  Ould&&te og kaBapo, Enpd mepIBANIov.

MNa omotadnmote aiwon eyyvnong
amaliteitat n anddeén ayopdg.

YMNOAEIZEIX

‘Otav o agpuypavtApPaAg xpnollomolEiTal
o€ e€aIpeTIKA LypA TTEPIBANOvVTA 1
otav n Bepuokpaocia eival kAtw and
ToUuG +5°C, evdéxetal va Slakorein
Aertoupyia Tou. Mia peydin moootnta
TTAYOU CUCOWPEEVETAL OTO TNVio Yuénc.
ATIEVEPYOTIOIOTE TOV AQUYpPAVTHPaA
Kal TormoBeTroTe Tov Aiyo mavw anmod

Obnyiec Nertoupyiag

10 emimedo Tou Samédou yla o mAyog
va AMlWOEL KAl va amopakpuvOei amo tn
OUOKEUN.

Eviote eival xprolpo €va péoo mpootaciag
KATA TOU TTAYWHATOC 1} éva agpoBeppo, yia
va e€aopalioste 0TI n Beppokpacia Sev
Ba méoel katw amd Touc +10°C. AKOa KL av
10 MRD20/14 Aertoupyei o€ TOAND XaUNAEG
Bepuokpaoieg, 6mwc +5°C, Aetrtoupyei
KaAUTEPA O€ LPNAOTEPEC BepUOKPAOTIEC,
KaBw¢ o (e0TOC 0€PAC LETAPEPEL
TIEPIOCOTEPO VEPO.

O udpoaoTATNG €xel TEPIBWPLO CPANUATOC
TEPIMOU +/- 5-10%. Y€ XapNASTEPEC
BepuoKpasieg, TO TEPIOWPIO OPANUATOC
pmopei va auénBei meploooTepo.

Ma tn péylotn 1oxL apuypavong o€ Eva
Swpdrio, ouvioTtdtal n ehaytotonoinon
NG TAPOXNG A€PA ATTO TO EEWTEPLKO
niepIBaANov kat amd Sumhava Swudtia —
KAEIOTE TIC TOPTEC KAl TOUC E€AEPIOTPEG.

Mpémnel va avapévete uPnAOTEPN
IKAvOTNTA aPUYypavong Katd tn Siapkela
TOU @OIVOTIWPOU Kal TOU KAAOKALPLOU,
emeldn] o0 e€WTEPIKOC aépag ival
BepuoTEPOC KAl TTIO LYPOC.

THMANTIKO! - O aguypavtripac Wood's
TIPETTEL VO CUVOEETAL OE YEIWUEVN TTNYN

EVEPYELQG.
H mapoxn evepyelag pEmel va sival
220V-240V 50Hz
NMPOBAHMA AITIA ANOKATAXTAZH
O aguypavtrpag dev H 1ox0¢ Sev givat ouvdedepévn EAéyEte 6T1 0 aguypavtripag eival cuvdedePEvog P TNV TAPOXH
Aertoupyei PELHATOC KAl OTL N AOPAAELQ SEV €XEL XANAOEL.
EAéy&te 611 TO Soyeio vePOU gival KeVO Kal CwWoTA TOMOBETNUEVO OTOV
aguypavtripa.
Aev yivetal To Soxeio vepou gival TARPEC. A@aipéoTe TO vePO amo To Soxeio.
agpuypavon
To doxeio vepou dev éxel emavatonoBetnBei cwotd. TomoBetroTe To Soxeio vepoU oTn owaTtr Bon.
To @iNtpo aépa gival ppayuévo. H Bepuokpacia r n OXETIKA KaBapiote to @iktpo aépa.
LYPacia 0To SWHATIO GTTOU AEITOUPYEL N CUCKEUN €ival TTOAD
XOUNAR. ENéy€Te 0TI 0 aépag pmopei va péet eNelBepa péoa améd Tov
aguypavtrpa. To epmpdg MAéypa Kat To QIATpo aépa Ba mpémel va gival
kaBapd kat o apuypavtipag Ba mpémnet va Bpioketal oe andotaon 20 K.
amd Tov Toixo.
O aguypavtipag To dwpdTio gival oD peydho. JUVIOTOUE TN XPHioN EVOG a@uypavTipa UPNASTEPWVY TTPOSIAYPAPWV.
Aettoupyei, aAAd Sev
HEIWVEL EMAPKWG TN Ynapxouv mdpa MOANEG TINYEG vypaciag. JUVIOTOUE TN XPrioN EVOG a@uypavTipa UPNASTEPWVY TTPOSIAYPAPWV.
OXETIKN vypaaia.
Ymapxel oAl évtovog e€aepIopdg MewwoTe Tov e€aepIopd (.. KAEIOTE Ta TapAabupa Kal TIG TTOPTEC)

Edv avripetwmidete TPOBANPA PE TOV AQUYPAVTHPA GAG, AVATPEETE OTIG 0DNYIEG AVTIUETWTTIONG TTPOBANHATWY.
Edv kapia ammé 11g TTpoTeIvOpeveG AUCEIG BeV EXEI ATTOTEAEGHA, ETTIKOIVWVAOTE PE TOV TTIWANTH Yia To 0€PRIG Tou

aguypavTipa oag.




Eyyunoeig

Obnyiec Nerroupyiag

2 xpovia gyyunon KatavaAwTwy Katd Twv BAaBwyv attd TNV
TTApaywyr]. ZNUEIWOETE OTI N €yyunan 10XUEl JOVO e TNV €TTIOEIEN
NG amodeigns ayopdg. H eyyunon 1oxuel pévo v 1o Tpoiov
XPNOIJOTToIEITal CUP@WVA UE TIG 0dNYiES Kal TIG TTPOEIDOTTOINCEIG
ac@aleiag TTou avagEpovTal pnTa OTo TTAPOV gyxelpidlo. H eyyunon
Ogv KaAUTTITEI {NMIEG TTOU TTPOKAAOUVTAI OTTO aKATAAANAO XEIPIOUO TOU

TTPOIOVTOG.

>HMEIQZH: H eyyunon 2 €Twv 10XUEl JOVO YIa OIKIOKA Kal OX1 yIa
ETTAYYEAUATIKA Xpron TG HOvVAadaG.

TEXNIKA AEAOMENA

: 2HMEIQZH!

Eyypageite oTov l0TOTOMO WwWw.warranty-
woods.com Kai SlaBAoTe OXETIKA HIE TO TIWG
UTTOPEITE VOl OMOKTAOETE TNV EKTETAUEVN
€YyUnon. EMOKeQTE(Te TNV NAEKTPOVIKNA
S1eBuvon woods.se yia IEPIOOOTEPES

TIANPOPOPIEC.

ZUVICTWHEVA Opla XPriong
O¢gppokpacia +5°C €wg +35°C
SXETIKA vypaocia: 30% £wg 90%
YUVIOTWHEVO emimeSo vypaciag:
niepimou 50% RH

MRD20 MRD25
Méyiotn emepavela epyaoiag 70 m? Méyiotn emoavela epyaoiag 120m
Ponj aépa 175m*/h£10% Por aépa 180m*/h£10%
Agiypavan otoug 30°C kat 80% r.h. 201/ 24 wpeg Aglypavon otoug 30°C kat 80% r.h. 25\itpa / 24 wpeg
loxU¢ atoug 30°C kat 80% r.h. 280 W+10% loxU¢ otoug 30°C kat 80% r.h. 380 W£10%
0ykog Soxeiov 3,8itpa 0ykog doxeiov 3,8itpa
WYukTikG péoo R290 Yuktikd péoo R290
Ooption R290 60g Ooption R290 85¢
Tdon 220-240V Tdon 220-240V
Eninedo BopiBou oe vieaipméN 48 dB Enimedo BopiBou o€ vieaipmél 48 dB
Bapoc 15,5kg Bdpog 16 kg

Awaotaoeig og xthootd, M x Mx Y

355x252x567

Awaotaoei o€ xihootd, M x M x Y

355x252x567

*Mmopei va TpoKUYoUV TEXVIKEG AANAYEG KAl BEATIWOELG. ONEG Ot TIMEG gival KaTd Tpooéyyion Kat evEExeTal va OIKIANOLV AOyw EEWTEPIKWV
TIEPIOTACEWY, OTIWG N BgppoKkpacia, o e§aePIoUOG Kal N uypaocia.

i

*H orjpavon autr umoSelkVUEL OTL TO TIPOIOV auTd Sev Tpémel va amoppinTeTal Pe AANa otkiakd anmdBAnta o€ oAdkAnpn tnv E.E. Ma tnv
anmotporh evoexopevng BAARNG Tou mepIBAANOVTOG i} TNG avBpWvng vyeiag amd Tnv ave§Eleyktn S1d0eon amoPARTWY, AVAKUKAWOTE

To LTTELBUVA Yla TNV TPOWONON TNG AEIPOPOU EMAVAXENONG TWV VAIKWV TTOpwV. MNa va Hag EMOTPEPETE TN CUOKEUH 0AG, TTAPAKOAOUUE
XPNOIMOTIOINOTE TA CUOTAATA EMOTPOPIG KAl GUAAOYNG I EMKOIVWVAOTE UE TO KATACTNHA ALAVIKNG TTWANONG OTTOU ayopdoaTe TO TTPOIOV.
To mpoiodv gival KataAAnAo yia mepIBAaANoVTIKA ao@aAr avakUKAwWON.

WOOD'’S RAKEYDAR ERU MEDAL PEIRRA
LEIDANDI | HEIMINUM

Rakaeyoar fra Wood hafa verid leidandi
& markadnum i morg ar. Rakaeydarnir
henta til notkunar i kré6fuh6rdum
adsteedum par sem afkastagetan

er go0 jafnvel vid mismunandi

hita- og rakastig. Pa er haegt ad nota
med gdédum arangri a stodum par
sem gjarnan er raki s.s. i kjollurum,
bilskirum eda sumarbustodum. paer
henta einnig mjog velt til ad purrka
pvott, haaloft, sundlaugasali o fl.
Skilvirkni og sparneytni. peir slita ekki
fotum.

Pad magn raka sem rakaeydirinn
flarlaeqir fer eftir hitastigi, rakastigi og
stadsetningu teekisins. Ytri vedurskilyrdi
geta einnig haft ahrif & afkost
rakaeydisins. Rakeydarnir fra Wood's
eru Oruggir i notkun og eru zetladir til
notkunar drum saman.

MJOG HATT RAKASTIG - HATTA

pétting verdur pegar vatnsgufa i lofti
kemst i snertingu vid kalt yfirbord

s.s. kaldan glugga eda vegg. begar
vatnsgufa koélnar verdur pétting og
vatnsdropar myndast. [ lofti par sem
rakastig ef mjog hatt getur ordid
fukki og myglumyndun sem getur
valdid skemmdum a husnaedi og
husgégnum. Pannig umhverfi getur
valdid veikindum hja ibdum. Maurar
og kongulaer prifast einnig betur i
roku umhverfi. Afkastamikid rakataeki
skapar gott, heilsusamlegt rakastig.
Til pess ad afkdst séu sem mest aettu
gluggar og hurdir i herbergjum par sem
rakaeydir er notadur ad vera lokadar.
Eydir lykt, purrkar vid og eydir raka ar
utivistarbunadi.

1. ORYGGISVIPVARANIR

Eldfim efni. betta taeki inniheldur
R290/prépan sem er eldfimt
kaeliefni.

Visad er i pessa handbdk
vardandi 6ryggisupplysingar.

@ Lesa teeknihandbok
[; | ] Lesa notandahandbdk.

ORYGGISUPPLYSINGAR

Adur en pu setur upp taekid og
byrjar ad nota pad skaltu lesa
medfylgjandi leidbeiningar
vandlega. Framleidandi er ekki
abyrgur ef rong uppsetning og
notkun valda meidslum og tjoni.
Geymdu leidbeiningarnar med
taekinu til ad geta skodad peer.

Oryggi barna og vidkvaemra

VIDVORUN

Haetta a8 meidslum eda varanlegri
fotlun.

Born 8 ara og eldri og einstaklingar
med skerta likamlega getu, skynjun
eda andlega getu, eda skort &
reynslu og pekkingu geta notad
petta teeki undir eftirliti eda eftir ad
hafa fengid leidbeiningar vardandi
notkun taekisins a 6ruggan hatt

og ef pau gera sér grein fyrir peirri
ahaettu sem pvi fylgir.

Leyfid ekki bornum ad leika sér
med taekid.

Bornum yngri en 3 ara skal haldid
fra teekinu nema undir st6dugu
eftirlit.

Geymid allar umbudir fiarri

Notkunarleidbeiningar

bornum.

Born skulu ekki annast hreinsun og
vidhald an umsjonar.

Almennt oryggi

Petta teeki er ztlad til nota a
heimilum og alika st6dum svo
sem: kjollurum, skamaskotum,
starfsmannaeldhdsum i
badum, skrifstofum og 68rum
vinnusvaedum. Flokkunarplatan
er stadsett aftan 4 eda 4 hlid
rakaeydisins.

Haldid adskotahlutum fjarri
loftopum.

Notid ekki vélbunad eda adrar
aoferdir til ad hrada afisingu en paer
sem framleidandi maelir med.

Ekki skal geyma taekid i herbergi
bar sem neistagjafar eru i

gangi (opnir logar, gastaeki eda
rafmagnshitarar). Gatid ekki eda
brennid.

Hafid i huga ad keeliefni geta verid
lyktarlaus. Notid ekki vatnsuda
eda gufu til ad hreinsa taekid.
Hreinsid taekid med rokum
mjukum klut. Notid adeins hlutlaus
hreinsiefni. Notid ekki slipivorur,
slipiefnasvampa, leysiefni eda
malmhluti.

Ef rafmagnssnuran er skemmd
parf ad skipta um hana hja
framleidanda, vidurkenndum
vidgerdaradila eda sambaerilegum
adila til ad fordast ad haettulegar
adstaedur skapist.

ORYGGISLEIDBEININGAR
Uppsetning A

VIBVORUN A

Adeins haefur adili skal annast
uppsetningu taekisins.

Fjarlaegid allar umbudir.

Setjid ekki upp eda notid skemmt
taeki. Teekid skal ekki setja upp,
nota og geyma i herbergi sem er
med staerri golfflét en 2 m? Fylgja



° Notkunarleidbeiningar

skal peim leidbeiningum um
uppsetningu sem fylgja taekinu.
Synid avallt adgat pegar taekio
er faert pvi pad er pungt. Kledist
avallt 6ryggishonskum.

Gangid ur skugga um ad loft leiki
6hindrad umhverfis taekid.

Bidid i ad minnsta kosti 4
klukkustundir 4dur en taekid er
tengt viod rafmagn. betta er til ad
leyfa oliunni ad renna til baka i
pressuna.

Setjio ekki teekid nalegt ofnum eda
00rum hitagjofum.

Stadset;jio ekki teekid i beint sélskin.

Rafmagnstenging A
VIDVORUN A

Haetta 4 bruna og raflosti.

Taekiod skal tengja vio jardtengda
innstungu.

Gangid ur skugga um ad
rafmagnsupplysingarnar a
flokkunarmerkinu séu i samraemi
vio orkugjafann. Ef ekki, skal hafa
samband vid rafvirkja.

Notid avallt rétt uppsetta
hoggpétta innstungu.

Notid ekki fjoltengi og
framlengingarsnurur.

Gaetid pess ad valda ekki
skemmdum & rafihlutum (t.d.
tengjum, sndrum).

Hafid samband vid vidurkennda
bjénustumidstod eda rafvirkja til ad
skipta um rafihluti.

Snuran verdur ad vera fyrir nedan
innstunguna/kléna.

Tengid ekki kléna vid innstunguna
fyrr en uppsetningu er lokio.
Gangid ur skugga um ad haegt

sé a0 komast ad klonni eftir
uppsetningu.

Dragi0 ekki i rafmagnssnuruna til
a0 aftengja teekid. Togid alltaf i
kléna sjalfa.

Notkun .
VIBVORUN A
Heetta & meidslum, bruna, raflosti

eda eldsvoda.
Breytid ekki eiginleikum taekisins.

Gaetid pess ad valda ekki
skemmdum a kaelihringrasinni.
Hun inniheldur prépan (R290),
natturulegt gas med haa
umhverfissamhaefni. Petta gas er
eldfimt.

Ef skemmdir eiga sér stad i
kaelihringrasinni skal ganga ur
skugga um ad engir logar eda

og neistagjafar séu i herberginu.
Loftraestid herbergid.

Setjio ekki eldfimar vorur eda vorur
sem eru bleyttar med eldfimum
efnum nalaegt taekinu eda ofan &
bad.

Forgun
VIDVORUN A

Haetta 8 meidslum.

Takid teekid ur sambandi.

Klippid rafmagnssnuruna af og
fleygio henni. Keelihringrasin i
pessu taeki er 6sénvaen. Hafid
samband vid vidkomandi adila i
pinu landi til ad fa upplysingar um
hvernig pu fargar taekinu 4 réttan
hatt.

Valdid ekki skemmdum a peim
hluta kaelieiningarinnar sem er
nalaegt hitaskiptinum.

Notkunarleidbeiningar G
STADSETNING RAKAEYDIS VID UPPSETNINGU

MIKILVAGT:

2. Uppsetning

FYRIR FYRSTU NOTKUN
Latid taekid standa i 4 kist fyrir notkun
Val & stadsetningu

Mikilveegt

1. Rakaeydinn skal nota i lokudu rymi til pess
a0 afkostin verdi sem best.

Lokid 6llum hurdum, gluggum og 638rum
utanadkomandi loftopum herbergisins. Afkost
rakaeydisins er had peim hrada sem rakt loft
kemur inn i herbergid.

2. Stadset;jid rakaeydinn pannig ad loftflaedi sé
6hindrad inn um framhlid taekisins.

3. Rakaeydir sem starfar i herbergi mun hafa
litil sem engin ahrif i purrkun adliggjandi
lokadra geymsluryma, svo sem skapa, nema
pad sé naegjanlegt loftflaedi inn og ut ar
ryminu. Pad getur verid naudsynlegt ad setja
upp annad lofthreinsitaeki i lokada ryminu fyrir
vidunandi purrkun.

4. Gangid ur skugga um ad taekid sé stadsett

a stodugu og sléttu yfirbordi. Ef yfirboroid

er ekki stodugt er haetta a ad taekid verdi
0st6dugt og pad valdi of miklum titringi og ad
vatn geti farid ad leka.

5. Rakaeydirinn verdur ad hafa ad minnsta
kosti 20 cm laust plass umhverfis allt teekid.
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VORULYSING

3.Vorulysing
A

1. Handfang

2. Stjérnbord

3. Topplliga

4.  Sveifluvirkni

5. Framhluti

B

1. Loftplata

2. Vatnsror fyrir stodugt afrennsli
3. Rafmagnssnura
4. Bakhluti

5. Vatnsgeymir

1. Stjérnbord

D mynd D (mynd af tdknum & stjérnbordinu)

1. Power hnappur: Pessi hnappur getur stjor-
nad vélinni slokkt / slokkt.

2. Mode hnappur: bessi hnappur getur stillt
vélina til ad vinna i purrum ham eda ofpurr-
kunarstillingu. (I purrstillingum rakar han
stodugt & sig undir mestum hrada)

3. Rakastigshnappur: [ rakastillingarham getur
pessi hnappur stillt mismunandi rakastig og
svidid er 50-55-60-65-70-Co-40-45-50-55-60-
65-70% RH.

4.  Timastillarhnappur: Pegar pu ytir 4 pennan
hnapp i <0,5 sekundur getur pad stillt timas-
tillingu 4 adger6 OH/1H/2H/3H/4H/5H/
6H /7H / 8H til ad stjorna nidurtalningu.

5. Viftur &4 adddunarhrada: bessi hnappur getur
stillt vélina & ad vinna undir lagum hrada eda
miklum hrada.

6. Sveiflahnappur: Pessi hnappur getur stillt
vélina & ad sveifla eda sveiflast ekki sjalfkrafa.

Afryting virk
Vatns fotu full

E

Barnalas: Ef yttu & timastillihnappinn i 3
sekundur getur pad gert barnaldsaradgerd
Ovirk eda dvirk. Medan 4 barnslaesinga-
radgerd stendur er adeins haegt ad stilla
klukku og kveikju / slékkva. Yttu bara a pen-
nan hnapp aftur i 3 sekundur til ad slokkva &
adgerdum fyrir las barna.

Efst og hnappur

1.

F

Teiknadu efst og undir vélina

Stjérnbord

1.

Rakaeydirinn verdur ad hafa ad minnsta kosti
20 cm laust plass umhverfis allt teekid.

Teekid synir rakastillingar & eftirfarandi hatt:
40%,45%,50%,55%,60%,65% og 70% RH.
Appid synir 35%, 40%, 45%, 50%, 55%, 60%,
65% og 70% RH. Vinsamlegast athugadu ad
pott taekid geti synt,LO og HIGH’, synir appid
adeins rakastillingarnar sem,30, 31,32... 79,
80"

i burrkham gengur teekid a mesta hrada.

pa er hvorki haegt ad stilla viftuhradann a
teekinu né i appinu.

STADSETNING RAKAEYDISINS

- Rakateekinu cetti ekki ad koma fyrir ndleegt
ofnum eda 6drum hitagjéfum eda undir
beinu sélarljési par sem slikt getur haft dhrif
d afkost pess.

Best er ad stadsetja pad f midju
herbergis/rymis.

ATH: begar honum er komid
fyrir i sturtu- eda badadstodu aetti
rakaeydirinn ad vera festur. bad er

skylda ad athuga og virda stadbundnar
reglugerdir um raftengingar a
badherbergjum 4dur en taekid er notad.

NOTKUN RAKAEYDISINS

Ef rakaeydirinn er fluttur laréttur skal
lata hann standa i 4 klukkustundir 4dur
en hann er tekinn i notkun. pad er mjog
mikilveegt ad olian fai ad renna til baka
i pressuna pvi annars geeti rakaeydirinn
skemmst alvarlega.

1. Athugid hvort ad vatnsgeymirinn sé rétt
[settur.
2. Tengdu purrkarann vid jarbtengingu.

3. Stilltu videigandi rakastig med
rakastyringunni. Sjd kaflann um
rakastyringu.

ATH: Rakastig umhverfisins ma

einfaldlega maela med rakaeydinum.

NOTANDAHANDBOK

1. Adalhnappur: bessi hnappur kveikir og
slekkur & taekinu.

2. Rakahnappur: Val & zeskilegu
rakastigTil a0 stilla videigandi rakastig.
yttu & rakastigshnappinn i 5 sek., pad
synir umhverfishita (0 ~ 40 ° C) i 5 sek;
ef pu heldur nidri & rakahnappinn,
synir hann hitastig umhverfisins allan
timann. Ef pu ytir ekki & aftur synir pad
sjalfkrafa hitastig NTC skynjarans i 5
sekundur og synir pa rakastig.

3. Rakastillingar: Opnadu rakastig
loftopsins milli 40%, 50%, 60% eda
stédugri stillingu.

4. Timastillir: Pegar kveikt er a taekinu,

yttu & Timamaelirinn 2H / 4H / 6H til ad
stjérna nidurtalningu.

5. medan 4 notkun stendur synir pad
rakastig fra 30,31,32 - 79,80. Ef pad
er <.30% RH, pad synir LO; ef pad er>
80% RH,

6. Afrakastig er haegt ad stilla rakastig
og viftuhrada 2 stig

MINNIADGERDP

1. Yttu & kveikju / slékkva (tengt
rafmagnsinnstungu) og yttu sidan
a kveikju / slokkva hnappinn aftur,
bad virkar i kjolfar fyrri stillingar, en
timastillir og barnalasaradgerd hefur
ekkert minni.

2. Enginn kraftur pegar notkun er j6fn ad
slokkva allt i einu virkar vélin sjalfkrafa
begar pad er rafmagn og hiin minnir
fyrri stillingu, en barnaldsaradgerdin
hefur ekkert minni.

3. Einingin mun sjélfkrafa kveikja og
starfar i sidustu stillingu eftir ad
rafmagn hefur skilad sér. Han virkar
undir fyrstu sjalfgefnu stillingu medan
a rakastig er ad reeda og vinnur vid
rakastig um 50% RH & miklum hrada.

VORN bJOPPU
Einingin er buin
pjoppunarverndaradgerdum - pad er ad

pjoppu hefur fimm mindtna timabil fra pvi
ad hun byrjar ad starfa og lokast.

VATNSTAMING

Pegar vatnsgeymirinn er fullur slekkur
rakaeydirinn sjalfkrafa & sér. begar
vatnsgeymirinn hefur verid teemdur
endurraesist taekid sjalfkrafa.

1. Takid rakaeydinn ur sambandi.

2. Temid vatnsgeyminn.

3. Setjid tdbma vatnsgeyminn til baka
0g geetid ad pvi ad flotid hreyfist
6hindrad.

4. Setjid rakaeydinn i samband.

Bein vatnsteeming

Tengid vatnsslongu vid rorid aftan &
rakaeydinum. Setjid hinn endann i
nidurfall. Gangid ur skugga um ad vatnid
geti runnid nidur.

LOFTSIA

Loftsian kemur i veg fyrir ad ryk og
Ohreinindi fari inn i taekid og eykur pannig
endingartima pess. Mikilvaegt er ad
hreinsa siuna reglulega. Hreinsun siu:

1. Fjarleegid siuna.

Notkunarleidbeiningar

2. Skolid hana med heitu vatni og mildu
hreinsiefni. Einnig er haegt ad ryksuga
siuna.

3. L&tid siuna porna og setjid hana aftur
4 sinn stad.

AFiSING

A medan ad d affsingu stendur getur verid gert
hlé d rakaeydingu.

SIokkvid ekki d rakaeydinum eda takid hann
ur sambandi d medan afising er i gangi. bessi
rakaeydir hentar ekki til ad vidhalda mjég ldgu
hitastigi.

Tilgangurinn med pessum rakaeydi er ad losna
vid 8paegilegan raka og purrka blauta hluti. En
pad er ekki haegt ad nota hann vid mjég ldgt
hitastig.

Hitinn  herberginu eykst vid rakaeydingu.

bessi rakaeydir er ekki med kaelivirkni. Hann
gefur frd sér hita vid notkun og eykur hitastig
(herberginu um 1 til 4°C. Auk pess getur
hitastigio i herberginu haekkad vegna pess

ad hurdir og gluggar eru lokadir, og vegna
annarra teekja i herberginu sem geta gefio frd
sér hita og vegna sdlargeisla.



Notkunarleidbeiningar

VIDHALD OG HREINSUN

Hylkid er Ur plasti og aetti ekki ad setja
pad i beint solarljos.

Fjarleegdu vatnsgeyminn varlega.

Ef pu notar ekki taekid i langan tima.
Slokktu a taekinu og aftengdu pad,
teemdu vatnsgeyminn, geymdu hann
a purrum og loftraestum stad. Notadu
adeins mjukan, hreinn klut i 6llum
hreinsunarskyni. Ekki nota bensin,
malningarpynningar eda 6nnur efni til
a0 hreinsa eininguna.

Hreinsa rafmagnssiuna: Fjarlaegdu siuna
med ryksuga eda vatni til ad hreinsa,
settu hana sidan & loftraestum stad par
til han er purr.

PJONUSTA

Ef rakaeydirinn parfnast vidhalds skal
fyrst hafa samband vid séluadila.
Sonnunar fyrir kaupum er krafist fyrir allar

GEYMSLA

Adur en taekid er sett i geymslu skal fylgja
eftirfarandi skrefum:

1. Gangid ur skugga um ad
vatnsgeymirinn sé tomur. Pegar kveikt
er & teekinu skal ganga ur skugga
um ad pad starfi i loftraestistillingu
i ad minnsta kosti 30 minutur til ad
flarleegja vatnid inni i taekinu.

2. Vindid upp snudruna.
3. Hreinsid siuna.
4.  Geymid & hreinum og purrum stad.

Sonnunar fyrir kaupum er krafist fyrir allar
abyrgdarkrofur.

ABENDINGAR

begar rakaeydirinn er notadur i mjog
miklum raka e®a par sem hitastig er laegra
en +5°C getur pad haett vinnslu. Mikid af

is safnast upp 4 keelispiralnum. Slokkvid
a rakaeydinum og stadsetjid hann adeins
yfir gélfhaed svo isinn bradni.

Stundum getur verid radlegt ad nota
frostvorn eda hitablasara til ad tryggja ad
hitastigio fari ekki undir +10°C. Jafnvel pott
MRD20/14 vinni nidur ad hitastigi allt ad
+5°C er afkastageta pess meiri vid haerra
hitastig par sem heitt loft flytur meira
vatn.

Skekkjumork rakastillisins eru u.p.b.
+/- 5-10%. Vid lzegra hitastig geetu
skekkjumork verid enn meiri.

Fyrir hdmarks purrkun i herbergi er

maelt med ad loftfleedid ad utan og fra
adliggjandi herbergjum sé med sem
minnsta maéti. Lokid hurdum og loftopum.

Gera ma rad fyrir aukinni afkastagetu vid
rakaeydingu & haustin/sumrin pegar hiti
utanhdss er haerri og rakastig heerra.

Abyrgoir

2 4ra abyrgd neytenda gagnvart framleidslugdllum. Vinsamlegast
athugid ad abyrgdin gildir adeins gegn framvisun kvittunar. Abyrgdin
gildir adeins ef varan er notud i samraemi vid peer leidbeiningar og
éryggisvidvaranir sem eru ad finna i pessari handbok. Abyrgdin nzer
ekki til tjéns sem stafar af dvideigandi medferd vérunnar.

ATH: 2 ara abyrgdin a adeins vid um neytendur og er ekki fyrir not-
kun taekisins i atvinnuskyni.

Notkunarleidbeiningar

ATH!
Skradu pig 8 www.warranty-woods.

com og lestu um hvernig pu faerd
aukna abyrgd. Frekari upplysingar er ad
finna @ woods.se.

R&dl6gd mork fyrir notkun
Hitastig +5°C til +35°C
Rakastig: 30% til 90%

Radlagt rakastig: u.p.b. 50% RH

abyrgdarkrofur. Y
TAKNILYSING MRD20 MRD25
. Ham. vinnusvaedi 70™ Ham. vinnusvaedi 120™
MIKILVAGT! - Rakaeyodi
fra Wood's skal jardtengja. Loftflaedi 90m¥/Klst Loftflzedi 105m¥/klst
Rafspenna skal vera 220V-240V 50Hz
Rakaeyding vid 30°C og 80% rakastig. 201/24Kkst Rakaeyding vid 30°C og 80% rakastig. 251/24klst
Orka vid 30°C og 80% rakastig. 280 W+10% Orka vid 30°C og 80% rakastig. 380 W+10%
Rimmél geymis 3,8 litrar Rimmal geymis 283,8 litrar
B . - Kaeliefni R290 Keliefni R290
VANDAMAL ORSOK URRADI
Hledsla R290 60g Hledsla R290 85¢
Rakaeydirinn virkar Ekki i sambandi vid rafmagn Gangid ur skugga um ad rakaeydirinn sé i sambandi og ad 6ryggi sé ekki
ekki sprungid. Spenna 220-240V Spenna 220-240V
Ef vidvorunarljésid er kveikt, athugid hvort vatnsgeymirinn sé témur og e b Rl Mg e Al
rétt isettur i rakaeydinn. byngd 15,5k byngd 16kg
Eydir ekki raka Vatnsgeymirinn er fullur. Teemid vatnid ur geyminum. Mal imm, LxBxH 355x252x567 Malimm, LxBxH 355x252x567

Vatnsgeymirinn er ekki rétt isettur. Setjid vatnsgeyminn i & réttan hatt.

Loftsian er stiflud. Hitastig eda rakastig i herberginu par sem Hreinsid loftsiuna.
taekid er stadsett er of lagt.
Gangid ur skugga um ad loft fleedi dhindrad i gegnum rakaeydinn. Grillid
og loftsian eiga ad vera hrein og rakaeydirinn skal standa um 20cm fra
vegg.

Rakaeydirinn virkar
en rakaeyding er
ofullnaegjandi.

Herbergid er of stort. Maelt er med pvi ad nota rakaeydir med meiri afkastagetu.

bad eru of margar uppsprettur raka. Maelt er med pvi ad nota rakaeydir med meiri afkastagetu.

*Taeknilegar breytingar og endurbaetur geta att sér stad. Oll gildi eru vidmidanir og geta verid breytileg vegna utanadkomandi adstaedna s.s.

Of mikil loftraesting Dragid ur loftreestingu (t.d. med pvi ad loka gluggum og hurdum.) hitastigs, loftraestingar og rakastigs.

urraedum virka skaltu hafa samband vié séluadila til ad fa pjénustu fyrir rakaeydinn.

heilsutjon vegna rangrar forgunar skal koma teekinu i endurvinnslu pannig ad férgun efna fari fram abyrgan og sjalfbaeran hatt. begar
pu skilar teekinu skaltu nota skila- og sofnunarkerfi eda hafa samband vid s6luadila taekisins. Peir geta tekid a moti taekinu og komid pvi i
EEE cndurvinnslu.

Ef vandamal koma upp med rakaeydinn; skodi8 nedangreind atridi fyrir bilanagreiningu. Ef ekkert af nedangreindum E *petta merki gefur til kynna ad ekki skuli farga teekinu med 63ru heimilissorpi innan ESB. Til ad koma i veg fyrir mégulegt umhverfis- eda
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