
Avfuktare WP200-AP

En mycket kraftfull 
sorptionsavfuktare! 
Wood’s WP-200AP är avfuktaren för utrymmen där du 
inte kan se till att temperaturen ligger över 0°C.  WP-
200AP är en sorptionsavfuktare med en annorlunda 
teknik än en kondensavfuktare. Det innebär att den 
inte är beroende av omgivningens temperatur, som en 
kondensavfuktare är. WP-200AP är därför lämplig för 
kalla utrymmen, som exempelvis krypgrunder. 
WP-200AP har mycket hög kapacitet och kommer 
snabbt sänka luftfuktigheten i din krypgrund!

Wood’s WP-200AP är en mycket kraftfull sorptions-
avfuktare, med ett svensktillverkat sorptionshjul. Den 
är byggd för att klara krävande miljöer och är därför 
mycket pålitlig och robust. WP-200AP är byggd för att 
användas under många år och har mycket hög kapacitet, 
ända ner till -20°C! 

WP-200AP har ett luftfilter som fångar upp damm och 
partiklar och som renar luften samtidigt som den tar bort 
fukten. Slangen som ansluts till avfuktaren kan förlängas 
upp till 10 meter. WP-200AP är lätt att använda och har en 
exakt hygrostat som ger dig en precis luftfuktighet.

Detta är en kraftfull och smidig avfuktare och det bästa 
valet för kalla och stora krypgrunder och källare! 

WP-200AP – en mycket kraftfull sorptionsavfuktare! 

Avfuktar krypgrunden, källaren eller bygget.
Tar bort överflödig fukt och dålig lukt.
Mycket hög kapacitet ända ner till -20°C!
Wood`s är de mest energieffektiva avfuktarna du kan hitta.
30 dagars öppet köp.
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Fördelar WP-200AP 

Specifikation - WP-200AP
Max. arbetsområde  180m²
Rek. arbetsområde  10-140m²
Luftgenomströmning  220 m³/h
Avfuktning vid 10ºC & 60% RF  9,6 liter
Avfuktning vid 20ºC & 70% RF  22 liter
Effekt vid 10ºC & 60% RF  1,3 kW
Effekt vid 20ºC & 70% RF  1,3 kW
Maxeffekt vid 35ºC & 80% RF  1,5 kW
Fläktsteg  1
Mått LxBxH  440x300x678 mm
Vikt  30 kg
Ljudnivå  51 dB
Skyddsklass  IPX2
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